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1 Uvod

Runtime moduly systému Reliance 4 jsou programy Reliance 4 View, Reliance 4 Control,
Reliance 4 Control Server a Reliance 4 Server. Posledni z modulll nema grafické
uzivatelské rozhrani a je urcen k provozu jako sluzba Windows. Vizualizaéni projekt mize byt
provozovan na vice pocitacich, kde na kazdém je identickd kopie projektu. Vizualizace na
daném pocitadi je zpravidla spusténa pomoci zastupce. Vice informaci o spousténi runtime
modult je uvedeno v Prilohach.

Reliance 4 Control (4.0.18.6618) - Factory Demo - pcl o= i o |
el - = -

Soubor Nipovéda

L BRI aER SAE 10:52:24

PInéni

Automaticky reZzim Powered by Reliance 4

Reliance 4 - Factory Demo
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2 Popis runtime modulu

Runtime moduly s grafickym uzivatelskym rozhranim maji shodné ovladaci prvky, které jsou
pristupné pomoci Hlavniho menu a Panelu nastroji. Ostatni ovladaci prvky jsou realizovany
pomoci Komponent vlozenych ve vizualizacnich oknech a jsou definovany pfi vytvareni

vizualizaéniho projektu.

%' Reliance 4 Control Server (4.0.18.6618) - AirCondition - pcl

Soubor MNapovéda
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Klapky Filtr Rekuperace Chladié Ohfivaé  ventilitor

.
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n Hlavni menu

2.1 Hlavni menu

Po spusténi runtime modulu se zobrazi hlavni menu. Toto menu obsahuje prikazy, kterymi je
mozné vyvolat zakladni funkce runtime modulu. Jedna se predevSim o pfikazy pro nacteni
projektu, pfihlaseni uZivatele, otevieni graflli a tabulkovych sestav, zménu jazyka a dale
prikazy pro aktivaci diagnostickych nastroji. Nasledujici text popisuje vSechny prikazy menu.
NejGastéji pouzivané pfikazy jsou obsazeny iv Panelu nastroju a vtomto manudlu jsou
indikovany ikonou pred jménem.

Soubor | Mapovéda

Spustit projekt
Znovu spustit projekt
Predchozi okno

Dali okno

Prihlasit uzivatele

Odhlasit uzZivatele

Abktudini alarmy/udalosti

Grafy

Tabulkove sestavy
Uzivatelské sestavy
Receptury

Zaznamy k aktivnirmu oknu

Zaznamy k oknidm

Spravece grafd
Spravee tabulkovych sestav
Spravce uzivateld

Spravee projektu

| HS R

Menu Soubor
Menu Zobrazit
Menu Spravci
Menu Nastroje
Menu Okno

Menu Napovéda
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Archivované alarmy/udalosti

Definované alarmy//udalosti

Prehravac zaznamd postmortu

P U
.

Ystupni
ace Chladié Ohfivaé ventilator

Yistupni
wentilator

| il

chotechnika Demo

Reliance 4 - Menu Soubor
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Hlavni menu ﬂ

2.1.1 Menu Soubor

Spustit projekt

Otevre a spusti vybrany projekt (prikaz je povolen pouze v pfipadé, Ze je runtime modul
spustén bez parametr(). Pokud je tfeba spustit jiny projekt, nez ktery je jiz spustén, je
tfeba tento projekt nejprve ukondcit.

45 Prihlasit uzivatele
Zobrazi dialogové okno pro zadani uZivatelského jména a hesla uzivatele, ktery se
prihlasuje. Po UspéSném prihlaseni je nacteno uzivatelské nastaveni, jako je napriklad
jazykova verze nebo nastaveni prohlizecl alarmu/udalosti. V kapitole Prihlaseni a
odhlaseni uzivatele jsou obsazeny dalSi podrobnosti.

i Odhlasit uzivatele

Odhlasi prihlaSeného uzivatele a nacte vychozi uzivatelské nastaveni.

Informace o pfihlaseném uzivateli

Zobrazi dialogové okno se jménem pravé prihlaseného uzivatele.

Jazyk projektu

Zobrazi dialog Vybrat jazyk projektu. V pfipadé€, Ze je spustén vicejazyény projekt (tzn.
texty zobrazované ve vizualizaci jsou prelozeny do vice jazyk(), je mozné nasledné zménit
aktivni jazyk projektu.

Jazyk programu

Zobrazi dialog Vybrat jazyk programu, ktery umoznuje zménit jazyk grafického
uzivatelského rozhrani programu (texty v menu, panelech nastroju, prohlizecich alarmu/
udalosti, grafl atd.).

Reliance 4 - Runtime moduly I



n Hlavni menu

Vytisknout hlavni okno

Zobrazi standardni dialog Windows pro tisk dokumentu, kde je mozné napf. vybrat
tiskarnu a upravit nastaveni tisku.

Konec

Ukon¢i runtime modul.

2.1.2 Menu Zobrazit

% Aktualni alarmy/udalosti

Zobrazi seznam aktualnich alarmu/udalosti. Jako aktualni se oznacuji ty alarmy/udalosti,
které jsou jeSté aktivni nebo vyzaduji kvitaci (potvrzeni) a pfitom nebyly kvitovany
(potvrzeny). V kapitole Seznamy alarmu/udalosti jsou obsazeny dalSi podrobnosti.

'@ Historické alarmy/udalosti

Zobrazi seznam alarmu/udalosti ulozenych v databazi. Do databaze jsou ukladany
alarmy/udalosti definované v projektu i bézné provozni udalosti jako napf. spusténi a
ukonceni projektu, prihlaseni a odhlaseni uzivatele apod. V kapitole Seznamy alarmu/
udalosti jsou obsazeny podrobnosti.

Definované alarmy/udalosti

Otevie seznam vSech alarmu/udalosti definovanych v projektu. V kapitole Seznamy
alarmu/udalosti je obsazeno vice informaci.

d] Graf

Zobrazi seznam dostupnych graf(i. Graf vybrany ze seznamu se nasledné zobrazi
v prohlizeéi grafll, ktery umozZnuje i tisk a export do rlznych formatl. Data pro Grafy jsou
nacitana z datovych tabulek (z databazi).

I Reliance 4 - Runtime moduly



Hlavni menu

J Tabulkova sestava

Zobrazi seznam dostupnych tabulkovych sestav. Sestava vybrana ze seznamu se
nasledné zobrazi v prohlizeGi tabulkovych sestav, ktery umoznuje itisk a export do
riznych format(. Data pro Tabulkové sestavy jsou nacitdna z datovych tabulek
(z databazi).

Es Uzivatelska sestava

Zobrazi seznam dostupnych uzivatelskych sestav. Sestava vybrana ze seznamu se
nasledné zobrazi v prohlizeCi uzivatelskych sestav, ktery umoznuje itisk, export do
riznych formatl a odesilani e-mailem. UZivatelské sestavy slouzi pro grafické zobrazeni
dat na zakladé predem pripravené Sablony.

2.1.3 Menu Spravci

Spravce grafi

Zobrazi Spravce grafu, ktery umoznuje definovat a upravovat grafy.

Spravce tabulkovych sestav

Zobrazi Spravce tabulkovych sestav, ktery umoznuje definovat a upravovat tabulkové
sestavy.

Spravce uzivatell

Zobrazi Spravce uzivatell, ktery umoznuje definovat a upravovat uZivatele.

Spravce projektu

Zobrazi Spravce projektu, ktery umoznuje zobrazit informace o objektech pouzitych
v projektu (napf. stanice, proménné, alarmy/udalosti, datové tabulky), pfipadné dalsi
diagnostické informace.
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n Hlavni menu

2.1.4 Menu Nastroje

';' Virtualni klavesnice

Zobrazi nastroj Virtualni klavesnice pro zadavani textd pomoci mysi. Virtualni klavesnice
je zobrazena vzdy navrchu. Funkci je mozné povolit pfi navrhu vizualizace.

Editor receptur
Zobrazi nastroj pro praci s nadefinovanymi recepturami, viz kapitola Receptury.
Prehravac zaznami postmortu

Zobrazi Prehravac zaznamu postmortu, ktery umozZnuje zpétné zobrazeni chodu
vizualizovaného systému od vybraného ¢asu.

Webova stranka serveru

Zobrazi Uvodni stranku datového serveru ve vychozim webovém prohlizeci. Pfikaz je
pristupny pouze v programu Reliance 4 Control Server.

Systémové informace

Zobrazi okno Systémoveé informace, kde jsou k dispozici informace o pribéhu spousténi
projektu, seznam pripojenych stanic, proménnych, datovych tabulek, sitovych propojeni,
DDE sdileni apod.

2.1.5 Menu Okno

L2 Pfedchozi okno

Zobrazi predchozi okno. UZivatel ma moznost vratit se o 10 oken nazpét.
&4 Dalsi okno

Zobrazi dalSi okno. UZivatel ma moznost po pouziti pfikazu Predchozi okno (i opakované)
prejit do nasledujiciho okna.

I Reliance 4 - Runtime moduly



Hlavni menu u

ﬁ Zaznamy k aktivhimu oknu

Zobrazi seznam provoznich zaznamu uZivatell k aktivnimu vizualizaénimu oknu. Napf.
pracovnik jedné smény muze snadno predat informace o problémech a stavu jejich
feSeni nasledujici sméné. UZivatel mlze vytvaret nebo editovat zaznamy jen tehdy,
pokud je prihlasen.

é Zaznamy k okniim

Zobrazi souhrnny seznam provoznich zaznamu uZivatell ke véem vizualizacnim okntm.

2.1.6 Menu Napovéda

Obsah

Otevre napovédu pro runtime moduly ve formatu CHM.

Licence

Aktivovat

UmozZnuje aktivovat softwarovou licenci (pokud je pouzivan HW Kkli¢, je tento prikaz
neaktivni). Podrobné informace o postupu aktivace licence naleznete v dokumentu
LicenseActivation.

Registrovat

Otevre dialog pro vybér registracniho souboru. Registracni soubor obsahuje jméno
uzivatele a firmy a je mozné ho vytvorit pomoci utility pro licencni klice. Utilita je soucasti
systému Reliance 4 a po instalaci je umisténa v adresari
<Reliance4>\Utils\LicenseKeyUtil. Informace obsazené v registracnim
souboru jsou zobrazovany napt. vokné O aplikaci... v polozce Opravnény uZivatel této
kopie. Prikaz je povolen pouze v pripadé, Ze bézici runtime modul neni registrovan.

Informace

Zobrazi informace o pfipojeném licencnim kli¢i - je spustén externi nastroj Utilita pro
licenéni klice (tento nastroj vyzaduje nainstalovany Microsoft .NET Framework ve verzi
3.5).

Reliance 4 - Runtime moduly I



Hlavni menu

0 aplikaci Reliance 4 View/Control/Control Server

Otevre dialog s informacemi o verzi a typu runtime modulu, maximalnim mozném poctu
pouzitych datovych bod( atd. Dale zobrazuje systémové informace o pocitaci, vyuziti
paméti apod. Kliknutim na sériové Cislo lze zjistit zplsob ovéreni licence nebo zobrazit
Informace o pripojeném licenénim klicCi

I Reliance 4 - Runtime moduly



Panel nastroju

2.2 Panel nastroju

Panel nastroju runtime modulu obsahuje ¢asto pouZivané prikazy, takze uzivatel neni nucen
pouZivat menu Soubor. VSechny prikazy obsazené v panelu nastrojl je mozné spustit i pomoci
menu Soubor.

T Reliance 4 Control Server (A0, 18.6018) - AirConditon o o= | |
Soubor Napovéda
. 2 [ by E v :
LE I MABDIEER 6:36:11 5

Reliance 4 - Panel nastroju

Pod nabidkou hlavniho menu se nachazi Panel nastroju s pfikazy, které vyvolaji nasledujicimi
funkce:

L2 Predchozi okno

Zobrazi predchozi okno. UZivatel ma moznost vratit se o 10 oken nazpét.

4 Dalsi okno

Zobrazi dalsi okno. UzZivatel ma moznost po pouziti pfikazu Predchozi okno (i opakované)
prejit do nasledujiciho okna.

(]

iio Prihlasit uzivatele
Zobrazi dialogové okno pro zadani uZivatelského jména a hesla uZivatele, ktery se
prihlasuje. Po UspéSném prihlaseni je nacteno uzivatelské nastaveni, jako je napriklad
jazykova verze nebo nastaveni prohlizecl alarmui/udalosti. V kapitole Prihlaseni a
odhlaseni uzivatele jsou obsazeny dalsi podrobnosti.

oy
l@-* Odhlasit uzivatele

Odhlasi prihlaseného uzivatele a nacte vychozi uzivatelské nastaveni.
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Panel nastroju

'@ Historické alarmy/udalosti

3

Zobrazi seznam alarmu/udalosti uloZzenych v databazi. Do databaze jsou ukladany
alarmy/udalosti definované v projektu i bézné provozni udalosti jako napf. spusténi a
ukoncéeni projektu, prihlaseni a odhlaseni uZzivatele apod. V kapitole Seznamy alarmu/
udalosti jsou obsazeny podrobnosti.

Aktualni alarmy/udalosti

Zobrazi seznam aktualnich alarmu/udalosti. Jako aktualni se oznacuji ty alarmy/udalosti,
které jsou jesSté aktivni nebo vyzaduji kvitaci (potvrzeni) a pritom nebyly kvitovany
(potvrzeny). V kapitole Seznamy alarmu/udalosti jsou obsazeny dalSi podrobnosti.

Graf

Zobrazi seznam dostupnych graf(i. Graf vybrany ze seznamu se nasledné zobrazi
v prohlizeéi grafll, ktery umoZnuje i tisk a export do rlznych formatl. Data pro Grafy jsou
nacitana z datovych tabulek (z databazi).

Tabulkova sestava

Zobrazi seznam dostupnych tabulkovych sestav. Sestava vybrana ze seznamu se
nasledné zobrazi v prohlizeGi tabulkovych sestav, ktery umoznuje itisk a export do
riznych format(d. Data pro Tabulkové sestavy jsou nacitdna z datovych tabulek
(z databazi).

Uzivatelska sestava

Zobrazi seznam dostupnych uZivatelskych sestav. Sestava vybrana ze seznamu se
nasledné zobrazi v prohlizeCi uzivatelskych sestav, ktery umoznuje itisk, export do
riznych formatl a odesilani e-mailem. UZivatelské sestavy slouZi pro grafické zobrazeni
dat na zakladé predem pripravené Sablony.

Zaznamy k aktivnimu oknu

Zobrazi seznam provoznich zaznamu uZivatell k aktivnimu vizualizaénimu oknu. Napf.
pracovnik jedné smény mulze snadno predat informace o problémech a stavu jejich
feSeni nasledujici sméné. Uzivatel mizZe vytvaret nebo editovat zaznamy jen tehdy,
pokud je prihlasen.
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Panel nastroju

é Zaznamy k okniim

Zobrazi souhrnny seznam provoznich zaznamu uzivatel( ke vSem vizualizanim oknGm.

‘_IL' Virtualni klavesnice

Zobrazi nastroj Virtualni klavesnice pro zadavani textd pomoci mysi. Virtualni klavesnice
je zobrazena vzdy navrchu. Funkci je mozZné povolit pfi navrhu vizualizace.

Reliance 4 - Runtime moduly I



Komponenty

2.3 Komponenty

Komponenty jsou grafické objekty (prvky) vlozené do oken vizualizacniho projektu. Nékteré
komponenty mohou zobrazovat aktualni data (tj. aktualni hodnoty proménnych definovanych
v projektu; napf. komponenta displej zobrazuje numerické nebo textové hodnoty). Na
aktualnich datech mohou byt zavislé vlastnosti zobrazeni vétSiny komponent (Ize ovlivnit
viditelnost, polohu, rozméry, barvu atd.).

Aktualni data mohou byt platna nebo neplatna. Neplatnost zobrazenych dat nebo dat, na
kterych zavisi zplsob zobrazeni komponent, je indikovana Zlutym oramovanim komponent.
Pri¢inou neplatnosti dat mize byt napr. porucha komunikace se stanici nebo stav po spusténi
projektu, kdy data jeSté nebyla vyCtena ze stanice.

Wiratup. ventilator

Wheni

Rekuperstar

FYRYYYRNY

OFF OFF

o

4

Yistupni

ventilator Yhiceni Filtr

Cervené oramovani - neplatna vazba
Zluté oramovani - neplatna data

Je-li komponenta oramovana ¢ervené, ma neplatnou vazbu na proménnou nebo proménné.
Pricéinou muUze byt napf. to, Ze vazba komponenty na proménnou vibec nebyla definovana,
promeénna byla smazana apod.

Komponenty mohou pfi umisténi kurzoru mysi nad jejich plochou zobrazit kratkou napovédu
(bublinu).

Po kliknuti na komponentu se mlze aktivovat jiné okno, aktivovat Lokalni menu s dalSimi
prikazy, vykonat Akce, spustit Skript nebo provést jina operace (napf. zobrazeni dialogu pro
zadani hodnoty proménné). Zadavani nové hodnoty proménné muze byt zabezpeceno
pristupovymi pravy. V takovém pripadé je k provedeni povelu opravnén pouze uzivatel
disponujici prislusnymi pristupovymi pravy.
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Komponenty E

Text
Zobrazuje staticky text. Zpravidla se pouZiva k oznaceni vizualizovanych objektl. Text
muze mit riznou velikost, barvu a font.

Obrazek
Zobrazuje obrazek. Vizualizaéni okna mohou obsahovat napf. fotografie zarizeni nebo
jejich modely vytvorené ve 2D nebo 3D grafickych editorech.

Ram
Opticky seskupuje nebo oddéluje komponenty a zvySuje tim prehlednost vizualizacniho
okna.

Vektorové komponenty
Komponenty pro zobrazeni geometrickych tvar( jako jsou ¢ara, obdélnik, elipsa nebo
mrizka. ZpUsob zobrazeni vyplné a okraje vektorovych komponent muize byt ménén
v zavislosti na hodnoté navazané proménné.

Stupnice
Zobrazuje vodorovnou nebo svislou stupnici. Pouzivd se napf. v kombinaci
s komponentou Indikator pribéhu, ktera muze zobrazovat napf. hladinu kapaliny
v nadrzi.

Animace
Prehrava posloupnost obrazkd. Prehravani, smér a rychlost muze byt fizena pomoci
proménné. Animace muze byt pouZita napt. pro signalizaci horiciho plamene v kotli nebo
ke znazornéni pohybu zafrizeni.

Potrubi
Zobrazuje dvojrozmérné nebo trojrozmérné prvky vizualizace jakymi jsou potrubi, nadrz,
kotel apod. Barva komponenty mlze byt fizena pomoci proménné.

Aktivni text
Zobrazuje text podle hodnoty proménné. Pokud je hodnota v urCitém rozsahu, je
zobrazovan definovany text.

Aktivni obrazek

Zobrazuje obrazek podle hodnoty proménné. Pokud je hodnota v urcitém rozsahu, je
zobrazovan definovany obrazek.
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Ukazatel
Zobrazuje hodnotu proméné pomoci rucickového (analogového) ukazatele. Na stupnici
ukazatele mohou byt barevné zvyraznény meze.

Indikator prubéhu
Zobrazuje hodnotu proménné pomoci svislého nebo vodorovného sloupcového indikatoru
(bargrafu). Barva indikatoru mizZe byt zavisla na skuteCnosti, Ze hodnota proménné
prekroCila meze.

PInény obrazek
Funguje podobné jako Indikator prubéhu. Tvar nadrze je, narozdil od Indikatoru
pribéhu, libovolny.

Hodiny
Zobrazuje ¢as pomoci analogovych hodin. M(Ze zobrazovat systémovy ¢as nebo hodnotu
proménné ve formatu Cas (v takovém pripadé je mozné hodnotu proménné i meénit).

Tlacitko

Provadi rGzné operace pii kliknuti na plochu komponenty. M(ze aktivovat jiné
vizualizacni okno, vykonat akci, spustit skript nebo zménit hodnotu proménné. V pfipade,
Ze je komponenta napojena na binarni proménnou, je hodnota proménné (logicka O,
logicka 1) indikovana stavem tlacitka (vymacknuté, zamacknuté). Kliknutim na tlacitko se
hodnota proménné (a nasledné istav tlaCitka) neguje. V pfipadé, ze je komponenta
napojena na jinou nez binarni proménnou tak se po kliknuti na tlacitko zobrazi
standardni dialog pro zadani hodnoty promenneé.
Zatrzitko

Nastavuje hodnotu binarni proménné pomoci standardniho zatrzitka.

Radiova tlacitka

Prepina mezi hodnotami proménné pomoci vice voleb. Aktivni volba je indikovana
vyplnénym kruhovym polickem, pfipadné i zménou barvy textu.

Posuvnik

Nastavuje hodnotu proménné pomoci tahla posuvniku.
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Rozbalovaci nabidka

Prepina mezi hodnotami proménné pomoci vice voleb. V zavislosti na nastaveni mize byt
vyZadovano potvrzeni zmény pomoci potvrzovaciho tladitka vpravo od rozbalovaci
nabidky.

Lokalni menu

Lokalni menu je kontextova nabidka, ktera se zobrazi pfi kliknuti na jinou komponentu
nebo okno. Polozky v nabidce mohou aktivovat jiné vizualizacni okno, vykonat akci,
spustit skript nebo zménit hodnotu proménné.

Displej

Zobrazuje hodnotu proménné (binarni hodnota, Cislo, text nebo datum a ¢as) a umoznuje
jeji zadani (Cislo, text nebo datum a ¢as). Zobrazeni muze byt zavislé na prekroceni mezi
proménné (barva textu, barva pozadi). Zadavani hodnoty proménné se provadi kliknutim
na plochu komponenty. Po kliknuti se zobrazi standardni dialog pro zadani hodnoty
promeénné. Zadavani hodnoty proménné muize byt zakazano v zavislosti na nastaveni.
Komponenta displej ma standardni lokalni menu. Toto menu se aktivuje kliknutim
pravym tlacitkem mySi na plochu komponenty. Standardni lokalni menu obsahuje
nasledujici prikazy:

Zobrazit graf

Zobrazi Casovy prlibéh proménné napojené na komponentu v podobé grafu. Pfikaz je
povolen pouze v pfipadé€, Ze je hodnota proménné ukladana do databaze.

Aktualizovat hodnotu proménné
Zaradi poZzadavek na ziskani aktualni hodnoty proménné do fronty komunikacniho
driveru pripojené stanice.

Zadat hodnotu proménné

Zobrazi standardni dialog pro zadani hodnoty proménné. Pfikaz mUze byt zakazan
v zavislosti na nastaveni.

Zadat meze proménné

Zobrazi standardni dialog pro zadani mezi proménné. Hodnoty jednotlivych mezi jsou
zobrazeny pouze v pripadé, Ze jsou pro proménnou definovany. Zadavat hodnoty mezi Ize
jen v pripadé, Ze se jedna o meze dynamické (hodnota meze je uréena hodnotou jiné
proménné). Pfikaz mlzZe byt zakazan v zavislosti na nastaveni.
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Informace o proménné

Zobrazi okno se zakladnimi informacemi o proménné napojené na komponentu (nazev,
datovy typ, stanice, adresa, meze apod).

Zadavaci pole

Zobrazuje hodnotu proménné a umoznuje jeji zadani. Zadavani hodnoty proménné se
provadi zapisem do zadavaciho pole (narozdil od komponenty Displej, ktera zobrazuje
standardni dialog pro zadani hodnoty proménné). Potvrzeni zapisu se provede klavesou
Enter, nebo oznacenim jiné komponenty (zalezi na nastaveni).

Zapisnik
Zobrazuje textova data ve viceradkovém editoru a umoznuje jejich editaci. Zdrojem
textovych dat muUze byt textovy soubor nebo proménna typu String. Pfikazy v panelu
nastroju umoznuji Vymazat dokument, Ulozit text do souboru resp. proménné (zalezi na

nastaveni), Importovat text z textového souboru, Exportovat text do vybraného souboru,
nastavit Vzhled stranky a Tisknout obsah komponenty.

Tabulka

Zobrazuje data proménnych typu pole ve formé tabulky. V zavislosti na nastaveni
umoznuje ijejich editaci. Kazdému sloupci v tabulce odpovida proménna typu pole.
Zadani nové hodnoty proménné se provadi dvojitym kliknutim na bunku v tabulce
(zobrazi se standardni dialog pro zadani hodnoty promenné).

Strom

SlouZi ke strukturovanému zobrazeni dat ve formé stromu. Kazda poloZzka stromu se
nazyva vétev a je zobrazena na samostatném radku. Sklada se z obrazku (ikony) a textu.
Vétve stromu mohou byt usporadany do hierarchické stromové struktury. Podrizené vétve
je mozné sbalit [-] nebo rozbalit [+]. Kazda vétev mUze ve svém fadku obsahovat nékolik
polozek typu Text, Displej, Obrazek, Aktivni text a Aktivni obrazek a tvorit tak tabulku
s moznosti sbalovani a rozbalovani radku. Jednoduchym kliknutim na radek dojde k jeho
oznaceni, dvojitym kliknutim muZe byt provedena akce nebo jina operace (zalezi na typu
polozky).

Ma-li prihlaseny uzivatel prislusna pristupova prava, ma moznost upravovat strukturu
stromu, importovat a exportovat strom nebo pridavat vétve a prifazovat akce.
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Plovouci diagram

Zobrazuje fadu bodl ve formé grafu. Kazdy bod je definovan hodnotami proménnych.
Hodnotami jsou souradnice bodu X a Y. Souradnice mohou byt reprezentovany i jako pole
hodnot. Komponenta umoznuje zobrazit vice rad soucasné. Ma-li prihlaseny uZivatel
prislusna pristupova prava, ma moznost upravovat vzhled grafu pomoci pfikazu z
lokalniho menu komponenty.

Plovouci graf

Zobrazuje ¢asovou posloupnost hodnoty proménné. Hodnoty proménné nejsou vycitany
z datové tabulky, ale vzorkovany v Case a zobrazeny (hodnota proménné nemusi byt
ukladana do datové tabulky). Ma-li prihlaseny uzivatel pfisluSna pfistupova prava, ma
moznost upravovat vzhled grafu pomoci pfikazu z lokalniho menu komponenty.

Internet Explorer
Komponenta predstavuje webovy prohlize¢ Internet Explorer vlozeny na plochu
vizualizaéniho okna. Zobrazeny webovy obsah zavisi na navrhu aplikace.

Multimedialni prehravac
Prehrava mulimedialni obsah pomoci programl MS Media Player nebo VCL Player.
Prehravani videa mlzZe byt ovladano pomoci proménné.

ActiveX kontejner
Zajistuje vkladani ActiveX prvk( nainstalovanych ve Windows na plochu vizualizaéniho
okna.

Casové programy

Casové programy jsou komponenty pro nastaveni hodnoty (stavu) v pribéhu jednoho
tydne a tim definovat, kdy ma byt napf. zafizeni zapnuto a kdy vypnuto. Kazdy den
vtydnu je rozdélen do nékolika ¢asovych Usekl. V kazdém Casovém Useku je mozné
nastavit hodnotu (stav). Hodnota muizZe byt dvoustavova (zafizeni je vypnuto nebo
zapnuto), vice stavova (napf. nékolik rezimU provozu zarizeni) nebo jeji nastaveni mize
byt plynulé. Nékteré komponenty Gasovych program( lze pouzit obecné, nékteré jsou
urceny pro konkrétni typ stanice.
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Jednoduchy ¢asovy program

Komponenta pro dvoustavovy ¢asovy program, kdy je kazdy den v tydnu rozdélen na 24
hodinovych Gsekl. V kazdém Gasovém Useku Ize nastavit jeden ze dvou stavll (zafizeni
zapnuté nebo vypnuté). Stav se nastavuje zamacknutim nebo vymacknutim prislusného
tlacitka. Pro pripad, Ze je v technologii vétSi mnozstvi zarizeni je mozné pro kazdy ¢asovy
program nastavit zpoZzdéni nastaveni stavu a predejit tak napf. nadmérné zatézi
elektrické sité. Komponenta umoznuje kopirovat ¢asové programy mezi jednotlivymi dny
a ukladat/naditat cely Gasovy program do/ze souboru.

Casovy program

Obecna komponenta pro ¢asovy program, kdy je kazdy den rozdélen do jednoho az 24
Casovych UsekU. Dialogové okno sestava ze sedmi zalozek. Kazda zalozka (odpovida dnu
v tydnu) obsahuje sloupcovy graf s dolni ¢asovou osou. Hodnoty grafu znamenaiji stavy
v jednotlivych ¢asovych Usecich. Pomoci mysi (tazenim délici ¢ary) Ize nastavit pocatek a
konec kazdého ¢asového Useku. Nastaveni stavu (hodnoty) v Casovém Useku se provadi
opakovanym klikanim mysi na plochu c¢asového Useku (v pfipadé dvoustavové nebo
vicestavové hodnoty) nebo jednoduchym kliknutim a zadani, hodnoty do zadavaciho pole
(v pripadé plynulého nastaveni).

Casovy program je mozné nadist/zapsat z/do stanice, kopirovat a vkladat mezi
jednotlivymi dny nebo nastavit do vychoziho stavu.

Pomoci Seznamu konfiguraci, je mozno predefinovat ¢asové programy pro rizné tydny.
Casovy program je mozné nacist ze souboru a nasledné ulozit do stanice. Konfiguraci je
mozZné nacitat i pokud je pro daného uZivatele zakazana prfima editace hodnot.

Nacist data

Vycte data Casového programu ze stanice.

Zapsat data

Ulozi data ¢asového programu do stanice.

Kopirovat
Zkopiruje Casovy program oznaceného dne do VSech dnu / Od pondéli do patku / Od
soboty do nedéle.

Generovat

Prikaz Vychozi nastaveni ¢asového programu provede nastaveni ¢asového programu
celého tydne do vychozich hodnot. Prikaz Vychozi nastaveni pro vybrany den provede
nastaveni vybraného dne do vychozich hodnot.
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Panel nastroju pro Seznam konfiguraci obsahuje nasledujici pfiklady:

Novy
Vymaze seznam c¢asovych programu.
UlozZit
Ulozi seznam Gasovych programi na pevny disk pocitace.

Import

Nadte seznam Casovych programu z disku (format *. ttp).

Export
Ulozi aktualni seznam ¢asovych programu do souboru na disku (format *. ttp).

Pridat
Prikaz Pridat novou konfiguraci pfida do seznamu novy Casovy program s vychozim
nastavenim. Prikaz Pridat editovanou konfiguraci prida do seznamu oznaceny casovy
program.

Smazat

Smaze oznaceny ¢asovy programu ze seznamu.

Ulozit zmény
UloZi zmény v ¢asovém programu do polozky v seznamu. Pro uloZeni na disk je nutné
nasledné pouzit prikaz UloZit.

Nacist
Nacte oznaceny Casovy program ze seznamu. Pro pouziti ¢asového programu je nutné
nasledné pouzit prikaz Zapsat data do stanice.

Teco - Casovy program

Komponenta Gasového programu uréena pro systémy Teco. Je zaloZzena na obecné
komponenté Casovy program (mé shodné ovladani) a pfizplisobena Fidicim systémiim
Teco. Komponenta m(iZe byt nastvena pro dvoustavovy rezim (zafizeni je vypnuto nebo
zapnuto) nebo &tyfstavovy rezim urdeny pro topeni a chlazeni (Grovn& Minimum, Utlum,
Normal nebo Komfort). Hodnoty (teploty pro jednotlivé Grovné) Ize samostatné nastavit.
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Johnson Controls - Casovy program

Komponenta pro ¢asovy program stanic Johnson Controls. Umoznuje zadat aZz 7 akci
(zapnuti nebo vypnuti zafizeni). Akce Ize pfiradit k jednotlivym dnlm tydnu, pfipadné ke
svatklm. UzZivatel ma moznost editovat zacatek a konec akce pomoci klavesy F2 nebo
pomoci standardniho kliku pro zménu hodnoty (kliknutim vybrat pole a po chvilce znova
kliknout do pole, pole je nyni v editaCnim rezimu).

Sauter - Casovy program

Komponenta pro Casovy program stanic Sauter. Umoznuje zadat akce, které maji byt
provedeny v definovany ¢as ve vybranych dnech tydnu. Maximalni pocet akci je zavisly na
poctu prvkl proménné typu pole ve stanici a na struktufe vybranych dnl (napf. cely
pracovni tyden zabira stejnou jednotku velikosti paméti jako jeden vybrany den, ale tfi
libovolné dny zabiraji 3 takova jednotky). Pred editaci je nutno data Vy¢ist a po editaci
opét Zapsat do paméti stanice pomoci odpovidajicich pfikazu.

Editory svatku

Editory svatki jsou komponenty, jez umoznuji nastavit dny, které jsou z hlediska
ovladani zarizeni (napf. zdroj vytapéni) vyjimecné, jako jsou napfiklad svatky nebo
dovolené. Pouzivaji se zpravidla v kombinaci s asovymi programy.

Johnson Controls - Editor svatku

Komponenta pro editaci svatkd pro stanice Johnson Controls. Umoznuje definovat dny
(svatky), kdy je poZzadovano, aby napf. topeni fungovalo v rezZimu Svatek. Prikazem Novy
Ize vytvorit novou poloZku seznamu, nasledné zadat jeji nazev a datum zacatku a konce
svatku. Hodnoty je moZné exportovat do souboru. Zapis dat do stanice se provadi
potvrzenim dialogu (OK).

Sauter - Editor svatku

Komponenta pro editaci svatkd pro stanice Sauter. Umoznuje definovat dny, které maiji
byt povazovany za svatky a urCit typ svatku. Typ svatku definuje vjakém kontextu
pracovnich dnu se svatek nachéazi (to ovliviiuje napf. zplsob topeni na pfelomu mezi
predchozim a nasledujicim dnem). Pokud se jedna o samostatny svatek uprostied tydne
(napf. streda v bézném tydnu), kde pred i po svatku je pracovni den, je treba vybrat
poloZku Patek -> Nedéle -> Pondéli. Pokud se jedna osvatek kdy pred svatkem je
pracovni den, ale po svatku je bud dalSi svatek nebo vikend (napf. svatek v patek
bézného tydne), je treba vybrat poloZku Sobota -> Nedéle -> Pondéli. Pokud den
predchazejici svatku byl také svatek nebo vikend, ale den nasledujici po svatku je
pracovnim dnem (napf. svatek v pondéli béZzného tydne), je treba vybrat polozku Nedéle -
> Pondéli.
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Teco - IRC

Teco IRC je systém uréeny pro distribuované rizeni topeni, chlazeni, osvétleni a ovladani
spotrebiél (IRC znamena Intelligent Room Control, inteligentni fizeni mistnosti). Systém
Teco IRC ma dvoustupnovou topologii - komunikaéni modul (TR101) obslouzi 32
pfipojenych koncovych modult (TR1xx).

Komponenta Teco - IRC slouzi ke konfiguraci jednoho koncového pokojového modulu.
Umoznuje sledovat provozni data, nastavovat tydenni ¢asové programy, ménit vybrané
funkce koncového modulu a podrobné modul konfigurovat (napf. parametry PID
regulace, korekce Cidel apod.).

Ekvitermni kfivka

Ekvitemni kfivka je zavislost teploty topné vody na venkovni teploté. Komponenta
Ekvitermni kfivka umoznuje zobrazit a upravovat hodnoty teplot pfi vytapéni pomoci
ekvitermni regulace.

IP kamery

Komponenty pro primou integraci IP kamer do systému Reliance. Umoznuji prenos
obrazu z IP kamer na plochu vizualizaénich oken, otaceni a pribliZzeni obrazu (pokud to
kamera podporuje) pomoci mySi a zaznam obrazu do souboru. Komponenty vyuzivaji
originalnich ovladacu. Tyto ovladace musi byt nainstalovany ve Windows. Ovladace pro IP
kamery podporované v systému Reliance jsou soucasti Reliance 4 Add-On Packu.

IP kamera Axis

Komponenta pro primou integraci IP kamer od vyrobce Axis.

IP kamera Vivotek

Komponenta pro pfimou integraci IP kamer od vyrobce Vivotek. Komponenta umoznuje
Cist binarni vstupy a nastavovat binarni vystupy (pokud je IP kamera ma k dispozici).
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2.4 Prihlaseni a odhlaseni uzivatele

Celou aplikaci je mozné proti neopravnénému pouziti chranit systémem pfristupovych prav,
ktera jsou pridélovana uzivatelim definovanym v projektu (viz kapitola Spravce uzivateld).
Funkce aplikace zabezpeCené pristupovymi pravy jsou dostupné pouze po pfrihlaseni
uzivatele, kterému byla pridélena prislusna pfistupova prava.

! Pro tuto cperaci nemate dostateéna piistupova prava.
L

Reliance 4 - Nedostate¢na pristupova prava

PrihlaSeni do systému je mozné provést dvéma zpUsoby:
Pomoci uZivatelského jména a hesla

Pomoci HW ¢tecky kodu

2.4.1 Prihlaseni uzivatele pomoci uzivatelského jména a hesla

Dialog pro prihlaseni uzivatele se zobrazi pfikazem > Soubor > Prihlasit uzivatele z menu
nebo kliknutim na tlacditko Prihlasit uZivatele v panelu nastroju.
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Reliance 4 - PrihlaSeni uZivatele

Do polozky Jméno je nutné zadat jméno uzivatele definované pomoci Spravce uzivatelu.
Velikost pismen ve jménu neni rozliSovana.

Do polozky Heslo je nutné zadat heslo uzivatele definované pomoci Spravce uzivatelt. Pfi
kontrole hesla systém rozliSuje velikost pismen! BEhem zadavani hesla se z bezpecnostnich
dUivodu jednotlivé znaky zobrazuji jako hvézdicky. Po potvrzeni dialogu uZivatelem je
provedena kontrola zadanych (daji. Pokud jsou spravné, uzivatel je pfihlasen. V opacném
pripadé se zobrazi prislusné chybové hlaseni a zadani jména a hesla je mozné opakovat.

UZivatele lze odhlasit pfikazem > Soubor > Odhlasit uzivatele z menu nebo kliknutim na
tladitko Odhlasit uzivatele v panelu nastrojQ.

2.4.2 Prihlaseni uzivatele pomoci hardwarové ctecky kodu

Je-li na pocitaci nainstalovan driver hardwarové ¢tecky kodu, je mozné se prihlasit do systému
prilozenim karty ke CteCce pripojené k pocitaci. Program precte Kod uzivatele a pfrihlasi ho do
systému (prihlaseni je signalizovano pipnutim). Pfi odhlasovani je nutné postup opakovat
(odhlaseni je rovnéz signalizovano pipnutim).

UZivatel ma také moznost prihlaseni pomoci ¢tecky otisku prsta.
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2.5 Zadavani hodnot proménnych

Zadani hodnoty proménné

Zadani mezi proménné

2.5.1 Dialogové okno pro zadani hodnoty proménné

Dialogové okno slouzi pro zadani nové hodnoty proménné. Typ ovladaciho prvku pro zadavani
hodnoty odpovida datovému typu proménné podle nasledujici tabulky:

datovy typ proménné typ ovladaciho prvku

boolean (dvoustavova hodnota) tlacitko

Cislo (celé, realné) zadavaci pole se Sipkami (spinner)
fetézec zadavaci textové pole

datum a Cas zadavaci pole s kalendarem

x|
Proménna: System.DateTimel
Dhatuim: Cas:
[11.1.2010 -] |0:00:00
1] leden 2010 L A
; po o st & pid @ ne J ST
_—1 2% 23 3 n 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
[T 12 13 14 15 18 17
19 19 20 21 22 23 2
25 26 27 28 29 30 3

12 3 4 & K7

Zména hodnoty proménné
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2.5.2 Dialogové okno pro zadani mezi proménné

Proménné s ¢iselnym datovym typem mohou mit definovany tzv. meze. Meze jsou hranicni
hodnoty pouZivané napf. pro vyhodnoceni alarmu/udalosti pfi jejich prekroceni. Kazda
proménna muze mit definovany Ctyfi meze:

horni kriticka
horni varovna
dolni varovna

dolni kriticka

Meze mohou byt statické (jejich hodnoty jsou pevné dané) nebo dynamické (jejich hodnoty je
mozné meénit za béhu programu). Dialogové okno pro zadani mezi proménné je uréeno pro
zadani hodnot dynamickych mezi.

x|

Homi knticka mez

E

<

Homi varo¥na mez

2

<

Dolni varo¥na mez

b

Dolni knticka mez

2

4

Starno

= | Paodrobrosti... | 0K

Zména mezi proménné
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2.6 Seznamy alarmii/udalosti

V seznamech alarmu/udalosti se zobrazuji alarmy/udalosti definované v projektu a informace
o provoznich udalostech a poruchach jako napf. spusténi a ukonceni projektu, prihlaseni a
odhlaseni uzivatel(, ztrata a obnoveni komunikace s pripojenymi stanicemi a poditaci atd.

Stav alarml/udalosti vseznamech (Seznam aktualnich alarmd/udalosti a Seznam
historickych alarmu/udalosti) jsou rozliSeny pomoci nasledujiciho barevného klice:

Cervené pozadi I

Alarm/udalost je aktivni a nebyl kvitovan.

Zluté pozadi [ ]

Alarm/udalost je aktivni a byl kvitovan.

Bilé pozadi [ |

Alarm/udalost neni aktivni a nebyl kvitovan. Stav, ktery zpuUsobil alarm/udalost, jiz
pominul.

U nékterych alarmu/udalosti v seznamu jsou zobrazeny rozliSovaci ikony:
Alarm/udalost byl kvitovan.

Alarm/udalost nebyl kvitovan.

Zména hodnoty proménné.

Nabézna hrana proménné.

Sestupna hrana proménné.

PrekroCeni horni kritické meze.

Prekroceni horni varovné meze.

PodkrocCeni dolni varovné meze.

t+er e L BEO

Podkroceni dolni kritické meze.

Kliknutim pravym tlacitkem mysi do prostoru panelu nastroji dojde k vyvolani lokalniho menu
s moznosti zvolit zobrazeni malych nebo velkych tlacitek v panelu nastroju.
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+ Lokalni menu

Kliknutim pravym tlacitkem mysi na seznam alarmu/udalosti se zobrazi lokalni menu pro
nastaveni sloupcl seznamu s nasledujicimi prikazy:

Nadist uzivatelské nastaveni

Zobrazi dialog se seznamem vSech uzivateld. Kromé téchto uZivatelll muze byt
vseznamu také polozka Default, ktera ma vyznam vychoziho nastaveni seznamu
alarm(/udalosti (odpovida stavu, kdy neni prihlaSsen zadny uZzivatel). Po vybéru
uZivatele ze seznamu a potvrzeni dialogu se nacte nastaveni ulozené v uzivatelském
profilu vybraného uzivatele.

Ulozit uzivatelské nastaveni

Zobrazi dialog se seznamem vSech uzivateld. Kromé téchto uZivatelll muze byt
vseznamu také polozka Default, ktera ma vyznam vychoziho nastaveni seznamu
alarm(/udalosti (odpovida stavu, kdy neni prihlasen zadny uZzivatel). Po vybéru
uzivatele/uzivatell (soucasnym stisknutim klavesy Shift a levého tladitka mysi Ize
vybrat vice uzivatelll za sebou, souéasnym stisknutim klavesy Ctrl a levého tlaCitka
mysSi lze vybrat uzivatele jednotlivé) a potvrzeni dialogu se ulozi nastaveni do
uzivatelského profilu vybraného uzivatele/uzivatelU.

Viastnosti

Zobrazi dialog se seznamem polozek (sloupct) tabulky alarmui/udalosti. Na zaloZce
Zobrazené polozky Ize zasSkrtnutim polozky vybrat sloupce, které maji byt v seznamu
alarm(/udalosti zobrazeny. Tlacitky Nahoru a Dol lze ménit poradi jednotlivych
sloupctl (horni polozka je v seznamu alarmu/udalosti zobrazena prvni zleva).

Na zalozce Razeni Ize zaskrtnutim poloZky zvolit, podle kterych informaci se seznam
alarmui/udalosti bude fadit. Ke kazdé zaskrtnuté poloZzce je mozné v poli Seradit
zvolit zpUsob fazeni Vzestupné nebo Sestupné. TlaCitky Nahoru a Doll lze ménit
prioritu fazeni podle zaskrtnutych poloZzek (podle nejvySe zaskrtnuté polozky se
seznam alarmU/udalosti fadi nejdrive atd.).

V runtime modulu Ize zobrazit tyto seznamy alarm(,/udalosti:
Seznam aktualnich alarmu/udalosti

Seznam historickych alarmU/udalosti

Seznam definovanych alarmi/udalosti

Alarmy/udalosti v dolnim panelu
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2.6.1 Seznam aktualnich alarmii/udalosti

Seznam aktudlnich alarmu/udalosti Ize zobrazit z menu pfikazem > Soubor > Aktualni
alarmy/udalosti nebo kliknutim na tlacitko Aktualni alarmy/udalosti v panelu nastroju.
Seznam se automaticky aktualizuje. Jako aktualni se oznacuji ty alarmy/udalosti, které jsou
jesté aktivni nebo vyZzaduji kvitaci (potvrzeni) a pritom nebyly kvitovany (potvrzeny).

Aktualni alarmyfudalosti =l
v ¢ e ? I
Kvitovat Kvitovat vie Tiskova sestava Zobrazit detaily Zobrazit okno  Wysvétlit Poznamka Zavit
Text Stanice |Pruménné |Dalum a ¢as vzniku |Datum atas =
L Ehyha vistupniho ventilatoru System FanOut_Ermor 16.3.2009 9:40:33 16.3.2009 9.
n |I|J- Chyba ystupniho ventilatoru System Fanln_Emor 16.3.2009 9:40:31 16.3.2009 9.
n |1"IJ_ Chyba vstupniho ventilatoru System Fanln_Ermror 16.3.2009 9:40:28 16.3.2009 9.
n mJ_ Chyba vstupniho ventilatoru System Fanin_Error 16.3.2009 3:40:20 16.3.2009 3:.
| mJ_ Chyba ystupniho ventilatoru System FanOut_Emor 16.3.2009 9:39:45 16.3.2009 9.
n |I|J- Chyba vstupniho ventilatoru System Fanln_Emor 16.3.2009 9:39:43 16.3.2009 9.
|1"IJ_ Chyba vstupniho ventilatoru System Fanln_Ermror 16.3.2009 9:39:40 16.3.2009 9:;
: mJ_ Chyba vstupniho ventilatoru System Fanin_Error 16.3.2009 9:39:33 16.3.2009 9:.
n |IIJ- Chyba rpstupniho ventilatoru System FanOut_Emor 16.3.2009 9:39:31 16.3.2009 9:;
n |I| I Chyba vlhieni System Damper_Error 16.3.2009 9:39:29 16.3.2009 9:;
[ T Crhoha wlhfEani Cushtam Namner Freor 1R T 2Nn4Q 9-39-27 1R 2 2NN 9-° ~
4 3

Datum: 16.3.2009 Cas: 2:40:33 Stav alarmu/udalosti: netrva - nebylo kvitovdno Pocet alarmi/udalosti: 12

Reliance 4 - Aktualni alarmy/udalosti

V horni ¢asti okna je zobrazen panel nastroju s témito tlacitky:

Kvitovat

Kvituje (potvrzuje) alarmy/udalosti oznacené v seznamu. U potvrzenych alarmu/udalosti
se zmeéni ikona.

Kvitovat vse

Kvituje (potvrzuje) vSechny alarmy/udalosti v seznamu. U potvrzenych alarmu/udalosti se
zmeéni ikona.

Tiskova sestava

Otevie Editor sestavy alarmu/udalosti uréeny pro tisk aktualnich alarmui/udalosti na
vybrané tiskarné.
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Zobrazit detaily

Zobrazi okno sdetailnimi informacemi o0 oznaceném alarmu/udalosti (Informace
0 alarmu/udalosti). Stejny dialog je vyvolan i dvojitym kliknutim tlacitka mysi na prislusny
radek seznamu.

Zobrazit okno
Zobrazi vizualizacni okno sdruzené s vybranym alarmem/udalosti (pokud bylo zadano).
To uzivateli umozZnuje okamzité zobrazit tu ¢ast vizualizace, ktera s alarmem/udalosti
SouVvisi.

Vysveétlit
Zobrazi vysvétlujici informace k vybranému alarmu/udalosti, pokud byly tyto informace
zadany.

Poznamka

Zobrazi okno pro zapis poznamek k vybranému alarmu/udalosti.

2.6.1.1 Informace o alarmu/udalosti

Dialog Informace o alarmu/udalosti poskytuje podrobné informace o alarmu/udalosti, ktery je
oznacéen (vybran) vseznamu aktudlnich alarm(/udalosti. Panel nastroji dialogu obsahuje
prikazy pro vybér prvniho, predchoziho, dalSiho a posledniho alarmu/udalosti, prfikazy pro
zobrazeni sdruzeného okna, vysvétleni (pokud bylo zadano) a pro zobrazeni a/nebo zadani
poznamky. Spodni lista okna zobrazuje informace a alarmu/udalosti (Gas vzniku, stav -
aktivni/neaktivni, kvitovany/nekvitovany) a souhrnné informace o aktualnich alarmech/
udalostech (celkovy pocet, pocet nekvitovanych alarmui/udalosti).

Text

Text alarmu/udalosti.

Komentar

Komentar uréeny pro vyvojare vizualizace.

Typ
Typ alarmu/udalosti (Porucha, Povel nebo Systémové hlaseni).
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Podminka/Stav
Urcuje, kdy dojde k vyvolani alarmu/udalosti. Podminky mohou byt Libovolna zména,
Prirtstek, Pokles, NabéZna hrana, Sestupna hrana, Horni/dolni Varovna/kriticka mez
nebo Hodnota v rozsahu.

Priorita
Ciselna hodnota priority, s jakou jsou spoustény zvuky pfi vzniku/zaniku alarmu/udalosti.
Vyssi hodnota znamena vySSi prioritu.

Proménna

Nazev proménné, jejiz hodnota mlze vyvolat alarm/udalost.

Stanice

Nazev stanice, ve které je Proménna obsazena.

Ukladat

Informuje, zda je alarm/udalost ukladan do databaze.

Kvitovat

Informuje, zda alarm/udalost vyZzaduje kvitaci (potvrzeni). Nekvitované aktivni alarmy
jsou v seznamu zvyraznény ¢ervenym pozadim.

Prava (kvitace)

Pristupova prava, ktera jsou vyZzadovana k provedeni kvitace. UZivatel musi disponovat
alespon jednim z téchto prav.

2.6.2 Seznam historickych alarmu/udalosti

Seznam historickych alarmu/udalosti |ze zobrazit z menu pfikazem > Soubor > Historické
alarmy/udalosti nebo kliknutim na tladitko Historické alarmy/udalosti v panelu nastroja.
Zobrazené zaznamy se (narozdil od seznamu aktudlnich alarmi/udalosti) automaticky
neaktualizuji. Aktualizaci je mozno provést manualné pomoci prikazu Aktualizovat z panelu
nastroju.

V seznamu jsou zobrazeny vSechny alarmy/udalosti, které jsou uloZeny v databazi. Seznam
muUze byt filtrovan pomoci ¢asového nebo uzivatelského filtru, exportovan do textového
formatu, vytisknut apod.
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& Historické alarmy/udalosti
. @ E

Text
|+]| I Chyba vstupniho ventilatoru

y stanice

[§] I Chyba vihZeni

|¥] I Chyba vstupniho ventildtoru
|¥] I Chyba vystupniho ventilatoru
|¥] T chyba vistupniho ventilatoru
|¥] I' Chyba vstupnihe ventildtoru
|¥] I Chyba vstupnihe ventildtoru
|¥] I Chyba vstupniho ventildtoru
|f] I Chyba vstupnihe ventildtoru
|¥] T chyba vistupniho ventilatoru
[§] I Chyba wystupniho ventildtoru
|§] I~ Chyba wystupniho ventildtoru
|¥] I Chyba vihéeni

|¥] T chyba vihéeni

|¥] I Chyba vinéeni

[§] I Chyba viheni

Byl spustén projekt na pocitadi 'PC1°.

2D B

Datum a wanikou
19.4 2016 16:05:43

19.4.2016 16:03:54

19.4 2016 16:03:52
19.4 2016 16:03:50
19.4 2016 16:03:49
19.4.2016 16:03:49
19.4.2016 16:03:47
19.4 2016 16:03:45
19.4 2016 16:03:44
19.4 2016 16:03:43
19.4.2016 16:03:42
19.4.2016 16:03:41
19.4 2016 16:03:40
19.4 2016 16:03:39
19.4 2016 16:03:38
19.4.2016 16:03:37
19.4.2016 16:03:19

& |«

e & i

Datum a Cas zaniku Datum a Cas piijeti

19.4.2016 16:03:55

19.4 2016 16:03:52
19.4 2016 16:03:51
19.4.2016 16:03:50
19.4.2016 16:03:51
19.4.2016 16:03:48
19.4 2016 16:03:46
19.4.2016 16:03:45
19.4.2016 16:03:43
19.4.2016 16:03:42
19.4.2016 16:03:41
19.4 2016 16:03:40
19.4.2016 16:03:39
19.4 2016 16:03:38
19.4.2016 16:03:38
19.4.2016 16:03:19

19.4 2016 16:05:43

19.4.2016 16:03:54

(O Chybavinceni ||| 194.201616:03:53 | 1942016 16:03:54 | 1942016160353 |

19.4 2016 16:03:52
19.4 2016 16:03:50
19.4 2016 16:03:49
19.4.2016 16:03:49
19.4.2016 16:03:47
19.4 2016 16:03:45
19.4 2016 16:03:44
19.4 2016 16:03:43
19.4.2016 16:03:42
19.4.2016 16:03:41
19.4 2016 16:03:40
19.4 2016 16:03:39
19.4 2016 16:03:38
19.4.2016 16:03:37
19.4.2016 16:03:19

Datum a cas kvitace

4

1

()

19.4 2016 16:05:47

Reliance 4 - Historické alarmy/udalosti

V horni ¢asti okna je zobrazen panel nastroju s témito tlacitky:

Filtr

Zobrazi nabidku typu filtru:

Casovy filtr

Zobrazi dialog pro nastaveni Casového intervalu, podle kterého se vyberou alarmy/
udalosti, které budou zobrazeny; viz kapitola Casovy filtr.

Uzivatelsky filtr

Zobrazi dialog pro vybér a spravu uzivatelskych filtrd; viz kapitola UZivatelsky filtr.

Zrusit filtr

ZruSi Casovy nebo uzivatelsky filtr. Po zruSeni filtru se zobrazi vSechny alarmy/udalosti.
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Aktualizovat

Aktualizuje seznam alarmu(/udalosti o nové zmény od posledni aktualizace nebo otevreni
seznamu.

Export

Ulozi zobrazené alarmy/udalosti do textového souboru; viz kapitola Export.

Tiskova sestava
Otevie Editor sestavy alarmi/udalosti uréeny pro tisk alarm(/udalosti na vybrané
tiskarné.

Kvitovat

Kvituje (potvrdi) alarm/udalost oznaceny v seznamu. U potvrzeného alarmu/udalosti se
zmeéni ikona.

Zobrazit okno

Zobrazi vizualizaéni okno sdruzené s oznacenym alarmem/udalosti (pokud bylo zadano).
To uzivateli umoznuje okamzité zobrazit tu ¢ast vizualizace, ktera s alarmem/udalosti
souvisi.

Vysvétlit

Zobrazi vysvétleni k oznacenému alarmu/udalosti, pokud bylo vyvojarem vizualizace
zadano.

Poznamka

Zobrazi dialog pro zobrazeni a/nebo zadani poznamky k alarmu/udalosti.

2.6.2.1 Casovy filtr

Dialog Casovy filtr Ize zobrazit pfikazem > Filtr > Casovy filtr z panelu nastroji seznamu
historickych alarmU/udalosti.

Filtrované polozZky:

Urduje, jaky typ Casového Udaje ma byt pouzit pro filtraci. K dispozici je datum a ¢as
vzniku, zaniku, prijeti, kvitace a poznamky.
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Od:

Dolni mez ¢asového rozsahu.

Do:

Horni mez Casového rozsahu.

2.6.2.2 Uzivatelsky filtr

Dialog UZivatelsky filtr umoznuje vytvorit a/nebo vybrat existujici uzivatelsky filtr a pouZzit ho
pro seznam historickych alarmu/udalosti. Dialog |ze zobrazit pfikazem > Filtr > UZivatelsky filtr
z panelu nastroji seznamu historickych alarmu/udalosti. Horni ¢ast okna obsahuje panel
nastroju pro editaci a vytvoreni uzivatelského filtru. Leva ¢ast okna obsahuje seznam polozek,
které lze pouzit ve vyrazu. Prava Cast okna obsahuje logicky vyraz, ktery bude pouZit pro
filtraci alarm(/udalosti.

Logicky vyraz filtru se sklada pridavanim polozek ze seznamu prikazem Pridat polozku a
zadanim hodnoty této proménné prikazem Zadat hodnotu. Mezi vybranou proménnou a
zadanou hodnotou se nastavuje vztah pomoci tladitek (< Mensi, > Vétsi a = Rovno).

JestliZze se vyraz sklada z vice logickych vyrazl, spojuji se tyto vyrazy pomoci logickych spojek
a a nebo. Je vhodné kazdy logicky vyraz uzavrit do zavorek.

~ Panel nastrojl

Filtr

Zobrazi nabidku pro praci s uzivatelskymi filtry, ktera obsahuje tyto pfikazy:

Novy

Vytvori novy uzivatelsky filtr.

Whbrat
Zobrazi dialog pro vybér uzivatelského filtru ze seznamu existujicich uzivatelskych
filtrd.

Ulozit
Ulozi aktualni uzivatelsky filtr do seznamu. V pripadé, Ze jde o novy filtr, ma prikaz
stejnou funkci jako pfikaz UloZit jako.
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Ulozit jako
Zobrazi dialog pro uloZeni aktualniho uZzivatelského filtru do seznamu pod novym
jménem.

Panel nastroju dale obsahuje tyto prikazy:

a
Do pole logického vyrazu filtru viozi logickou spojku a (AND). Pouziva se pro spojeni
vice logickych vyraz(.

nebo

Do pole logického vyrazu filtru vlozi logickou spojku nebo (OR). Pouziva se pro spojeni
vice logickych vyraza.

Leva zavorka
Do pole logického vyrazu filtru vlozi levou zavorku. V pfipadé uzivatelského filtru
slozeného z vice logickych podminek se doporucuje jednotlivé podminky uzavirat do
zavorek.

Pridat polozku

Do pole logického vyrazu filtru vlozi poloZzku oznacenou v seznamu v levé ¢asti okna.
Mensi

Do pole logického vyrazu filtru vlozi znak je mensi.
Vétsi

Do pole logického vyrazu filtru vlozi znak je veétsi.

Rovno

Do pole logického vyrazu filtru vlozi znak rovna se.

Zadat hodnotu

Zobrazi dialog pro zadani hodnoty, ktera bude vioZzena do pole logického vyrazu filtru.
Prvek pro zadavani hodnoty odpovida datovému typu polozky vlozené ze seznamu.
Hodnotu je mozné vlozit pouze za znak vétsi/mensi/rovna se.
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Prava zavorka

Do pole logického vyrazu filtru viozi pravou zavorku. V pfipadé uzivatelského filtru
slozeného z vice logickych podminek se doporucuje jednotlivé podminky uzavirat do
zavorek.

Zménit hodnotu

Zobrazi okno pro zménu hodnoty polozky, na které je umistén kurzor v poli logického
vyrazu filtru. Prvek pro zadavani hodnoty odpovida datovému typu polozky.

Smazat posledni

Smaze posledni prvek (polozku, hodnotu atd.) v poli logického vyrazu filtru.
Zpét

Vrati zpét posledni operaci provedenou prikazem Smazat posledni.

Seznam polozek

Datum vzniku

Datum vzniku alarmu/udalosti.

Cas vzniku

Cas vzniku alarmu/udélosti.

Text

Text alarmu/udalosti. Do podminky staéi zadat Cast textu, jehoz vyskyt ma byt
vyZadovan.

Podminka/Stav

Podminka vzniku alarmu/udalosti (zména hodnoty, nabézna hrana, sestupna hrana
atd).

Priorita

Ciselna hodnota priority alarmu/udalosti.

Stanice

Nazev stanice, v niz je alarm/udalost definovan.
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Proménna
Nazev proménné, na kterou je alarm/udalost navazan.
Pocita¢
Nazev pocitace, ktery alarm/udalost uloZil do databaze.
Uzivatel
Jméno uzivatele, ktery byl prihlasen v dobé prijeti alarmu/udalosti.
Kvitovat

Informace, zda alarm/udalost vyZaduje kvitaci.

Prava (kvitace)

Pristupova prava vyzadovana pro kvitaci alarmu/udalosti.

Kvitovano

Informace, zda alarm/udalost byl kvitovan.

Datum kvitace

Datum kvitace alarmu/udalosti.

Cas kvitace

Cas kvitace alarmu/udalosti.

UzZivatel (kvitace)

Jméno uzivatele, ktery alarm/udalost kvitoval.

Datum zaniku

Datum zaniku alarmu/udalosti (datum, kdy prestala platit podminka pro jeho vznik).
Cas zaniku

Cas zaniku alarmu/udalosti (Cas, kdy prestala platit podminka pro jeho vznik).
Datum prijeti

Datum pfijeti alarmu/udalosti runtime modulem. Alarm/udalost mUze byt pfijat napf.
od telemetrické stanice nebo od jiného runtime modulu.
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Cas pfijeti
Cas pfijeti alarmu/udalosti runtime modulem (alarm/udélost m(ize byt pfijat napf. od
telemetrické stanice nebo od jiného runtime modulu).

Typ
Typ alarmu/udalosti (porucha, povel nebo systémové hlaseni).

Aktivni

Informace, zda je alarm/udalost aktivni (zda plati podminka pro jeho vznik).

Datum a ¢as vzniku

Datum a ¢as vzniku alarmu/udalosti.

Datum a ¢as zaniku
Datum a ¢as zaniku alarmu/udalosti (datum a ¢as, kdy prestala platit podminka pro
jeho vznik).

Datum a ¢as prijeti
Datum a Cas prijeti alarmu/udalosti. Alarm/udalost muzZe byt prijat napf. od
telemetrické stanice nebo od jiného runtime modulu.

Datum a Cas kvitace

Datum a ¢as kvitace alarmu/udalosti.

Datum a ¢as poznamky

Datum a ¢as poznamky k alarmu/udalosti.

Hodnota proménné

Hodnota proménné, ktera byla pri¢inou vzniku alarmu/udalosti.

Poznamka
Text poznamky k alarmu/udalosti. Do podminky staci zadat ¢ast textu, jehoz vyskyt
ma byt vyZadovan.

Priklad

Chceme zobrazit takové alarmy/udalosti, které vznikly vintervalu od 06. 04. 2007,
6: 00 (otevreny interval)do25.04.2007, 18: 00(vCetné) a které jiz nejsou aktivni.
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Vyraz se sklada ze tfi logickych podminek. Kazdou podminku uzavieme do zavorek.

Vybereme prikaz Leva zavorka, v seznamu poloZzek oznacime polozku Datum a cas vzniku
a vybereme prikaz Pridat poloZzku, stiskneme tlacitko Vétsi a pomoci tlacitka Zadat
hodnotu zobrazime dialog pro zadani data a ¢asu. Zadame datum a ¢as 06. 04. 2007,
6: 00, potvrdime dialog a podminku uzavieme prikazem Prava zavorka. Tim jsme
nadefinovali prvni ¢ast vyrazu (vSechny alarmy/udalosti, které vznikly po 06. 04. 2007,
6:00).

Vybereme pfikaz pro vloZeni logické spojky a (AND) a podobnym zplsobem zapiseme dalsi
¢ast vyrazu. Vybereme prikaz Leva zavorka, vlozime polozku Datum a ¢as vzniku, vloZime
znaky Mensi a Rovno. Zadame datum a ¢as 25. 04. 2007, 18: 00, potvrdime dialog a
podminku uzavieme prikazem Prava zavorka. Timto jsme nadefinovali druhou ¢ast vyrazu
(vSechny alarmy/udalosti, které vznikly pfed 25. 04. 2007, 18: 00 vcetné).

Pomoci prikazu a (AND) vloZzime logickou spojku mezi vyrazy.

Vlozime levou zavorku, vlozime polozku Aktivni, vlozime znak Rovno a hodnotu Ne.
Podminku ukon&ime pravou zavorkou.

Timto je vyraz sestaven. Pred pouzitim filtru je vhodné ho ulozit pfikazem > Filtr > Ulozit
nebo > Filtr > UlozZit jako. Po potvrzeni dialogu UzZivatelsky filtr je filtr pouzit pro seznam
historickych alarm(/udalosti.

2.6.2.3 Export

Provadi export zobrazenych alarmu/udalosti nebo dat tabulkovych sestav do formatovaného
textového souboru (vhodné pro dalSi zpracovani dat pomoci jinych programa).

Cilovy soubor exportu

Umoznuje zvolit, zda pfi exportu vytvorit novy soubor (v pripadé existence souboru bude
soubor prepsan) nebo pouzit existujici soubor (exportovana data se pfipoji na konec
vybraného souboru).

Oddélovac polozek

Oddélovaci znak (nebo posloupnost znakl) mezi jednotlivymi polozkami exportovanych
dat (Mezera, Tabulator, Carka, Stfednik nebo Jiny uZivatelem nastaveny znak).

Po potvrzeni dialogu je dale potreba zadat nazev a umisténi exportovaného souboru.
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2.6.3 Tiskova sestava alarmu/udalosti

Prikaz Tiskova sestava v seznamech alarmuU/udalosti zobrazi Editor sestavy alarmi/udalosti.
Jde o dialog pro nastaveni parametr( tiskové sestavy alarml/udalosti. Okno je rozdéleno do
dvou zalozek. Zalozka Prvky sestavy definuje, z jakych ¢asti bude sestava slozena a pripadné
parametry jednotlivych Gasti. Zalozka Radky sestavy definuje parametry tisku jednotlivych
radkl sestavy.

~ Zalozka Prvky sestavy
Prvky sestavy

Zahlavi sestavy

Urduje, zda v horni ¢asti prvni stranky sestavy bude vlozeno zahlavi.

Zahlavi stranky

Urduje, zda v horni ¢asti kazdé stranky sestavy bude vlozeno zahlavi.

Zahlavi sloupct

UrCuje, zda pod zahlavim kazdé stranky sestavy bude vloZeno zahlavi sloupcu
tabulky.

Zapati stranek

UrCuje, zda v dolni ¢asti kazdé stranky sestavy bude vloZzeno zapati.
Vlastnosti
Vyska

Vyska vybrané Gasti sestavy.

Text

Text, ktery se bude tisknout ve vybrané ¢asti sestavy.

Zarovhani

Umisténi textu ve vybraném prvku sestavy. UmozZnuje zarovnat text na stfed nebo
k levému/pravému okraji stranky nebo sloupce.
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Font

Zobrazi standardni dialog pro vybér pisma. Zvolené pismo bude pouZito pro tisk
vybrané ¢asti sestavy.

Zahlavi prvni stranky

Urduje, zda se ma zahlavi stranky zobrazovat i na prvni strance tiskové sestavy.

Cisla stranek

Urduje, zda zapati stranek sestavy budou obsahovat Cisla stranek.
v Zalozka Radky sestavy
Vyska
VySka radkl sestavy.

Font

Zobrazi standardni dialog pro vybér pisma. Zvolené pismo bude pouzito pro tisk radk
sestavy.

Mrizka
UrCuje, zda budou vytisknuty ¢ary mfizky. Tisk Vodorovnych a Svislych Car Ize povolit

samostatné.

2.6.4 Seznam definovanych alarmu/udalosti

Seznam definovanych alarmui/udalosti 1ze zobrazit z menu pfikazem > Soubor > Definované
alarmy/udalosti. Umoznuje zobrazit alarmy/udalosti definované v projektu v ramci zvolené
stanice. V dolni ¢asti okna jsou zobrazeny podrobné informace o alarmu/udalosti oznaceném
v seznamu. Vybrané alarmy/udalosti je také mozné docasné zakazat/povolit.

V horni ¢asti okna je zobrazen panel nastroji s témito prikazy:

Zobrazit

Zobrazi menu s nasledujicimi prikazy:

Seznam stanic

Zobrazi seznam pripojenych stanic.
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Seznam alarmu/udalosti

Zobrazi seznam alarmu/udalosti definovanych v ramci vybrané stanice.

Povolené alarmy/udalosti

Volba, zda se maji zobrazit povolené alarmy/udalosti vybrané stanice.

Zakazané alarmy/udalosti

Volba, zda se maji zobrazit zakazané alarmy/udalosti vybrané stanice.

Nahoru

Zobrazi seznam pripojenych stanic, pokud je zobrazen seznam alarmu/udalosti.

Seradit
Seradi definované alarmy/udalosti podle typu, podminky/stavu, proménné, priority nebo
textu.

Zakazat

Zakaze generovani vybranych alarmu/udalosti. Tuto moZznost je nutné aktivovat ve
vyvojovém prostredi (v dialogu MozZnosti projektu), kde Ize také nastavit vyZadovana
pristupova prava.

Povolit

Povoli generovani vybranych alarm(/udalosti. Tuto moznost je nutné aktivovat ve
vyvojovém prostredi (v dialogu MozZnosti projektu), kde lze také nastavit vyZadovana
pristupova prava.

Zakazat online tisk alarmu/udalosti

Zakaze/povoli online tisk pro vSechny alarmy/udalosti vSech pfipojenych stanic. Pro
zménu této volby jsou vyZzadovana stejna pfistupova prava jako pro zakazani/povoleni
generovani alarmd/udalosti.
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2.6.5 Alarmy/udalosti v dolnim panelu

Pfi navrhu muze byt zapnuta funkce zobrazovani aktuadlnich alarm(/udalosti v panelu ve
spodni ¢asti okna runtime modulu. Panel zobrazuje typ a text vybraného alarmu/udalosti
(volitelné i nazev stanice). Pro vybér zobrazeného alarmu/udalosti (tj. prochazeni aktualnimi
alarmy/udalostmi) slouzi tlacitka se Sipkami. Pokud je uZivatel nepouzije, je vybrany alarm/
udalost vzdy ten, ktery vznikl jako posledni. Panel dale obsahuje tladitka Kvitovat a Kvitovat
vSe a tlacitko pro skryti panelu. Panel je potom skryt, dokud se neobjevi novy alarm/udalost
vyzadujici kvitaci.

11412 [M] I Chyba vstupniha ventilaton - | > | o Keitovat | ' Kuitovat wie | I@l

Reliance 4 - Alarmy/udalosti v doInim panelu

I Reliance 4 - Runtime moduly



2.7 Grafy

Grafy (nékdy také oznacované jako historické grafy nebo trendy) umoznuji prohlizet historicka
data, tj. data uloZzena v datovych tabulkach (databazich). Nejcastéji se graf pouZziva pro
zobrazeni dat z jedné datové tabulky, ale v jednom grafu Ize zobrazovat i data z libovolného
poCtu rdznych datovych tabulek. Vzhled grafu je mozZné prizplsobit pozadavkim pomoci
nastaveni mnoha parametr(. Kazdy uZivatel nadefinovany v projektu muze mit definovano
svoje vlastni nastaveni grafu. Graf se zobrazuje v okné, které se nazyva prohlize¢ grafu (dale
jen prohlizec).

I S ]
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8:57:33 8:58:30 8:58:00 &:58:30 9:00:00 9:00:30 9:01:00 9.01:31
17.3.2009 17.3.2009

Reliance 4 - Prohlize¢ grafu

Grafy je mozné definovat pomoci Spravce grafu (definované grafy). Seznam dostupnych
definovanych grafll Ize zobrazit pfikazem > Soubor > Grafy z menu nebo kliknutim na tlacitko
Grafy v panelu nastroju.
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Kromé definovanych grafu je k dispozici také graf proménné, ktery je mozné vyvolat pfikazem
Zobrazit graf zlokalniho menu komponenty displej viozené do vizualizatniho okna za
predpokladu, Zze proménna zobrazovana v komponenté se uklada do néjaké datové tabulky.
V pripadé, Ze je proménna ukladana do vice datovych tabulek, je automaticky zvolena datova
tabulka s nejhustSim vzorkovanim. Pripadné zmény v nastaveni grafu jsou ulozeny, ale ne pro
konkrétni proménnou. Toto nastaveni bude pouzito ipfi zobrazeni grafu libovolné jiné
proménné (kromé nastaveni rozsahu svislé osy).

Popis ovladacich prvk( grafu

Spravce grafl

2.7.1 Prohlizec¢ grafi

Prohlize¢ grafu je nastroj pro zobrazeni historickych dat ve formé grafu s dolni ¢asovou osou.
Umoznuje plynulé prochazeni daty s riznym krokem (1 stranka, pUl stranky, plynulé tazeni
mysi apod.).

Prohlize¢ je mozné otevrit jako samostatné okno nebo okno viozené do hlavniho okna runtime
modulu. ZpUsob otevreni prohlizece je urcen volbou VioZit graf do hlavniho okna v seznamu
dostupnych grafii. Pokud je tato volba aktivni, prohlize¢ se vlozi do hlavniho okna runtime
modulu tak, Ze je mozné s nim pohybovat a ménit jeho velikost. Prohlize¢ se vtomto pfipadé
chova stejné jako vizualizaéni okno s titulkovym pruhem, u néhoz Ize ménit velikost a které je
vZzdy navrchu. Takto je mozné soucCasné zobrazit nékolik rliznych graf(. V pfipadé, Ze volba
Vlozit graf do hlavniho okna neni aktivni, se prohlize¢ zobrazi v maximalni velikosti a prekryje
hlavni okno runtime modulu. S takto otevienym prohlizeem nelze pohybovat ani ménit jeho
velikost, a proto je nutné pro ovladani jinych ¢asti runtime modulu prohlize¢ nejprve zavrit.

Horni ¢ast prohlizece obsahuje panel nastroju pro praci s grafem, pod kterym se zobrazuje
vlastni graf. V dolni Casti grafu se nachazi ¢asova osa. V levé Casti grafu mize byt zobrazena
jedna nebo vice svislych os.

Panel nastroji obsahuje tyto prikazy:

Posunout graf - jednoduché sipky
Posune zobrazeni grafu vpred nebo zpét o pul stranky, tzn. o polovinu rozsahu (Gasovy
rozsah nebo pocet hodnot).

Posunout graf - dvojité sipky

Posune zobrazeni grafu vpred nebo zpét ojednu stranku, tzn. o cely rozsah (Casovy
rozsah nebo pocet hodnot).
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Umoznuje zobrazeni/skryti pravitka. Pokud je tato volba aktivni, pak je mozné kliknutim
levého tlacditka mysi v oblasti grafu zobrazit svislou ¢aru (pravitko) v nejblizSim bodég, ve
kterém je k dispozici hodnota néjaké rady. Pravitko je moZzné posouvat na nejblizsi
sousedni hodnotu pomoci tladitek se Sipkami v panelu nastroji nebo pomoci Sipek
(doleva a doprava) na klavesnici (pouze tehdy, pokud prohlize¢ grafd neni vlozen
v hlavnim okné runtime modulu). U grafu, ktery zobrazuje data zrGznych datovych
tabulek, do nichZ jsou data ukladana srdznou periodou, mizZe nejbliZzSi sousedni
hodnota patfit jiné radé.

3D

Zapne/vypne trojrozmérné zobrazeni grafu. Nastavenim procentualni hodnoty (Ciselné
nebo pomoci Sipek) je mozné ménit hloubku trojrozmérného zobrazeni.

Legenda

Zobrazi/skryje legendu, ktera zobrazuje datum a Cas (hodnot fad v misté urCeném
polohou pravitka) a seznam rad. Pro kazdou fadu je zobrazen jeji alias, resp. nazev a
hodnota v misté ur¢eném polohou pravitka. Hodnota muze byt presna, priblizna nebo
neplatna.

O presnou hodnotu se jedna tehdy, jestlize je v misté pravitka k dispozici skutec¢na
hodnota nactena z datové tabulky. Priblizna hodnota rfady je hodnota vypoétena ze
dvou sousednich hodnot, pokud vramci aktualniho rozsahu stranky grafu néjaké
sousedni hodnoty existuji. Priblizna hodnota je v legendé grafu oznacena hvézdickou (*).
Tento pfipad nastava u grafu, ktery zobrazuje data z riznych datovych tabulek, do nichz
jsou data ukladana v riznych Casech. Neplatna hodnota se vyskytuje u rady, ktera nema
v ramci aktualniho rozsahu stranky grafu Zadné hodnoty, nebo hodnoty ma, ale pravitko
se nachazi vné téchto hodnot. Neplatna hodnota je v legendé grafu oznaCena otaznikem

(?).

Auto-posun

Zapne/vypne auto-posun, tj. automatické posouvani zobrazeni grafu na posledni uloZzena
data.

Zobrazit graf od zadaného data a casu

Zobrazi dialog pro vybér data a ¢asu, od kterého se maji data v grafu zobrazit.
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Upravit vlastnosti grafu

Zobrazi dialog Vliastnosti grafu, ktery umoznuje upravit vSechny vlastnosti, které maji vliv
na zobrazeni a chovani grafu. Zmény se automaticky ulozi pfi zavreni prohlizeCe pouze
tehdy, jestlize je pfihlasen néjaky uZzivatel.

Nastaveni

Vyvola lokalni menu pro praci s nastavenim grafu, které obsahuje nasledujici polozky:

Nacist vyvojové nastaveni

Nacte vyvojové nastaveni grafu, tj. nastaveni definované ve Spravci grafi. Nacteni je
nutné provést tehdy, pokud bylo vyvojové nastaveni grafu zménéno po ulozeni
uzivatelského nastaveni do uZivatelského profilu (viz Ukladani a nacitani nastaveni
grafu nize).

Nacist uzivatelské nastaveni

Zobrazi dialog se seznamem vSech uzivatel(, ktefi maji uloZzeno nastaveni pro tento graf.
Kromé téchto uzivatell muUze byt vseznamu také polozka Default, ktera ma vyznam
vychoziho nastaveni grafu (viz Ukladani a nacitani nastaveni grafu na konci této
kapitoly). Po vybéru uZivatele ze seznamu a potvrzeni dialogu se nacte nastaveni grafu
ulozené v uzivatelském profilu vybraného uzivatele.

Ulozit uZivatelské nastaveni

Zobrazi dialog se seznamem vSech uzivatell, kterym lze nastaveni grafu uloZit do jejich
uzivatelského profilu. Kromeé téchto uzivateld mlze byt v seznamu také polozka Default,
ktera ma vyznam vychoziho nastaveni grafu (viz Ukladani a nacitani nastaveni grafu
nize). Vzdy je povoleno, aby si pfihlaseny uZivatel uloZil nastaveni do svého profilu.
Jestlize ma uzivatel povolenu editaci grafl (tj. praci se Spravcem graft), mizZe ulozit
vychozi nastaveni do profilu Default. Pokud ma uZivatel opravnéni Spravce uzivatel(
nebo ma Servisni opravnéni, mize ulozit nastaveni vSem uZivatelim. Kdyz neni
prihlaSen zadny uzivatel, je mozné uloZit nastaveni jako vychozi (pokud neni zakazana
editace grafli pro pocitac¢, na kterém je projekt spustén).

Tisknout graf

Zobrazi dialog pro nastaveni tisku grafu a nasledny tisk grafu. Pokud ma graf nastaveno
barevné pozadi a pfitom je potfeba vytisknout graf s prdhlednym pozadim, pak je nutné
pred tiskem aktivovat volbu Tisknout s priihlednym pozadim v nastaveni vlastnosti grafu
(viz tlacitko Upravit vlastnosti grafu).
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Zavrit
Zavre prohlizec grafll. Pokud je pfihlasen néjaky uZivatel, nastaveni grafu se automaticky
ulozi do jeho uzivatelského profilu.

2.7.1.1 Ukladani a nacitani nastaveni grafu

VeSkera nastaveni grafu se pfi zavieni prohlizeCe automaticky ukladaji do uzivatelského
profilu momentalné prihlaseného uzivatele; pokud neni prihlasen zadny uZivatel, nastaveni se
neulozi. Nastaveni grafu Ize ulozit také prikazem UloZit uZivatelské nastaveni z menu tlacitka
Nastaveni.

Pfi zobrazeni grafu se jako zakladni nacita jeho vyvojové nastaveni, tj. nastaveni definované
ve Spravci graft. Pokud je pfihlaSen néjaky uZivatel, jenZ ma ulozeno nastaveni pro
zobrazovany graf ve svém uzivatelském profilu (tj. pokud existuje soubor s timto nastavenim),
pak se toto nastaveni nacte. Jestlize soubor s uzivatelskym nastavenim neexistuje, program
kontroluje, zda je pro tento graf definovano vychozi nastaveni, tj. zda existuje soubor
svychozim nastavenim vadresafi <Projekt> \ Settings \ Profiles \
Default \ DbTrends \ Trends vadresari projektu. Pokud existuje soubor s vychozim
nastavenim, pak se toto nastaveni nacte. Jinak je graf zobrazen s vyvojovym nastavenim.

Nastaveni grafu je také mozné prevzit od libovolného uzivatele, ktery jiz ma nastaveni pro
tento graf uloZeno (viz NacCist uzZivatelské nastaveni z menu tlacitka Nastaveni).

V pripadé, ze mél urcity uzivatel ulozeno vlastni nastaveni grafu a poté bylo zménéno vyvojové
nastaveni grafu (napf. barva pozadi), po dalSim pfihlaSeni uzivatele se tato zména pfi
zobrazeni grafu automaticky neprojevi. Pokud ma byt vyvojové nastaveni pouzito, je nutné
zvolit prikaz Nacist vyvojové nastaveni z menu tlacitka Nastaveni.
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2.8 Tabulkové sestavy

Tabulkové sestavy umoznuji prohlizet historicka data, tj. data ulozena v datovych tabulkach
(databazich). Kazdy uZivatel nadefinovany v projektu mZe mit definovano svoje vlastni
nastaveni tabulkové sestavy. Sestava se zobrazuje vokné, které se nazyva prohlizec¢

tabulkovych sestav (dale jen prohlizec).

Tabulkové sestavy je mozné definovat pomoci Spravce tabulkovych sestav. Seznam

dostupnych sestav lze zobrazit pfikazem > Soubor > Tabulkové sestavy z menu
kliknutim na tlacitko Tabulkové sestavy v panelu nastrojU.

Zdroj dat: 7S R z i Data'Tablel_woo.dbf

MY« S B &R RO

nebo

22 1} 535 16,35

22 1} 585 16.85

22 1} 575 16.75

2 0 BES 16,65

2 0 G55 16,55

2 0 B45 16,45

22 0 G35 16,35

22 0 G256 16,25

22 0 515 16,15

a2 0 G056 16,05

a2 0 495 16,95

2 0 485 15,95

2 0 475 16,75 i

22 0 465 15,65 L

22 0 455 15,55

22 0 445 15,45

22 0 435 15,35

22 0 425 15,25

2 0 415 15,15

2 0 405 15,05

22 1} 335 15

22 1} 385 15

22 1} 75 15

22 1} 365 15

22 1} 355 15

22 1} 345 15

22 1} 36 15.1 -
Pocet vét: 325 | C:\Jirka\HaM\800x600" History! Data\ Tablel sooc.dbf

Reliance 4 - ProhliZe¢ tabulkovych sestav

Prohlizec tabulkovych sestav

Spravce tabulkovych sestav
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2.8.1 Prohlize¢ tabulkovych sestav

Prohlizec tabulkovych sestav je nastroj pro zobrazeni historickych dat ve formé tabulky.

Prohlizec¢ je moZné otevrit jako samostatné okno nebo okno vloZzené do hlavniho okna runtime
modulu. ZpUsob otevrieni prohliZzeCe je uréen volbou VioZit tabulkovou sestavu do hlavniho
okna v seznamu dostupnych sestav. Pokud je tato volba aktivni, prohlize¢ se vlozi do hlavniho
okna runtime modulu tak, Ze je mozné s nim pohybovat a ménit jeho velikost. Prohlize¢ se
v tomto pripadé chova stejné jako vizualizacni okno s titulkovym pruhem, u néhoz Ize ménit
velikost a které je vzdy navrchu. Takto je mozné soucasné zobrazit nékolik rlznych sestav.
V pripadé, Ze volba Viozit tabulkovou sestavu do hlavniho okna neni aktivni, se prohlize¢
zobrazi v maximalni velikosti a prekryje hlavni okno runtime modulu. S takto otevienym
prohlize¢em nelze pohybovat ani ménit jeho velikost, a proto je nutné pro ovladani jinych ¢asti
runtime modulu prohlize¢ nejprve zavrit.

Horni ¢ast prohlizece obsahuje panel nastroji pro praci se sestavou, pod kterym se zobrazuje
vlastni sestava.

Panel nastroju obsahuje tyto pfikazy:

Upravit sestavu

Zobrazi dialog, ktery umoznuje upravit napf. nastaveni sloupcl sestavy (viditelnost, Sitka,
souhrnné vypocGty), zapati sestavy a tisku. Zmény se automaticky ulozi pfi zavreni
prohlizeCe pouze tehdy, jestlize je prihlaSen néjaky uzivatel; viz kapitola Parametry
sestavy.

Filtrovat sestavu
Umoznuje definovat a pouzit filtr pro zobrazeni dat. V sestavé se zobrazi pouze zaznamy,
které splnuji podminky filtru; viz Filtr sestavy.

Zrusit filtr

ZrusSi pouzity filtr. V sestavé se zobrazi vSechny zaznamy z datové tabulky.

Otevrit soubor

Umoznuje vybrat a otevrit databazovy soubor z archivu. Data obsazena ve vybraném
souboru se zobrazi v tabulkové sestavé misto plivodné zobrazenych dat.

Exportovat sestavu

Ulozi data zobrazena v tabulkové sestavé do textového souboru; viz kapitola Export.
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Tisknout sestavu

Vytiskne zobrazenou tabulkovou sestavu.

Nastaveni stranky

Zobrazi dialog, ktery umoznuje nastavit velikost, orientaci a okraje stranky pro tisk
tabulkové sestavy.

Ukazat nahled pred tiskem

Zobrazi nahled tabulkové sestavy pred tiskem. V nahledu lIze prochazet stranky sestavy
pomoci prikazU, které jsou k dispozici v panelu nastroju v horni ¢asti nahledového okna.
V panelu nastrojii jsou také pfikazy pro tisk a export sestavy do rliznych souborovych
formatd (napt. PDF, XLS, HTML, RRP).

Nastaveni tabulkové sestavy

Vyvola lokalni menu pro praci s nastavenim tabulkovych sestav, které obsahuje
nasledujici polozky:

Nacist vyvojové nastaveni

Nacte vyvojové nastaveni tabulkové sestavy, tj. nastaveni definované ve Spravci
tabulkovych sestav. Nacteni je nutné provést tehdy, pokud bylo vyvojové nastaveni
sestavy zménéno po uloZeni uZzivatelského nastaveni do uzivatelského profilu (viz
Ukladani a nacitani nastaveni sestavy nize).

Nacist uzivatelské nastaveni

Zobrazi dialog se seznamem vSech uZivatell, ktefi maji uloZzeno nastaveni pro tuto
tabulkovou sestavu. Kromé téchto uzivateld mizZe byt v seznamu také poloZka Default,
ktera ma vyznam vychoziho nastaveni sestavy (viz Ukladani a nacitani nastaveni sestavy
nize). Po vybéru uzivatele ze seznamu a potvrzeni dialogu se nacte nastaveni sestavy
uloZzené v uzivatelském profilu vybraného uzivatele.
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Ulozit nastaveni

Zobrazi dialog se seznamem vSech uzivatell, kterym lze nastaveni tabulkové sestavy
uloZit do jejich uzivatelského profilu. Kromé téchto uzivateld muze byt v seznamu také
poloZka Default, ktera ma vyznam vychoziho nastaveni sestavy (viz Ukladani a nacitani
nastaveni sestavy). Vzdy je povoleno, aby si pfihlaseny uZivatel ulozil nastaveni do svého
profilu. Jestlize ma uZzivatel povolenu editaci tabulkovych sestav (tj. praci se Spravcem
tabulkovych sestav), muze ulozit vychozi nastaveni do profilu Default. Pokud ma uZivatel
opravnéni Spravce uZivateli nebo ma Servisni opravnéni, mize uloZit nastaveni vSem
uzivatelim. KdyzZ neni prihlasen Zadny uzivatel, je mozné ulozZit nastaveni jako vychozi
(pokud neni zakazana editace tabulkovych sestav pro poditaé, na kterém je projekt
spustén).

Vysledky souhrnnych vypocti
Zobrazi okno svysledky souhrnnych vypoétd (minimum, maximum, suma nebo
aritmeticky pramér). Souhrnné vypocty lze zapnout/vypnout pro jednotlivé sloupce
(polozky) sestavy v dialogu Parametry sestavy. V pfipadé, Ze nejsou zapnuty souhrnné
vypocty pro Zzadny sloupec sestavy, je prikaz nepristupny.

Zavrit
Zavre prohlize¢ tabulkovych sestav. Pokud je prihlasen néjaky uzivatel, nastaveni sestavy
se automaticky ulozi do jeho uzivatelského profilu.

2.8.1.1 Parametry sestavy

Sloupce

V levé Casti dialogového okna je mozné vybrat sloupec (polozku) sestavy a v pravé Casti
zkontrolovat/upravit jeho vlastnosti.

Viditelny

UrCuje, zda ma byt sloupec v tabulkové sestavé zobrazen. Umoznuje sloupec docasné
skryt. Ve vychozim stavu je tato volba aktivni.

Sitka

Definuje Sitku sloupce v pixelech.
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Souhrnné vypocty
Souhrnné vypocty pro sloupec sestavy (Minimum, Maximum, Suma, Aritmeticky pramér).
Souhrnné vypocty se zobrazi oddé€lené na konci tabulkové sestavy v prisluSném sloupci.
Zapati sestavy

Lze zadat text, ktery bude zobrazen v zapati tabulkové sestavy.

Font
Zobrazi standardni dialog pro vybér pisma. Zvolené pismo bude pouzZito pro text
zobrazeny v zapati tabulkové sestavy.

Tisk

Volby pro tisk tabulkové sestavy.

Tisknout s bilym pozadim

Jestlize je tento parametr aktivni, vSechny sloupce a Casti sestavy (Zahlavi sestavy,
Zahlavi stranek, Zahlavi sloupct, Zapati sestavy) se budou tisknout s prdhlednym
pozadim bez ohledu na barevné nastaveni pozadi téchto ¢asti.

2.8.1.2 Filtr sestavy

Filtr sestavy lze zadat a aktivovat pfikazem Filtrovat sestavu v panelu nastroju prohlizece
tabulkovych sestav. Prikaz vyvola dialog pro vybér sloupcu (poloZek) sestavy, na které se bude
filtr vztahovat. Po potvrzeni tohoto dialogu se zobrazi dialog Nastaveni filtru, ktery slouzi
k nastaveni podminek pro jednotlivé sloupce a vzajemného vztahu téchto podminek.

Vztah mezi podminkami filtru pro jednotlivé sloupce

Pri aktivni volbé Soucasné splnéni vSech podminek se provede logicky souc¢in podminek
filtru pro jednotlivé sloupce, tzn. Ze pro zobrazeni zaznamu musi byt splnény vSechny
nadefinované podminky. Pfi aktivni volbé Splnéni aspori jedné podminky se provede
logicky soucet, tzn. Ze pro zobrazeni zaznamu musi byt splnéna nejméné jedna
z nadefinovanych podminek.

Nazev sloupce

Nazev sloupce (polozky) sestavy, pro ktery bude definovana podminka filtru.
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Meze rozsahu

Dolni a Horni mez pro filtraci.

Poloha hodnot

Poloha hodnot, které maji podmince filtru vyhovovat (Uvnitr rozsahu, Vné rozsahu).

Vcetné mezi rozsahu

Urcuje, zda maji meze rozsahu vyhovovat podmince filtru.

2.8.1.3 Ukladani a nacitani nastaveni sestavy

VeSkera nastaveni tabulkové sestavy se pii zavieni prohlizeCe automaticky ukladaji do
uzivatelského profilu momentalné prihlaseného uzivatele; pokud neni pfihlasen Zzadny
uZivatel, nastaveni se neulozi. Nastaveni sestavy lze uloZit také prikazemUlozZit uzivatelské
nastaveni z menu tlaCitka Nastaveni.

Pfi zobrazeni prohlizeCe se jako zakladni nacte jeji vyvojové nastaveni, tj. nastaveni
definované ve Spravci tabulkovych sestav. Pokud neni prihlasen zadny uzivatel, je nacteno
vychozi nastaveni, které je ulozeno v adresari <Projekt> \ Settings \ Profiles
\ Default \ DbReports \ Reports adresare projektu. Pokud je néjaky uzivatel
prihlaSen, je nadteno nastaveni ulozené v jeho uzivatelském profilu. Pokud nastaveni pro
zobrazovanou sestavu v jeho profilu neexistuje, je nacteno vychozi nastaveni (z profilu
Default). Pri zavieni prohlizeCe je nastaveni vzdy ulozeno do profilu pfihlaseného uzivatele.
Nasledné provedené zmény vyvojového nastaveni se jiz tedy nepromitnou do uZivatelského
nastaveni.

Nastaveni sestavy je také mozné prevzit od libovolného uZivatele, ktery jiz ma nastaveni pro
tuto sestavu ulozeno (viz Nacist uzZivatelské nastaveni z menu tlacitka Nastaveni).

V pripadé, ze mél urcity uzivatel uloZeno vlastni nastaveni sestavy a poté bylo zménéno
vyvojové nastaveni sestavy (napf. Sitka sloupcll), po dalSim pfihlaSeni uZivatele se tato zména
pfi zobrazeni sestavy automaticky neprojevi. Pokud ma byt vyvojové nastaveni pouzito, je
nutné zvolit pfikaz Nacist vyvojové nastaveni z menu tlacitka Nastaveni.

Reliance 4 - Runtime moduly I



m Uzivatelské sestavy

2.9 Uzivatelské sestavy

Uzivatelské sestavy umoznuji zobrazovat aktualni i historicka data doplnéna o text a grafické
prvky (obrazky atd.). Celkovy vzhled je definovan pomoci pfedem pfipravené Sablony. Sablona
uZivatelské sestavy je dokument (soubor) ve formatu *. txt, *. htm, *. html nebo *.

rrt, ktery mUZe obsahovat text, grafické prvky a specialni znacky v mistech, kde maji byt
zobrazeny hodnoty proménnych z vizualizace. Kdyz je na zakladé Sablony generovan nahled
sestavy (za béhu projektu), jsou na mista znacek doplnény aktualni hodnoty proménnych.
Vzhled dokumentu je mozné ménit (i za béhu projektu) na zakladé pozadavkl uzivatele bud
pfimou editaci souborl (*. txt, *.htm nebo *.html), nebo pomoci programu
R FRDesigner (*. rrt), ktery je k dispozici ve slozce Utils.

Seznam dostupnych sestav lze zobrazit prikazem > Soubor > UZivatelské sestavy z menu
nebo kliknutim na tladitko UZivatelské sestavy v panelu nastroju.

Zobrazenou sestavu je mozné vytisknout na tiskarné pfipojené k podcitaci a/nebo ulozit na
disk v riznych formatech.
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Pokud je sestava zalozena na Sabloné ve formatu HTML nebo TXT, je mozné nahled ulozit jako
dplnou html stranku (stranka obsahuje navic nékteré html tagy), jako html stranku, jako
webovy archiv (*.mht, ktery je mozno otevrit pomoci MS Internet Explorer) nebo jako prosty
text.
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Pokud byla Sablona sestavy pripravena ve formatu FastReport, je mozné nahled ulozit do
souboru s pfiponou *.rrp (Ize pozdéji zobrazit a tisknout pomoci programu R_FRViewer.
exe, ktery je dodavan ve slozce Utils). Druhou moznosti je exportovat nahled do formatu
PDF nebo HTML. Nahled sestavy lze také odeslat e-mailem ve formatu PDF nebo HTML.
Pfednostné je doporu¢eno pouzivat format PDF. Prislusné prikazy jsou k dispozici v panelu
nastroju v horni ¢asti nahledového okna.
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2.10 Receptury

Receptura je skupina proménnych v pripojené stanici, jejichz hodnoty Ize ulozit na disk a
pozdéji takto uloZzené hodnoty z disku znovu nacist a prenést do pripojené stanice. Receptury
(skupiny proménnych) jsou nadefinovany ve vyvojovém prostredi. V runtime modulu je mozné
ukladat a nacitat pouze data téchto receptur.

Okno pro praci s recepturami se zobrazi z menu prikazem > Soubor > Receptury. Leva cast
okna slouzi pro vybér sloZzek receptur, které byly nadefinovany ve vyvojovém prostredi.
V prostredni ¢asti jsou zobrazeny receptury ve vybrané slozce z levé Casti okna. V pravé cGasti
okna je seznam uloZenych datovych souborl pro danou recepturu. Ve vyvojovém prostredi Ize

ve Spravci receptur nastavit pristupova opravnéni pro pouziti, ulozeni nebo smazani receptury.
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Podle nastavenych opravnéni Ize v okné s ovladanim receptur pouzit tyto funkce:

Prenést do stanice
Prenese (zapiSe) data oznacené receptury (hodnoty proménnych) z datového souboru do
pripojené stanice.

Ulozit
UlozZi data oznacené receptury (hodnoty proménnych) do datového souboru. Hodnoty lze
ulozit pod novym nazvem nebo prepsat jiz existujici soubor. Datové soubory receptur jsou
uloZeny ve sloZce projektu <Projekt> \ Settings \ Recipes \ a maji
pfiponu rdt.

Prejmenovat

Umoznuje zménit nazev datového souboru oznacené receptury.

Smazat

Umoznuje smazat datovy soubor oznacené receptury.
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2.11 Prehravac zaznamu postmortu

Postmort je unikatni funkce pro zdznam a prehravani prabéhu sledovaného procesu.
Postmort je mozné zjednoduSené prirovnat k funkci videorekordéru. V pripadé potreby je
mozné spustit prehravani zaznamU od zvoleného Casu v minulosti. Prehravani probiha
plynule, zvolenou rychlosti (skute¢nou nebo vyssi) a lze jej v libovolném okamZiku pozastavit.
Nasledné je mozné zaznamy krokovat, pfipadné znovu spustit prehravani stejnou nebo jinou
rychlosti. Napfiklad pfi havarii nebo vypadku technologie Ize zpétné prehravat pribéh
sledovaného procesu pred vlastnim vypadkem a analyzovat tak pfiiny vzniklého stavu.
V kritickém okamZiku je pak mozné plynulé prehravani pozastavit a proces krokovat az do

mista, kdy doSlo k havarii.

Frehravac zéznami postmortu ||
[ | % 4

Focatek -
b ohiaean 1732009100313 ~|
Rychlost ™,
piehravani: |N|:urmaln| j |
Staw: Frehrawani pozastaveno

| D atum zéznarm; 17.3.2009
Caz zéznamu; 10:03:14,377
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V prabéhu prehravani zaznam( je pozastavena vétSina funkci runtime modulu, napf.
ziskavani aktualnich dat stanic z komunikacnich driverl a datovych serverll, ukladani
historickych dat do datovych tabulek, provadéni skriptll a zpracovani receptur. Vzhledem
ktomu, Ze nejsou k dispozici aktualni data stanic (jsou nahrazena prehravanymi daty),
neprovadi se ani ukladani pribéhu sledovaného procesu. Na jednom poditaéi tedy nelze
soucasné provadét ukladani a prehravani zaznam(. Proto byva vramci aplikace obvykle
vyGlenén samostatny pocitac, ktery neuklada zaznamy, ale pouze prehrava zaznamy porizené
jinym pocitacem.
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Pokud je zapnuto ukladani zaznamda, jsou po spusténi projektu a nasledné kazdou celou
minutu uloZena kompletni data vSech stanic. Mezi témito okamziky jsou ukladany pouze
zmeény v datech, ¢imz je dosazeno maximalni efektivity pfi ukladani. Detekce zmén je
zaloZzena na porovnani nejnovéjSich dat ziskanych runtime modulem (napf. z komunikacniho
driveru) s predchozimi daty. Tim je zajiSténo, Ze jsou detekovany vSsechny zmény, bez ohledu
na jejich rychlost (frekvenci). Délku zaznamenavané historie Ize definovat ve vizualizacnim
projektu. Je omezena pouze kapacitou pevného disku.

Prehrava¢ zaznamU lze zobrazit z menu prikazem > Soubor > Prehrava¢ zaznam( postmortu.

V prehravadi jsou k dispozici nasledujici prikazy a parametry:

Spustit prehravani
Spusti prehravani zaznam( od vybrané c¢asové znacky uréené parametrem Pocatek
prehravani.

Pozastavit prehravani
Pozastavi prehravani zaznamua. Néasledné je mozné znovu spustit prehravani nebo
zaznamy krokovat.

Zastavit prehravani
Zastavi prehravani zaznamu. Casova znacka uréend parametrem Pocatek prehravani
zUstava nezménéna.

Krokovat zaznamy
Nacte data dalSiho zaznamu a zobrazi je ve vizualizaci.

Zavrit
Zavre prehravac a obnovi plvodni data stanic.

Pocatek prehravani

Casova znacka, od které bude spusténo prehravani. Casovou znacku je mozné vybrat
z rozbalovaci nabidky, ktera obsahuje seznam vSech Casovych znacek, od kterych je
mozné zacit prehravat zaznamy. Pro tyto ¢asové znacky jsou k dispozici kompletni data
stanic.

Rychlost prehravani

Rychlost pfehravani zaznamu. Je mozné zvolit Normalni rychlost, tzn. skutec¢nou rychlost,
jakou zmény v procesu probihaly, nebo rychlost nasobné vyssi (az 50x).
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Stav
Stav, ve kterém se prehrava¢ nachazi. Nabyva hodnot Pripraven k prehravani, Probiha
prehravani a Prehravani pozastaveno.

Datum zaznamu

Datum posledniho nacteného zaznamu (datum, kdy byla zaznamenana zobrazena data).

Cas zaznamu

Cas posledniho naéteného zaznamu s presnosti na milisekundy (Gas, kdy byla
zaznamenana zobrazena data).
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2.12 Spravci

Spravci slouzi k prohlizeni, vytvareni a UGpravé objektl, které jsou soucasti vizualizacniho
projektu. VSichni Spravci pouZivani v runtime modulech maji podobné rozlozeni ovladacich
prvku:

Panel nastroji

Obsahuje prikazy pro praci s objekty. Néktera tlacitka jsou pro vSechny spravce spolecna,
jind se mohou vzhledem i funkci liSit podle typu spravce. Popis spoleénych funkci viz
Spolecné prikazy panelu nastroju.

Strom objektu

Obsahuje seznam objektl zobrazeny formou stromu tak, aby byla patrna podfizenost
jednotlivych objektl. Ze stromu je mozné vyvolat lokalni menu, které obsahuje prikazy
obsazené i v Panelu nastroju.

Seznam podfizenych objekti

Obsahuje seznam objektl podfizenych objektu oznacenému ve stromu. Zobrazené
objekty se nachazeji na jedné Urovni hierarchie (stromové struktury). V seznamu je
mozZné oznadit vice objektl najednou (zména parametri je pak aplikovana na vSechny
oznacené objekty).

Parametry objektu

Parametry objektu oznaceného ve stromu, resp. vseznamu podfizenych objektd.
Parametry Ize podle potreby editovat. Provedené zmény jsou signalizovany zménou barvy
editacniho prvku na Zlutou. Tento stav je také signalizovan Zlutym vykficnikem
zobrazenym u editovaného objektu ve stromu. Pfi vybéru jiného objektu je provedena
kontrola a pfirazeni novych hodnot - Zluty vykfiénik se potom zméni na modry (v tuto
chvili jsou editované parametry prifrazeny objektu, provedené zmény vSak nejsou dosud
uloZeny do prislusnych soubortd). Zmény lze ulozit pfikazem UloZit vse (Ctrl+S).

V runtime modulech je umoZnéno upravovat/prohliZzet objekty pomoci nasledujicich Spravcu:
Spravce grafl

Spravce tabulkovych sestav

Spravce uzivatell

Spravce projektu
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2.12.1 Spolecné vlastnosti objektu

Nazev
Jedinecny identifikator objektu v ramci projektu nebo jiného objektu (napf. proménna
v ramci stanice); mala a velka pismena se nerozlisuji.

Alias

Nepovinny alternativni nazev objektu uréeny hlavné pro Ucely zobrazeni. Proto by mél byt
popisny a srozumitelny pro uzivatele. V projektech s vice jazyky je mozné alias lokalizovat
(prelozit do vSech jazykl pouZitych v projektu).

Komentar
Nepovinny podrobnéjsi komentar k objektu uréeny predevSim pro autora vizualizace.
Pomaha pfi ladéni a rozSirovani aplikace.

Popis
Nepovinny podrobnéjsi popis objektu uréeny pro koncového uzivatele vizualizace.
V projektech s vice jazyky je mozné popis lokalizovat (prelozit do vSech jazykl pouzitych
v projektu).

Externi ID

Identifikator objektu vhodny pfi vvméneé dat se systémy tretich stran, které pouziji vlastni
ID.

2.12.2 Spolecné prikazy panelu nastroji

Nova slozka (Alt+Ins)

Vytvori novou slozku objektu.

(£

Zobrazit

Umoznuje zménit zpusob zobrazeni objektld - muUze byt zobrazen seznam obsahujici
pouze nazvy nebo detailni seznam obsahujici i dalsi parametry objektl (napf. typ a
adresa u proménné). Spravce obrazk( umoznuje zobrazovat obrazky i formou nahledd.
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.‘I!L H
Z+ seradit

Abecedné seradi objekty ve stromu.

? O uroven vys (BkSp)

Prejde z oznacené Urovné o jednu UGroven vysS. Z Urovné slozky proménnych se lze
presunout na Uroven stanic apod.

(S Rychly filtr (Ctri+F)

Umoznuje rychlé vyhledani objektu podle nazvu. U pfikazu Whledavat shodu od zacatku
textu =! vyhovuji vyhledani objekty, jejichZ nazev zadind zadanym textem, u piikazu
Whledavat shodu v libovolné &sti textu = vyhovuji objekty, jejichZ nazev obsahuje
zadany text. Prikaz Zavrit * uzavre rychly filtr.

'ﬁ Najit objekt (Ctrl+Shift+F)

Zobrazi dialog pro hledani objektu podle nazvu. Hledani Ize urychlit upfesnénim typu
hledaného objektu a volbou Prohledavat pouze podstrom vybraného objektu. Dale je
mozné urcit, zda ma byt hledan pouze cely fetézec, pripadné zda maji byt rozliSovana
velka a mala pismena. Nalezené objekty jsou zobrazeny v samostatném okné; dvojitym
kliknutim na nalezeny objekt |ze tento objekt vybrat (oznacit) v prisluSném spravci.

3 Moznosti

Zobrazi dialog pro nastaveni moznosti, kde je mozné napft. aktivovat Abecedni razeni
objektl ve stromu. Ve vyvojovém prostfedi umoznuje také nastavit parametry pro
nahrazeni vazeb na proménné pfi duplikaci datovych tabulek, plovoucich grafq,
uZivatelskych sestav a receptur nebo nahrazeni vazeb na polozky datové tabulky pfi
duplikaci grafil a tabulkovych sestav. Dialog MoZnosti zobrazeny ze Spravce graft také
umoznuje konfigurovat nastaveni pfi pouziti parametru Prevzit uzivatelské nastaveni
grafu.

<)} zpét (Ctri+2)

ZruSi zmény hodnot vlastnosti, jejichz ovladaci prvky jsou v rezimu editace (maji zlutou
barvu pozadi).

=2 Kopirovat (Ctrl+C)

Zkopiruje oznacené objekty do schranky.
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% vyjmout (Ctrl+X)

Pfesune oznacené objekty do schranky.

[0 -
Zh Viozit (Ctrl+V)

Vlozi objekty uloZzené ve schrance do oznaceného mista stromové struktury (napfr. do
oznacené slozky).

== Duplikovat (Ctrl+D)

Duplikuje oznaCené objekty. Tato operace nema vliv na obsah schranky (tj. obsah
schranky zustava nezménén).

>( Vymazat (Del)

Vymaze oznacené objekty.
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2.12.2.1 Nahrazeni vazeb na proménné

Nahrazovat vazby pfi duplikaci objektu

Nahrazeni vazeb poloZzek na proménné pfi duplikaci objektu na zakladé shodnosti nazvu
proménné ve zdrojové a cilové stanici. Nahrazeni se provede jen tehdy, jestlize je
parametr aktivni, plvodné pfifazenad proménna prislusi ke zdrojové stanici a v cilové
stanici existuje proménna se stejnym nazvem.

Zrusit pavodni vazbu, jestlize v cilové stanici neexistuje stejnojmenna proménna

ZruSeni plvodni vazby polozky na proménnou, pokud vcilové stanici neexistuje
promeénna se stejnym nazvem jako plvodné pfifazena proménna.

2.12.2.2 Nahrazenivazeb na polozky datové tabulky

Nahrazovat vazby pri duplikaci objektu

Nahrazeni vazeb fad na polozky datovych tabulek pfi duplikaci objektu na zakladé
shodnosti nazvu polozky datové tabulky ve zdrojové a cilové databazi. Nahrazeni se
provede jen tehdy, jestlize je parametr aktivni, plivodné prifazena datova tabulka pfrislusi
ke zdrojové databazi a v cilové databazi existuje polozka datové tabulky se stejnym
nazvem.

Zrusit pavodni vazbu, jestlize v cilové tabulce neexistuje stejnojmenna polozka

ZruSeni pOvodni vazby fady na polozku datové tabulky, pokud v cilové databazi
neexistuje polozka datové tabulky se stejnym nazvem jako pUvodné pfifazena datova
polozka.
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2.12.3 Spravce grafii

Spravce grafl je nastroj uréeny pro definici graft a Gpravu jejich vliastnosti. Grafy (nékdy také
oznacované jako historické grafy nebo trendy) umoznuji prohlizet historicka data, tj. data

ulozena v datovych tabulkach (databazich).

Reliance 4 - Spravce grafu
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Dialogové okno Spravce grafti sestava ze Ctyfech zakladnich ¢asti podrobné popsanych
v kapitole Spravci. Panel nastroju obsahuje kromé spolecnych prikazu panelu nastroju jesté
piikazy, které umoziuji vytvoiit Novy graf i, Novou Fadu grafu W, Novou osu grafé 't a
Pridat rady grafu .
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Spravce grafti vruntime modulu nabizi stejné moznosti jako Spravce grafli ve vyvojovém
prostredi. Po pridani nového grafu je uzivatel dotazan, zda a ke kterym pocitaclim ma byt nové
vytvoreny objekt pripojen.

Parametry grafu
Parametry rady

Parametry osy grafl

2.12.3.1 Parametry grafu

Spolecné vlastnosti objektl
Titulek

Text, ktery bude zobrazen v zahlavi grafu. Jestlize je aktivni parametr Pouzit alias, resp.

nazev grafu, je do titulku dosazen alias grafu, pfipadné jeho nazev (pokud alias neni
definovan).

Text

Lze vybrat Font, kterym bude vykreslovan text v zahlavi grafu (titulek).

Pozadi

Podklad grafu, na kterém jsou vykresleny rady (a dalSi prvky grafu). Barva by méla byt
zvolena tak, aby kontrastovala s barvami jednotlivych rad.

Pravitko/kfiz

Umoznuje definovat Barvu a Sitku pravitka/kfize. Jde o néstroj, ktery slouZi k pfesnému
odectu hodnot jednotlivych fad v misté jeho priseciku s fadou. Barva by méla byt zvolena
tak, aby kontrastovala s barvou pozadi. Sitka se zadava v pixelech.

Strankovani

ZpUsob stanoveni velikosti stranky grafu. Je-li vybrana poloZzka Pocet bodd, je Casovy
rozsah grafu definovan Poctem boddu, ktery predstavuje pocet zaznamu uloZenych v
datové tabulce (PocCet bod( tedy nezavisi na poctu fad v grafu). V tomto pripadé nelze
polozky grafu navazat na polozky z vice jak jedné datové tabulky. V pripadé vybéru
polozky Casovy rozsah se zadava Podet hodin a asovy rozsah je konstantni.
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Osy
Svisla osa

Titulek

Umoznuje definovat titulek svislé osy grafu.

Skryta

Pokud je tento parametr aktivni, svisla osa grafu nebude vykreslena, ale zobrazeni rad
bude respektovat nastaveni svislé osy grafu.

Méfitko

Méritko (rozsah) osy je mozné urcit zadanim hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivaci
parametru Automatické; osa potom pfizpUsobuje svlj rozsah minimalni a maximalni
hodnoté ze vSech rad grafu tak, aby byly zobrazeny vSechny jejich hodnoty.

Relativni poloha viici grafu

Zacatek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k puvodni poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k plvodni poloze.

Vodorovna poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k pocatku grafu.
Svislé osy rad
Automaticky rozmistit

UrCuje, zda se bude poloha svislych os fad generovat automaticky, nebo podle polohy
definované u svislych os rad. Osy fad Ize automaticky rozmistit bud Vedle sebe, nebo Nad
sebou.

Rady

Obsahuje seznam fad grafu. Pomoci Sipek umisténych nad seznamem je umoznéno
ménit poradi fad. Definované poradi rad se projevi napft. v legendé grafu.
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2.12.3.2 Parametry rady

Spolecné vlastnosti objektl
Nazev rady grafu je mozné synchronizovat s nazvem polozky datové tabulky.

Polozka datové tabulky

Nazev polozky datové tabulky, jejiz hodnoty maji byt zobrazeny. Polozku Ize vybrat
z dialogu pro vybér polozky datové tabulky. Pokud je parametr Strankovani grafu
nastaven na hodnotu Casovy rozsah, mohou mit fady vazbu na polozky z riiznych
datovych tabulek, tzn. graf mizZe soucasné zobrazovat data uloZzena v rliznych datovych
tabulkach.

Rada

UmoZnuje vybér Barvy, kterou bude fada vykreslena (barva spojnice bodu grafu). Barva
fady by méla byt zvolena tak, aby kontrastovala s barvou pozadi grafu. Rovnéz lze
definovat Tloustku ¢ary rady.

Typ grafu

ZpUsob grafického zobrazeni dat v grafu. Rada grafu muZe byt zobrazena jako &ara
spojujici jednotlivé body (Carovy graf), jako plocha pod éarou spojujici jednotlivé body (
Plosny graf) nebo jako sloupce, jejichZ vyska odpovida hodnotam (Sloupcovy graf).

Osy

Svisla osa

Urduje svislou osu fady grafu. Rada grafu mUZe pouZivat svislou osu grafu (volba Osa
grafu), preddefinovanou osu grafu (volba Vybrana osa), nebo svislou osu uréenou pouze
pro tuto fadu (volba Viastni osa - tato volba je vhodna tehdy, pokud ma rada GplIné jiny
rozsah hodnot nez ostatni rady).

Titulek

Umoznuje definovat titulek svislé osy rady. Jestlize je aktivni parametr PouZit alias, resp.
nazev rady, je do titulku dosazen alias fady, pfipadné jeji nazev (pokud alias neni
definovan).
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Skryta

Pokud je tento parametr aktivni, osa rady nebude vykreslena, ale zobrazeni fady bude
respektovat nastaveni osy.

Méfitko

Méritko (rozsah) osy je mozné urcit zadanim hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivaci
parametru Automatické; osa potom pfizplsobuje svlj rozsah minimalni a maximalni
hodnoté ze vSech rad grafu tak, aby byly zobrazeny vSechny jejich hodnoty.

Relativni poloha viici grafu

Zacatek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k puvodni poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k plvodni poloze.

Vodorovna poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k pocatku grafu.
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2.12.3.3 Parametry osy grafu

Spolecné vlastnosti objektl
Osa
Titulek

Umoznuje definovat titulek osy grafu. Jestlize je aktivni parametr PouZit alias, resp.
nazev osy, je do titulku dosazen alias osy grafu, pfipadné jeji nazev (pokud alias neni
definovan).

Skryta

Pokud je tento parametr aktivni, osa grafu nebude vykreslena, ale zobrazeni rad bude
respektovat nastaveni osy grafu.

Méfitko

Méritko (rozsah) osy je mozné urcit zadanim hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivaci
parametru Automatické; osa potom prizplsobuje svllj rozsah minimalni a maximalni
hodnoté ze vSech rad grafu tak, aby byly zobrazeny vSechny jejich hodnoty.

Relativni poloha viici grafu

Zacatek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k plvodni poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k plvodni poloze.

Vodorovna poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k pocatku grafu.
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2.12.4 Spravce tabulkovych sestav

Spravce tabulkovych sestav je nastroj uréeny pro definici tabulkovych sestav a Gpravu jejich
vlastnosti. Tabulkové sestavy umoznuji zobrazit historicka data ve formé tabulky. Zobrazena
data lze také tisknout, exportovat do souborl atd. Historickd data jsou data ulozena
v datovych tabulkach (databazich).
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Reliance 4 - Spravce tabulkovych sestav
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Dialogové okno Spravce tabulkovych sestav sestava ze Ctyrech zakladnich Casti podrobné
popsanych v kapitole Spravci. Panel nastroji obsahuje kromé spolecnych prikazi panelu
nastroju jeSté prikazy, které umoznuji vytvorit Novou tabulkovou sestavu ), Novou poloZku
tabulkové sestavy “@ a Pridat poloZky tabulkové sestavy “%. Posledné uvedeny piikaz zobrazi
dialogové okno pro vybér polozek datové tabulky. Po vybéru poloZky nebo vice polozek
(soucasnym stisknutim klavesy Shift a levého tlaCitka mysi Ize vybrat vice polozek za sebou,
souCasnym stisknutim klavesy Ctrl a levého tlacitka mysi lze vybrat polozky jednotlivé) a
potvrzeni dialogu se do tabulkové sestavy pfidaji nové polozky s vazbou na vybrané polozky
datoveé tabulky.

Spravce tabulkovych sestav vruntime modulu nabizi stejné moznosti jako Spravce
tabulkovych sestav ve vyvojovém prostredi. Po pfidani nové tabulkové sestavy je uzivatel
dotazan, zda a ke kterym pocitacim ma byt nové vytvoreny objekt pripojen.

Parametry sestavy

Akce sestavy

Titulek sestavy

Zahlavi sloupcl sestavy

Zapati stranek sestavy

Pro polozky tabulkové sestavy mohou byt konfigurovany nasledujici parametry:
Parametry polozky sestavy

Titulek polozky sestavy

2.12.4.1 Parametry sestavy

Spolecné vlastnosti objektl
Datova tabulka

Umoznuje vybrat/zadat datovou tabulku, jejiz data maji byt v sestavé zobrazena.

Prvky sestavy

o v -

Urcuje, které ¢asti tabulkové sestavy maji byt zobrazeny: Titulek, Zahlavi sloupcu, Zapati
stranek.
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Mrizka
Urcuje, zda maji byt jednotlivé hodnoty tabulkové sestavy oddéleny pomoci vodorovnych

a svislych ¢ar (mrizky). Zobrazeni Vodorovnych a Svislych c¢ar lze povolit/zakazat
samostatné.

VySka radku

VySka jednoho fadku sestavy v pixelech. Timto parametrem je mozné ovlivnit pocet radku
zobrazenych na jedné strance tabulkové sestavy.

Poradi sloupct

V seznamu jsou obsazeny definované polozky tabulkové sestavy. Kliknutim levého
tlaGitka mysSi na pfislusnou polozku sestavy vseznamu se provede vybér polozky a
Sipkami nahoru/doll Ize zménit porfadi sloupce pro vybranou polozku.

Navigace

Pocatek dne

Umoznuje definovat pocatek dne pomoci hodnot hodin a minut.
Vybrany zaznam

Ukladat ¢asovou znacku do proménné

Umoznuje ukladat do proménné cCas vybraného zaznamu, ktery uzivatel provedl v
aktivnim prohlizeci tabulkovych sestav v runtime modulu.

Prevést na mistni ¢as

Aktivuje prepocet Casové znacky vybraného zaznamu na ¢as operacniho systému.

2.12.4.2 Akce sestavy

Seznam akci

Definuje seznam akci, které je mozné provést z prohlizece tabulkovych sestav.
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2.12.4.3 Titulek sestavy

Tiskne se pouze na prvni strance tabulkové sestavy v jeji horni ¢asti, a to pouze v pripadég, ze
je aktivni parametr Titulek sestavy v Zakladnich parametrech sestavy.

Pouzit alias, resp. nazev sestavy

Pokud je tento parametr aktivni, bude jako titulek pouzit alias, pfipadné nazev sestavy
(pokud alias neni definovan). Po deaktivaci Ize zadat libovolny titulek.

Text

Lze vybrat Font, kterym bude vykreslovan text v zahlavi sestavy (titulek).

Pozadi

Definuje Barvu pozadi titulku. Barva by méla kontrastovat s barvou textu.

Oramovani

UmozZAuje zapnout/vypnout oramovani titulku Garou zvolené Barvy a Sirky.

Vyska pruhu

Definuje vysku pruhu vyhrazeného pro titulek (v pixelech). VySka by méla odpovidat
velikosti fontu titulku.

Zarovnani

Zarovnani textu titulku k okrajim nebo na stfed sestavy.

2.12.4.4 Zahlavi sloupcu sestavy

Text, ktery se tiskne na kazdé strance tabulkové sestavy v jeji horni ¢asti, a to pouze v pfipadé,
Ze je aktivni parametr Zahlavi sloupct v Zakladnich parametrech sestavy.

Oramovani

UmoZzhuje zapnout/vypnout ordmovani zahlavi sloupcl ¢arou zvolené Barvy a Sitky.
Vyska

Definuje vySku pruhu vyhrazeného pro zahlavi sloupct (v pixelech).
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2.12.4.5 Zapati stranek sestavy

Text, ktery se tiskne na kazdé strance tabulkové sestavy v jeji dolni ¢asti, a to pouze v pripadé,
Ze je aktivni parametr Zapati stranek v Zakladnich parametrech sestavy.

Text v zapati

Definuje zobrazeny text, jeho Font a Zarovnani.

Cisla stranek

Umoznuje nastavit zplsob Cislovani jednotlivych stranek sestavy; Cisla stranek budou
v zapati zobrazena zvolenym Fontem a se zvolenym Zarovnanim.

Cisla stranek a text na zvlastnim radku

V pfipadé aktivni volby Cisla stranek a text na zviastnim Ffadku se na jednom Fadku
zobrazi text zapati a na druhém radku se zobrazi Cisla stranek. V pripadé neaktivni volby
se text zapati a Cisla stranek zobrazi na stejném radku.

Pozadi

Podklad zapati. Barva by méla kontrastovat s barvami zvolenymi pro text v zapati a
Cislovani stranek.

Wska

Definuje vysku pruhu uréeného pro zapati (v pixelech). VysSka by méla odpovidat velikosti
fonty.

2.12.4.6 Parametry polozky sestavy

Spolecné vlastnosti objektl
Nazev je mozno Synchronizovat s nazvem poloZKky datové tabulky.

Zdroj dat

PoloZka sestavy mliZe mit vazbu na PoloZku datové tabulky, ¢i zobrazovat Datum nebo
¢as (prvni dvé polozky sestavy vétSinou zobrazuji datum a ¢as, ostatni polozky sestavy
pak zobrazuji hodnotu poloZek datové tabulky).
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Text
Lze vybrat Font, kterym bude vykreslovana hodnota polozky. Velikost zvoleného fontu by
méla odpovidat nastavené vysce radku sestavy.

Pozadi
Podklad, na kterém je vykreslena hodnota polozky. Barva by méla byt zvolena tak, aby
kontrastovala s barvou textu.

Sitka sloupce
Sitka sloupce sestavy v pixelech; méla by odpovidat pfedpoklddané maximalni Sifce
hodnot nebo titulku polozky.

Format hodnoty

Urcuje zpUsob zobrazeni hodnoty zadanim masky. Tento parametr je uren pouze pro
Ciselné hodnoty. Vychozi hodnota 0. ## urCuje, Ze koncové nuly za desetinnym
oddélovacem nemaji byt zobrazeny. Zobrazeni hodnot s pevnym pocétem desetinnych
mist (v tomto pfipadé 2 des. mista) Ize urc¢it maskou 0. 00.

Zarovnani

Zarovnani hodnot polozky k okrajim nebo na stred sloupce.

2.12.4.7 Titulek polozky sestavy

Pouzit alias, resp. nazev polozky

Pokud je tento parametr aktivni, bude jako titulek sloupce pouzit alias, pfipadné nazev
poloZky (pokud alias neni definovan). Po deaktivaci Ize zadat libovolny titulek.

Text

Lze vybrat Font, kterym bude vykreslovan text v zahlavi sloupce.

Zalamovat

Aktivuje zalamovani textu v zahlavi sloupce.

Pozadi

Podklad, na kterém je vykreslen text v zahlavi sloupce (titulek polozky). Barva by méla
byt zvolena tak, aby kontrastovala s barvou textu.
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Zarovnani

Zarovnani titulku k okrajim nebo na stfed sloupce.
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2.12.5 Spravce uzivatelt

Spravce uzivatell je nastroj uréeny pro definici uzivatel( a Gpravu jejich vliastnosti (omezeni,
pristupovych prav atd.).

@
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Dialogové okno Spravce uZivatelt sestava ze Ctyfech zakladnich ¢asti podrobné popsanych
v kapitole Spravci. Panel nastroju obsahuje kromé spolecnych piikazi panelu nastroju jesté
pfikaz, ktery umoziuje zaloZit Nového uZivatele ‘&.

Spravce uZivatelt vruntime modulu nabizi stejné moznosti jako Spravce uzivateli ve
vyvojovém prostredi. Po pridani nového uzivatele je uzivatel dotazan, zda a ke kterym
pocitaclim ma byt nové vytvoreny objekt pripojen.

Spolecné vlastnosti objektl
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Parametry uzivatele
Pristupova prava uzivatele

Bezpecénostni omezeni uzivatele

2.12.5.1 Zakladni

Pozn.: Nazev odpovida jménu uZivatele zadanému pfi prihlaseni.
Identifikace

Autentizace

Urcuje zpUsob autentizace uZivatele. Ovéreni totoznosti uzivatele mize provést systém
Reliance (volba Reliance), nebo operacni systém Windows (volba Windows) nebo server
Active Directory (volba Active Directory).

Heslo

Pristupové heslo vyzadované pri prihlaSovani uzivatele; mala a velka pismena se rozlisuji.

Potvrzeni hesla

Pristupové heslo (pro kontrolu spravnosti).

Doména

Uréuje doménu uzivatele operacniho systému Windows.

UzZivatel Windows

Umoznuje definovat jméno uzivatele, které slouzi k jeho identifikaci v operacnim systému
Windows.

Uzivatel AD

Umoznuje definovat jméno uZivatele, které slouzi k jeho identifikaci v Active Directory.
Kod

Kéd pro pripad prihlasovani uzivatele pomoci hardwarového snimace kodu, jinak neni

nutné tento parametr zadavat (viz kapitola Prihlaseni uZivatele pomoci hardwarové
CteCky kodu v prirucce Runtime moduly).
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Kontakt

Kontaktni informace na uZzivatele mohou byt Telefon a E-mail.
Riizné

Povolit prihlaseni
Podminuje prihlaseni uzivatele. Umoznuje napf. doCasné zakazat pfistup uzivatele do
systému.

Zaznamenat prihlaseni

Podminuje uloZeni informace o prihlaseni uzivatele do databaze alarmu/udalosti.

Zaznamenat odhlaseni

Podminuje uloZeni informace o odhlaseni uZivatele do databaze alarmui/udalosti.

Spravce uzivatelt
Podminuje moznost spravovat uzivatele (napf. pridavat nové uZzivatele, ménit pristupova
prava a omezeni uzivatelll) pomoci Spravce uzivateld.

Jazyk

Jazyk programu
Jazyk grafického uZivatelského rozhrani programu (texty v menu, panelech nastroju,
prohlizecich alarm(/udalosti, grafu atd.), ktery ma byt nastaven pfi prihlaSeni uzivatele.
Jazyk projektu

Jazyk projektu (jazyk textl zobrazovanych ve vizualizaci), ktery ma byt nastaven pfi
prihlaseni uzivatele.

2.12.5.2 Pristupova prava

Mnozina pristupovych prav uzivatele. UrCuje, které operace je uzivatel opravnén provadét.

Servisni opravnéni

Zvlastni opravnéni, které lze aktivovat pouze ve Spravci uZivateli spusSténém
Z vyvojového prostredi. Ve Spravei uZivatelu spusténém z runtime modulu je tato volba
vZdy nepfistupna.
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Oznacit vse
Aktivuje vSechna opravnéni.

Odznacit vse

Deaktivuje vSechna opravnéni.

Editovat...

Pfikaz vyvola dialog MoZnosti projektu s jiz vybranou zalozkou Pristupova prava, kde je
mozné editovat nazev opravnéni. PoloZka je aktivni jen ve vyvojovém prostredi Reliance
Design.

2.12.5.3 Omezeni

Omezeni, ktera jsou aktivovana pri prihlaseni uzivatele. Po odhlaseni uzivatele plati opét
omezeni definovana pro pocitac stanoveny ve Spravci struktury projektu.

Zakazat nabidku 'Start’
Zakaze vyvolani menu Start systému Windows.

Skryt hlavni panel

Skryje hlavni panel systému Windows.

Skryt ikony na plose

Skryje vSechny ikony na pracovni ploSe systému Windows.

Zakazat minimalizaci hlavniho okna

Zakaze minimalizaci hlavniho okna runtime modulu.

Zakazat posun hlavniho okna

Zakaze zménu polohy hlavniho okna runtime modulu.

Zakazat zménu velikosti hlavniho okna

Zakaze zménu velikosti hlavniho okna runtime modulu.
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Zakazat zavreni hlavniho okna

Zakaze zavreni hlavniho okna runtime modulu pomoci pfikazu Zavrit v systémovém menu
a odpovidajiciho tlacitka (ikony) v pravé ¢asti titulkového pruhu. Tato volba nema vliv na
pfikaz Soubor > Ukoncit.

Zakazat tisk alarmu,/udalosti, graft, sestav...

Zakaze prikazy pro tisk alarmui/udalosti, grafil a sestav v runtime modulu.

Zakazat zménu nastaveni graft
Zakaze prikazy pro zménu, nacteni a uloZeni nastaveni v prohlizeGi grafu v runtime
modulu.

Zakazat zménu nastaveni tabulkovych sestav
Zakaze prikazy pro zménu, nacteni a ulozeni nastaveni v prohlizeéi tabulkovych sestav
v runtime modulu.

Zakazat Spravce grafu

Zakaze prikaz pro zobrazeni Spravce grafu v runtime modulu.

Zakazat Spravce tabulkovych sestav

Zakaze prikaz pro zobrazeni Spravce tabulkovych sestav v runtime modulu.

Zakazat Spravce projektu

Zakaze prikaz pro zobrazeni Spravce projektu v runtime modulu.

Zakazat zadavani hodnot proménnych ve Spravci projektu

Bude doplnéno.

Zakazat Prehravac zaznamu postmortu

Zakaze prikaz pro zobrazeni Prehravace zaznamu postmortu v runtime modulu.
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2.12.5.4 Alarmy/udalosti

Oznamovani alarmi/udalosti

Oznamovat E-mailem

UrCuje, zda maiji byt alarmy/udalosti oznamovany uzivateli E-mailem.

Oznamovat SMS zpravou

UrCuje, zda maiji byt alarmy/udalosti oznamovany uzivateli SMS zpravou.

Skupiny alarmi/udalosti

Definuje vycéet skupin alarm(/udalosti, které maji byt uzivateli oznamovany. Alarm/
udalost bude uzivateli oznamen pouze tehdy, jestlize vycet skupin zvolenych pro alarm/
udalost je podmnozinou vyctu skupin zvolenych pro uZivatele.

Priklad 1:

Alarm patfi do skupin A, B.
Uzivatel patfi do skupin A, B, C.
Alarm bude uZzivateli oznamen.
Priklad 2:

Alarm patfi do skupin A, B, C.
Uzivatel patfi do skupin A, B.

Alarm nebude uzivateli oznamen.

2.12.6 Spravce projektu

Spravce projektu je nastroj, ktery umoznuje souhrnné zobrazit informace o objektech
(stanice, proménné, alarmy/udalosti, datové tabulky, grafy atd.) definovanych ve
vizualizacnim projektu. Zobrazeny jsou pouze objekty, které jsou dostupné pro pocitac, na
kterém je projekt spustén. U nékterych typl objektl jsou k dispozici i diagnostické informace
(napf. hodnoty a kvalita proménnych, vypis paketl komunikacéniho kanalu).

Spravce projektu sestava z panelu nastroju, ze stromu objektl v levé Gasti a z panelu se
zaloZkami v pravé Casti.
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Panel nastroji

Kromé prikaz(l Zobrazit, Seradit, O uroven vys a Najit objekt, které jsou popsany
v kapitole Spolecné prikazy panelu nastroju, obsahuje prfikazy Vypnout diagnostiku a
Zapnout diagnostiku, které umoznuji zapnout a vypnout aktualizaci diagnostickych
informaci.

Strom objektu

Obsahuje seznam objektl zobrazeny formou stromu tak, aby byla patrna podfizenost
jednotlivych objektd. Ve stromu jsou prehledné usporadany objekty, tak jak byly pfi
navrhu definovany v ramci jednotlivych spravcll. V kofenové slozce jsou obsazeny slozky
Datové struktury, Stanice, Receptury, Datové tabulky, Grafy, Plovouci grafy, Tabulkové
sestavy, UZivatelské sestavy Obrazky, Akce, UZivatelé a Dispecinky. Mezi nejzajimavéjsi
patfi objekty obsazené ve sloZce Stanice (stanice, proménné, alarmy/udalosti) a
Dispecinky (pocCitaCe, pripojené stanice a komunikacni kanaly).

Seznam podfizenych objekti

Obsahuje seznam objektl podfizenych objektu oznacenému ve stromu. Zobrazené
objekty se nachazeji na jedné Grovni hierarchie (stromové struktury).

Parametry objektu

Parametry objektu oznaceného ve stromu, resp. vseznamu podfizenych objektd.
Parametry jsou v runtime rezimu pouze pro ¢teni (tzn. nelze ménit). Jejich vyznam je
popsan (v ramci popisu prislusného spravce) v dokumentaci k modulu Reliance Design.
Mezi parametry, které ma kazdy objekt, patfi Nazev, Alias, Komentar a Popis.

Oproti spravem v modulu Reliance Design je ve Spravci projektu navic zaloZka
Diagnostika.

Pro objekty typu Proménna jsou na zalozce Diagnostika zobrazeny tyto informace:
Hodnota (hodnota promé&nné), Kvalita (udava, zda je hodnota platna) a Casova znacka
(udava cas, kdy byla hodnota aktualizovana).

Pro objekty typu Komunikacni kanal je na zalozce Diagnostika zobrazen vypis
komunikacnich paketl, ktery obsahuje napfr. tyto informace: stanice, typ paketu, délka
paketu, ¢as odeslani/prijeti.
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2.13 Nastaveni jazyku

Za béhu vizualizace je mozZné nastavit jazyk programu a jazyk projektu. Vybér jazyka se
provadi pomoci prikazl Vybrat jazyk programu a Viybrat jazyk projektu v hlavni nabidce.

Jazyk programu

Jazyk, ve kterém se zobrazuji texty standardniho uZivatelského rozhrani runtime modulu
(menu, panely nastrojl, spravci apod). Vycet nabizenych jazyku je pevné dan. K dispozici
je Cestina, anglictina, polstina, rustina a némcina.

[ © Vybrat jazyk programu_ = - S [ vybratjazyk projekty e
i Zobrazit ~ Spravce 24 Zobrazit - Spravce
. .

Cedtina Czech [Czech Republic]
| Seznam polofek | Seznam polofek
Czech [Czech Republic]
l Anglictina l Englizh [United States]
Palitina
Fiustina
MEmdina
I I
ak. ] l Starno ] ak. ] l Starno
i D=0 Cestina i D=0 Czech [Czech Republic)
Reliance 4 - Jazyk programu Reliance 4 - Jazyk projektu

Jazyk projektu

Jazyk, ve kterém se zobrazuji texty vizualizacniho projektu (popisky komponent ve
vizualizadnich oknech, texty alarmu/udalosti, texty v uzZivatelskych sestavach apod). Vycet
nabizenych jazykd zavisi na vizualizacnim projektu.
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2.14 Virtualni klavesnice

Virtualni klavesnice je dialogové okno, které obsahuje tlaCitka klaves v podobném rozlozeni
jako bézna klavesnice. Slouzi pro aplikace, kdy je runtime modul provozovan na pocitaci bez
fyzické klavesnice (napf. na panelu s dotykovym displejem).

Je-li virtualni klavesnice ve vizualizacnim projektu povolena, je mozné ji aktivovat z panelu
nastroji nebo z menu pfikazem Soubor > Virtualni klavesnice. V téchto pfipadech je
zobrazena plna klavesnice (rozloZeni je obdobné jako u bézné 104 klavesnice pocitace, véetné
funkénich klaves).

Dialogova okna ktera umoznuji uZivateli editaci hodnot obsahuji v levé spodni ¢asti pfikaz pro
aktivaci virtualni klavesnice. Nasledné zobrazena klavesnice odpovida typu dat ktera jsou
zadavana (napf. v pfipadé zadavani Ciselnych dat je zobrazena pouze numerické klavesnice).
Ve vizualizaénim projektu mOzZe byt nastaveno automatické zobrazeni virtualni klavesnice
vzdy kdyz je vyZadovano zadani vstupnich dat uzivatelem (napf. pfi pfihlaSeni uZivatele).
Poloha klavesnice mlze byt v zavislosti na nastaveni projektu urCena automaticky (je
zobrazena pod dialogovym oknem) nebo mlze byt zobrazena v zapamatované poloze.

Rozlozeni klavesnice odpovida aktualni klavesnici ve Windows. Pfi prepnuti klavesnice ve
Windows (napf. v panelu UGloh nebo pomoci tladitka Language) se rozlozeni virtualni
klavesnice prizpUlsobi.

( ‘I.ﬁrtuélnikléuesnice‘ 8] . 5‘ e
Esc | ; + £ g £ i i v a i g ’ - || Bek|| Cloze
Tab | q W -] r t v u i o p 0 )] - | Cir || Del || Ins
CapslLock|| a s d f g h i k | i & Enter Hm || PUp
Shift z |l x| » | B | n|mf[, : = T End || PDn ||

— | | || = || MumLock

Reliance 4 - Virtualni klavesnice

Chovani nékterych klaves na virtualni klavesnice se liSi od jejich chovani na fyzické klavesnici:

Shift

Aktivuje rezim psani velkych pismen. Rezim se (na rozdil od klavesy CapsLock) deaktivuje
automaticky po stisku dalsi klavesy. Od fyzické klavesnice se tedy liSi vtom, Ze tato
klavesa nemusi byt stisknuta béhem psani.
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NumLock

Aktivuje numerickou klavesnici. Numericka klavesnice je zobrazena v pravé ¢asti okna.

Close

Zavre okno virtualni klavesnice.

Language

UmoZnuje vybrat jazyk klavesnice.
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2.15 Systémové informace

Dialogové okno Systémové informace poskytuje informace o runtime modulu a vizualizacnim
projektu. Okno sestava z nasledujicich zalozek:

Systém
Projekt
Nazev a umisténi hlavniho souboru projektu (souboru s pfiponou .rp4).
Zahajen
Datum a Gas spusténi projektu.
Pocita¢
Nazev pocitace v projektu, na kterém je projekt spustén.

Startovaci protokol

Panel obsahuje seznam zprav informujicich o prib&hu nacitdni a spousténi projektu.
Informace upozoriujici na mozny problém maji zZluté pozadi, informace o chybach maji
cervené pozadi.

Datové tabulky

Cervena signalka indikuje aktivitu datovych tabulek (zapis dat).

Proménné

Cervena signalka indikuje aktualizaci promé&nnych.

Komunikace se stanicemi

Cervena signalka indikuje prfedavani dat mezi runtime modulem a komunikaénimi drivery
stanic.

Skripty

Cervena signalka indikuje vykonavani skriptu.

Stanice

Seznam vSech stanic pripojenych k pocitaci.
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Datové tabulky

Seznam vSech datovych tabulek pripojenych k pocitaci.

Proménné
Seznam proménnych vSech stanic pripojenych k pocitaci. Zobrazen je vzdy UGplny nazev
proménné (véetné nazvu stanice).

DDE sdileni
Seznam vsSech proménnych v projektu sdilenych pomoci DDE. Prikazem Kopirovat
propojeni (Ctrl+C) v lokdlnim menu seznamu se do schranky zkopiruje nazev sdileni.
Nazev sdileni je mozné pouzit v jiném programu (napf. MS Excel) pro zobrazeni hodnoty.

Sitova propojeni
Seznam definovanych sitovych spojeni s ostatnimi runtime moduly. V seznamu jsou
nasledujici sloupce.

Vzdaleny pocitac

Nazev pocitace v ramci projektu, se kterym se navazuje spojeni.

Typ spojeni

Informace o tom, zda runtime modul figuruje v ramci spojeni jako server nebo jako klient.
Datové servery (Reliance Server a Reliance Control Server) mohou fungovat jako server
i jako klient.

Stav spojeni

Informace o stavu spojeni mezi runtime moduly.

Posledni pozadavek

Nazev (typ) posledni odeslané zpravy.

Odeslano

Pocet odeslanych zprav od navazani spojeni.
Prijato OK

Pocet dorucenych zprav.
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Prijato s chybou

Pocet dorucenych zprav, které byly poSkozené.
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3 Piilohy

Spusténi projektu

Komunikacni drivery
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3.1 Spusteéni projektu

Vizualiza¢ni projekt je mozné spustit bud' z vyvojového prostredi, nebo pomoci zastupce, ktery
pfimo odkazuje na runtime modul a predava potrebné parametry. DalSi mozZnosti je spustit
projekt v modulu Reliance Server jako sluzbu Windows. To je popsano v samostatném
dokumentu Datové servery.

+ Spusténi projektu z vyvojového prostredi

Projekt otevieny ve vyvojovém prostiedi systému Reliance je mozné spustit prikazem
> Projekt > Spustit (F9). Prfed prvnim spusténim projektu timto prikazem je vhodné
zkontrolovat, pfipadné upravit prislusné parametry v dialogu MozZnosti projektu prikazem
> Projekt > MoZnosti > Runtime modul.

Parametr Typ runtime modulu urCuje modul (program), ve kterém bude projekt spustén
(Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server).

Parametr Nazev pocitace urCuje pocita¢ definovany v projektu, jehoz vlastnosti
(definované ve Spravci struktury projektu) budou pouzity pro runtime modul spustény
z vyvojového prostredi (napft. jazyk programu a projektu, zda bude zobrazen titulkovy pruh,
panel nastroji, hlavni menu) a jehoz pripojené objekty (stanice, proménné, alarmy/
udalosti, datové tabulky, grafy, tabulkové a uzivatelské sestavy atd.) budou ve spusténém
projektu dostupné.

+ Vytvoreni zastupce projektu ve vyvojovém prostredi

Zastupce pro otevreni/spusténi projektu je mozné vytvorit pfikazem > Projekt > Vytvorit
zastupce. Prikaz zobrazi dialog Vytvorit zastupce projektu, kde je mozné zadat parametry
potrebné pro vytvoreni zastupce.

Parametr Modul urcuje program, ve kterém bude projekt otevien (Reliance Design) nebo
spustén (Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server).

Parametr Pocitaé, na kterém ma byt projekt spustén urCuje pocitac definovany
v projektu, jehoz vlastnosti (definované ve Spravci struktury projektu) budou pouzity pro
runtime modul spustény pomoci vytvoreného zastupce (napf. jazyk programu a projektu,
zda bude zobrazen titulkovy pruh, panel nastrojl, hlavni menu) a jehoz pripojené objekty
(stanice, proménné, alarmy/udalosti, datové tabulky, grafy, tabulkové a uzivatelské sestavy
atd.) budou ve spusténém projektu dostupné.

Hodnota parametru Nazev zastupce je prednastavena na "Nazev projektu (Nazev
pocitace)" a ve vétsSiné pripadl neni nutné ji ménit.
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Hodnota parametru Umisténi zastupce je prednastavena tak, ze udava cestu na plochu
aktualné pfihlaSeného uzivatele operacniho systému. Ve vétSiné pfipadl neni nutné ji
ménit.

Do parametru Komentar je mozné vlozZit libovolny text, ktery se zobrazi ve vlastnostech
vytvoreného zastupce.

Po zadani uvedenych parametrl a stisknuti tlacitka Vytvorit se na definované cesté
(standardné na ploSse Windows) vytvori zastupce pro otevreni/spusténi projektu ve
vybraném modulu Reliance. Dialog Wtvorit zastupce projektu zlstava otevieny a je tak
mozné vytvaret dalSi zastupce.

Poklepanim na vytvoreného zastupce dojde ke spusténi projektu s definovanymi
parametry vdaném modulu Reliance.
Rucni vytvoreni zastupce projektu

Zastupce projektu lze vytvorit i ruéné. Nejprve je nutné vytvorit zastupce pfislusného
programu (spustitelného souboru):

Reliance Design ( R_Design. exe)
Reliance View (R_View. exe)

Reliance Control (R_Ctl. exe)

Reliance Control Server ( R_CtlSrv. exe)

Uvedené programy jsou umistény ve slozce, kde je nainstalovan systém Reliance 4,
obvykle ve slozce "C: \Program Files\GEOVAP\Relianced\".

Déle je nutné upravit vlastnosti nové vytvoreného zastupce. Po kliknuti na zastupce
pravym tlacitkem mysi se zobrazi menu, kde je nutné zvolit polozku Vliastnosti. Na zalozce
Zastupce je v radku Cil uvedena cesta na zvoleny program. Za tuto cestu je nutné doplnit
jesté dalsi 2 parametry: "hlavni soubor projektu véetné cesty" "nazev pocitace v projektu".

VSechny 3 parametry v radku Cil museji byt uzavieny do uvozovek.

Napf.:

"C: \Program Files\GEOVAP\Reliance4\R View. exe" "C:\Reliance4
\Projects\Demo\Demo. rpd" "PC1"

"C: \Program Files\GEOVAP\Reliance4\R Ctl. exe" "D:\Reliance4
\Projects\Kotelna\Kotelna. rp4" "PC Kotelna"

Pokud je vyzadovano, aby byl projekt spustén automaticky po startu operacniho systému
(resp. po prihlaseni uzivatele), je nutné zastupce projektu zkopirovat do slozky > Start
> Programy > Po spusténi prisluSného uZivatele nebo vSech uZivatell (All Users).
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3.2 Komunikacni drivery

Komunikaéni driver je modul zajiStujici pfenos dat z podfizenych stanic do vizualizace a
prenos povell z vizualizace do pripojenych stanic. Pouzivany komunikacni driver se liSi podle
typu stanic, se kterymi zajistuje spojeni. Komunikacéni drivery Reliance 4 jsou DLL knihovny
umisténé v adresaii <Reliance4>\Drivers. Spousti se v ramci programu Reliance
Driver Server (R_DrvSrv.exe). Ten muze bézet jako bézna aplikace (obvykle je spustén runtime
modulem pfi startu vizualizace) nebo jako sluzba Windows (pfi pouziti s modulem Reliance
Server).
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Napovéda a dokumentace “

3.3 Napovéda a dokumentace

Systém Reliance obsahuje rozsahly archiv napovédy a dokumentace. Dokumenty jsou
dodavané v nékolika svétovych jazycich a v rlznych formatech. V adresafi <Reliance>\
Doc jsou obsazeny dokumenty ve formatu PDF uréené predevSim pro tisk. V adresari
<Reliance>\ Help jsou obsazeny dokumenty ve formatu CHM které jsou zobrazovany
jako kontextova napovéda primo ze systému Reliance.

Prvni kroky (FirstSteps)

Nazorny privodce uréeny k prvotnimu seznameni nového uzivatele s vyvojovym
prostfedim SCADA/HMI systému Reliance 4. Popisuje postup tvorby jednoduchého
vizualizaéniho projektu ve vyvojovém prostredi Reliance 4.

Aktivace licence (LicenseActivation)
Nazorny pravodce popisujici zpUsoby aktivace softwarové licence SCADA/HMI systému
Reliance 4.

Vyvojové prostredi (Design)

Referencni pfirucka k vyvojovému prostredi Reliance 4 Design.

Runtime moduly (Runtime)

Uzivatelska priruCka pro runtime moduly (Reliance 4 View, Reliance 4 Control a
Reliance 4 Control Server) SCADA/HMI systému Reliance.

Datové servery (DataServers)

Popis konfigurace a funkci poskytovanych prostrednictvim datovych serverd SCADA/HMI
systtmu Reliance (Reliance 4 Control Server a Reliance 4 Server). Datové servery
umoznuji béh tenkym klientdm (Web Client a Smart Client), generuji webové stranky s
informacemi o projektu a poskytuji data ostatnim modulidm SCADA/HMI systému
Reliance. Prirucka také obsahuje popis konfigurace modulu Reliance 4 Server jako
systémové sluzby Windows.

Webovy klient (WebClient)

UZivatelska pfirucka k tenkému klientovi SCADA/HMI systému Reliance 4 zaloZzenému
na platformé Java. Dokument popisuje zpUsob spusténi webového klienta a popisuje
jeho uZivatelské rozhrani a ovladani.
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Skripty (Scripts)
Referencni prirucka k jazyku VBScript a dokumentace objektll Reliance urcenych pro
pristup k prvkiim vizualizacniho projektu ze skripta.

OPC Tutorial (Tutorial_OPC)
Nazorny privodce popisujici zplsob propojeni SCADA/HMI systému Reliance a OPC
serveru. Obsahuje postup vytvoreni nového projektu se stanici typu OPC a import
proménnych z OPC serveru.

Moznosti vymény dat (DataExchange)
Dokument popisujici rizné zplsoby vymény dat mezi projektem Reliance a externi
aplikaci (CSV, SQL, DDE, COM, OPC, External Communicator, webova sluzba).

Seznam zmén (History)
Dokument ve formatu html, ktery popisuje zmény ve SCADA/HMI systému Reliance
podle jednotlivych verzi.

FastReport - uzZivatelské sestavy (CustomReports)
Uzivatelska prirucka k nastroji FastReport 4.0 pouzivaného pro tvorbu uzivatelskych
sestav SCADA/HMI systému Reliance. Plvodni dokument dostupny pouze v anglickém
jazyce.

Visual Basic Scripting (VBScript5)
Plvodni dokument firmy Microsoft v anglickém jazyce obsahujici tutorial a referenéni
prirucku jazyka VBScript.

Microsoft Windows Script Technologies (WindowsScript56)

Plvodni dokument firmy Microsoft v anglickém jazyce obsahujici uzZivatelské pfirucky pro
jazyky VBScript a JScript.
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