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1 Co je to OPC?

OPC (OLE for Process Control) je standard pro predavani dat mezi SW aplikacemi a HW
zarizenimi pro fizeni technologii. Je to otevieny standard zajistujici nepretrzité ziskavani dat
z pripojenych HW zafizeni. Metody ziskavani dat jsou nezavislé na typu pripojeného zafrizeni.
Diky tomu si koncovy uzivatel mlze vybrat libovolny software a hardware, podporujici standard
OPC a nemusi si délat starosti s dostupnosti komunikacnich driverl pro jednotliva zafizeni.

Existuji 2 druhy OPC komponent: OPC klient a OPC server. OPC klient je program, ktery
ziskava data z OPC serveru a dale je zpracovava. Typickym prikladem OPC klientl jsou MMI a
SCADA/HMI systémy. OPC server poskytuje data OPC klientim. Je to program uréeny pro
konkrétni HW zafizeni. Vyéita data ze zafizeni a zpfistupnuje je OPC klientim. OPC klient
komunikuje s OPC serverem pevné definovanym rozhranim. Diky tomu muze libovolny OPC
klient komunikovat s jakymkoliv OPC serverem bez ohledu na to, pro jaké konkrétni zarizeni
byl OPC server vytvoren.

Aby bylo zaruceno, ze OPC bude Siroce pouzitelny standard, vyhovujici potfebam vétSiny
pramyslovych aplikaci, zabyva se celosvétove tvorbou, rozSifovanim, ale i prezentaci a Sirenim
OPC specifikaci organizace OPC Foundation. OPC Foundation sdruZuje celosvétové stovky
zejména o zapracovavani novych technologii, napriklad standardniho rozhrani pro pristup
k datim pres Internet.

Nazornou multimedialni prezentaci technologie OPC v anglickém jazyce vytvorili specialisté
americké firmy Matrikon, jednoho z nejvétSich svétovych vyrobcl OPC server.
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n Princip pfenosu dat pres OPC

1.1 Princip prenosu dat pres OPC

OPC server je program pro operacni systém Windows, ktery komunikuje s HW zafizenim (napf.
PLC) protokolem specifickym pro dané zarizeni. Fyzicky komunikace probiha napf. pres
sériovou linku. OPC server zaroven predava data ziskana z PLC pres standardni rozhrani OPC
jinym program(m - OPC klientiim. Podle standardu OPC se k jednomu OPC serveru se mlze
pripojit nékolik OPC klientd od rliznych vyrobcu. VétSina OPC klientll umoznuje pripojeni k
vice OPC serveriim soucasné.
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Zprovoznéni OPC serveru n

1.2 Zprovoznéni OPC serveru

OPC Servery zpravidla dodava vyrobce zarizeni. Vyvojem OPC serverll se zabyvaji i dalSi
spolecnosti. Pro jedno zafizeni proto muze existovat vice OPC serverl. Seznam OPC Serveru
pro vybrané zafizeni je mozné najit na strankach organizace OPC Foundation.

Po instalaci OPC serveru je nutné vytvorit a zaregistrovat tzv. konfiguraci. To znamena pomaoci
uzivatelského rozhrani OPC serveru definovat seznam zarizeni, se kterymi ma OPC Server
komunikovat, urcit zpUisob a parametry komunikace s témito zafizenimi a definovat proménné
(tzv. OPC Items), jejichZz hodnoty maji byt ze zarizeni vycitany. Tuto konfiguraci je nutné ulozit
a zaregistrovat, aby byla k dispozici ihned po spusténi OPC Serveru.

Pozn.: Instalace OPC serveru, jeho spusténi, vytvoreni konfigurace, jeji uloZzeni a registrace je
specificka pro kazdy typ OPC Serveru.
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2 Reliance a OPC

Reliance je moderni SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition) systém urceny
pro monitorovani a ovladani primyslovych technologii. Jednou z mnoha vlastnosti systému
Reliance je zabudovana podpora OPC rozhrani. Jinymi slovy to znamenad, ze Reliance je OPC
klient a muzZe se tedy pripojovat k OPC serverim.

Cilem tohoto navodu je ukazka postupu jak vytvorit jednoduchou, ale plné funkéni aplikaci
(vizualizaCni projekt), ktera vyuziva ziskavani dat z HW zafizeni prostrednictvim OPC serveru.
Postup je rozdélen do nasledujicich kroku:

Vytvoreni nového projektu

Vytvoreni zarizeni typu OPC

Pripojeni zarizeni k pocitaci ve Spravci struktury projektu
Vlozeni komponenty displej do vizualizaéniho okna
Prifazeni proménné komponenté displej

Spusténi projektu v runtime modulu

Dalsi informace o systému Reliance je mozné najit na www.reliance.cz.
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Vytvoreni nového projektu ﬂ

2.1 Vytvoreni nového projektu

Spustte vyvojové prostredi Reliance 5 Design a zvolte pfikaz Soubor > Novy projekt.

Soubor | Editace Zobrazit Spravci  Projekt  Mastre

Ij Mowy projekt...
F9  Oteviit projekt... Ctrl+0
E Zalohovat projekt...
Obnovit projekt ze zdlohy...
F@  Zaviit projekt

Mové okno...

m rou
Im Movd Eablona okna..,

Ulozit okno Ctrl+5
UloZit viechna okna Ctrl+5hift+5
Favrit okno Ctrl+F4

Zavit viechna okna

05 [3

lazyk programu...

1 Ch.ARelianceS\Projects\Project1\Project.rp3
B3 Ukonéit

Nabidka Soubor
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n Vytvofeni nového projektu

V Privodci vytvorenim nového projektu zadejte Nazev projektu (v nasem pfipadé OPC). V
pripadé, Ze si prejete projekt umistit do jiného nez vychoziho adresare, zadejte poZzadovanou
cestu. Privodce dokondete (v jednotlivych krocich ponechejte vychozi nastaveni).

Privodce vytvofenim nového projekiu

Nazev a umisténi vizualizacniho projektu =
Zadefte nazev a umisténi vizualizadniho prajektu.

KaZdy vizualizacni projekt je ulofen v souborech usporfadanych v adresarove strukture.
Jeden ze souboni ma priponu "rp5’ a nazyva se hlavni soubor vizualizacniho projektu.
nazev je generovan na zakladé nazvu, ktery zadate pro Vas projekt. ¥V nazvu souboru
budou nahrazeny nepovoleng znaky.

Projekt Projekt1.m5

Fadejte adresar, ve kterém bude vizualizagni projekt umistén.

F= ChUsers‘smakal\Documents'Reliance 5 Projects’

Pozn.: V adresafi bude zalofen podadresar projektu. Wichozi adresar vizualizacnich
projektd je moiné nastavit v dialogu MozZnosti prostredi.

Privodce vytvorenim nového projektu
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Vytvoreni nového projektu

Po dokonéeni Prlvodce vytvorenim nového vizualizaéniho projektu se spusti Privodce
vytvorenim nového okna. Vizualizaéni okno obsahuje grafické prvky (tzv. komponenty), které
tvori grafickou podobu vizualizace. V prvnim kroku priivodce zadejte Nazev a Titulek (v nasem
pripadé ponechejte vychozi nastaveni - Okno1). Privodce dokoncete (v jednotlivych krocich
ponechejte vychozi nastaveni).

Privodce vytvofenim nového okna

Zakladni udaje E
Fadefte nazev a titulek vizualizaéniho okna.

Fadejfte nazev vizualizacéniho okna. Nazev musi byt jedinedény v ramci projeltu.
Okno

Fadejte titulek okna.
Okno

Dalsi » Stomo

B
a

Privodce vytvorenim nového okna
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n Vytvoreni zarizeni typu OPC

2.2 Vytvoreni zarizeni typu OPC

Pomoci prikazu Spravci > Spravce zarizeni oteviete Spravce zafizeni. Pfikazem Nové zafizeni
v nastrojové listé pridejte nové zarfizeni typu OPC (ponechte vychozi nazev zarizeni OPC1).
Objekt zafizeni OPC1 oznacte ve stromu. V panelu vlastnosti tohoto zafizeni (na zalozce
Zakladni) zadejte identifikator OPC serveru, tzv. OPC Server Prog ID. Tento identifikator je
mozné zadat ruéné nebo pomoci vybéru ze seznamu OPC serverl nainstalovanych v
operacnim systému.

@ Sprivee zafize [}
T ull ae » o B i % Zakladni  Upfesnit Zabezpedeni Informace
= EILII Zafizeni N3
] OPC1
L apcl
L System
Alias

Typ zafizeni
QPC

Rizné

QPC server Prog ID

v Matrikon OPC Simulation. 1

£, Wybrat OPC server * OPC server GUID
{F8582CF2-28FB-11D0-B350-00C0F0 104305}

- . .
& Proménné

OFC Server DA1D0 DAZOD
L Tento poitad [ Importovat proménné ze vzdaleného poéitade
E Matrikon OPC.Simulation Ano Ano

A Mistni sit

Prefix pro ftem|D
B Automaticky generovat kem|D pro vnofené proménné
QK Stoma Oddélovaé
B Fridavat grupy do OPC servenu jako neaktivni
Pokud je tato volba zapnuta (doporuéeno), grupy budou aktivovany
ai po spusténi projektu.
Konverze datowych typd
OFC klient (Reliance) |
Uréuje, zda konverzi datovych typl provadi OPC klient, nebo QOPC
server. Ke konverzi dochazi v pFipadé, Ze se datovy typ proménné v
projektu li§i od typu definovaného v konfiguraci OPC serveru ftzv.
kanaonického typu).
Jednotky asu v OPC serveru | Milisekundy ~ |
Umozriuje nastavit, v jakych jednotkach vraci OPC server hodnoty
proménrych typu Time, TimeSpan, Amay of Time a Amay of TimeSpan.
L|D=1 ZafizenlOPC] oK Zavfit UloZit vie
-,
Vybér OPC serveru
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Vytvoreni zafizeni typu OPC u

Ve stromu objektl oznacte slozku Proménné pod zafizenim OPC1. Pfikazem Nova OPC grupa
v lokalnim menu pridejte novou OPC grupu (pojmenujte ji napf. OPC). Objekt OPC grupy ve
stromu oznaéte a v panelu vlastnosti (na zalozce Zakladni) naimportujte proménné z OPC
serveru prikazem Importovat proménné z OPC serveru. Pri importu se spusti pfislusny OPC
server a poskytne proménné (OPC Items) uloZzené v konfiguraci.

*, Sprévce zafizeni
6D e v 8| e 70| Y6  ED AL 0 K| 0 G 0 1 B X | 26 omace
=1 Zafizeni Nazev
B o 3PC1 P Grupal
=% A Proménné
B8] Grupa Alias
@ Sawioothed Waves Reald
~igs Sawtoothed Waves Reald
-] System Export a import ve formatu CSV
Exportovat Importovat
Mazev Hias Tvp Adresa Kvalita Mastnosti OPC grupy
@ Sawioothed Waves Reald Float {32 b) Saw4oothed Waves Reald Interval aktualizace {ms)
& Sawtoothed Waves Real3 DoubleFloat {...  Saw+oothed Waves Real8 () Dynamicky
500
Pasmo necitlivosti (%)
0 o
Stav OPC grupy
() Neaktivni
O Aktivni
() Rizeny proménnou
ID=1  Zafizen|OPC1\Prom&nné|Grupa oK Zavit Hostvie
Vlastnosti OPC grupy
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Vytvoreni zarizeni typu OPC

Dialogové okno Importovat proménné z OPC serveru obsahuje v levé Casti seznam objektu
definovanych v Relianci a v pravé ¢asti seznam objektl definovanych v OPC serveru. Import
proménnych z OPC serveru provedte jejich pretazenim pomoci mysi ze seznamu v pravé Casti
do OPC grupy definované v levé ¢asti dialogového okna.

@ Importovat proménné z OPC serveru 1]
i e B | Filte Empty/Default ~|rRw ~| T
OPC Client OPC Server
Jméno & Datovy typ Jméno & ltemID Datovy typ Hodnota R/ KomertaF
=L OPC1 =1L Matrikon OPC_ Simulation. 1 OPC Hierarchical
= : Proménne % Clents Clients Array of WideString (UCS-2) {Reliance Design) R
= ae Grupal e Corfigured Aliases
§ @ Sawtoothed Waves Reald  Foat (32h) e Simulation kems
| ¥ & Sawdoothed Waves.Reald DoubleFloat (64 b) e Bucket Brigade
e Random
‘e Read Emor
e Sawioothed Waves
W Int1 Saw+oothed Waves.Int 1 Shortint (8 b) RW Saw+oothed wave.
@ Int2 Saw-toothed Waves.Int2 Smallnt (16 b) -100 RW Saw-toothed wave
@ Intd Saw+toothed Waves.Int4 Longlnt (32 b} 629555 RwW Saw4oothed wave.
Maney Saw+toothed Waves.Money RW Saw+oothed wave.
& Reald Sawtoothed Waves.Reald Float (32 b) 27.9400043487549 RW Sawoocthed wave.
w* Reald Saw+toothed Waves.Reald DoubleFoat {64 b} 160,221226591052 RwW Saw4oothed wave.
@ Uit Saw-oothed Waves.Uint1 Byte (3 b) 51 RW Saw-oothed wave
@ Unt2 Sawtoothed Waves.Uint2 Word (16 k) 102 RW Sawoocthed wave.
@ Ulntd Saw+oothed Waves.Uint4 DoubleWord (32 b} 503676 RwW Saw-oothed wave.
e Square Waves
Triangle Waves
e WWrite Emor
wee  WWrite Only
|
oK Stomo

Dialogové okno Importovat proménné z OPC serveru
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Pripojeni zarizeni k pocitaci ve Spravci struktury projektu

2.3 Pripojeni zarizeni k pocitaci ve Spravci struktury projektu

Aby bylo zarizeni OPC, vytvorené v predchozim kroku, v aplikaci funkéni musi byt pripojeno k
pocitaci. Pripojenim se rozumi jeho pridani do prislusné slozky pocitace ve Spravci struktury
projektu. Pri uloZzeni zmén provedenych ve Spravci zafizeni je uzivatel dotazan zda se ma
pravé vytvorené zarizeni pfipojit k pocitaci. Zvolite-li Ano, automaticky se aktivuje Spravce
struktury projektu, do slozky Zarfizeni u pocitace PC1 prida zarizeni OPC1 a bude cCekat na
potvrzeni této operace. Zvolite-li Ne, mUzete pfipojeni zarizeni provést pozdéji ve Spravci
struktury projektu rucné.

Ruchni pfipojeni zafizeni (v pfipadé potfeby) provedte ve Spravce struktury projektu (Spravci
> Spravce struktury projektu). Ve stromové strukture oznacte slozku Zarizeni (Dispecinkl
> PocitaCe > PC1 > Zarizeni). Z lokalniho menu zvolte pfikaz Pripojit zarizeni.

£, Spravee struktury projekiu

D e Te B E AL M B & 1 ER X | Zakladni infomace
=1 Depetrly 8 Fowo
E-s0 Dispedink1
=L PCY B Online
=T Zafizeni .
Aizeni |G
B ! E ZEN
i ¥ Kanat Status = P v —
Li Datové tabulky
-|_| Grafy PouZivat jen aktivni kandl
Tabulkové sestavy
-E Uivatelské sestavy Prepnout na kanal s vys&i prioritou, je-i k dispozici
i@ Typy receptur Priorita kanal
TTE| Skripty
5 Usivatelé A Priorita
75 Tiskamy ¥ Kanan
j. Modenmy
[T Warm mileafnd Arvne:
Nazev Alias
i ¥ Kanai
i s e e b e gk I s

Spravce struktury projektu
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PFipojeni zafizeni k pocitaci ve Spravci struktury projektu

V dialogovém okné Vybrat zarizeni vyberte zafizeni OPC1 a dialog potvrdte.

Vybrat zafizen/

Y5 | Zobrazit = Spravee
Seznam polozek
= OPCT

QK Stomo

ID=1 OPC1

Dialog Vybrat zafizeni

Zaviete Spravce struktury projektu. Provedené zmény (pfipojeni zarizeni) potvrdte.
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VloZeni komponenty displej do vizualizaéniho okna

2.4 Vlozeni komponenty displej do vizualiza¢niho okna

Do vizualizaéniho okna Oknol pridejte komponentu typu Displej. Vkladani komponent do
vizualizaéniho okna se provadi tak, Ze se v Paleté komponent pomoci mySi ozna¢i pozadovany
typ komponenty a nasledné se klikne levym tlacitkem mysSi na plochu vizualizacniho okna.
Komponenta typu Displej se nachazi na zalozce Standardni.

Projekt MNastroje Okno Napovéda Standardni | palii | Vektory | Regulace
$ 0 06 % S| alt 12 EoE & s NEEAAFEDL
b [

£ Window! - Window

VloZeni komponenty typu Displej do vizualizaéniho okna
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Prifazeni proménné komponenté displej

2.5 Prifazeni proménné komponenté displej

Aby displej vlozeny do okna v predchozim kroku zobrazoval hodnotu z OPC serveru je nutné
mu priradit prisluSnou proménnou. Dvojitym kliknutim na displej ve vizualizatnim okné nebo

prikazem Viastnosti komponnety v lokalnim menu displeje zobrazte dialogové okno Vliastnosti
displeje.

Larovnat pozici na miizku

8. Zarovnat velikost na miizku

. Transformovat...

Refirn otaceni Ctrl+R
o Vytvofit fablonu okna...

Sy Mahradit vlastnosti objektd.., Ctrl+5hift+R

Uzarmknout Ctrl+L

Wlastnosti komponenty... Alt+Enter

Lokalni menu komponenty
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Pfifazeni proménné komponenté displej

Na zalozce Funkce zadejte Uplny nazev proménné. Nazev lze zadat ruéné nebo pomoci
dialogu Vybrat proménnou (dialog se zobrazi po kliknuti na tla¢itko s ikonou proménné).

Displej - vlastnosti

Zékladni Zarovnani Dynamické Menu  Skripty/Skce Zabezpedeni Funkce  Statické  Jednotky Porucha

Vazba na proménnou

&= ¥ —
Zobrazovana hodnota | Hodnota e Testovaci hodnota
Meze

[ Homi varowna [] Homi kriticka

Hodnota Barva... . Hodnota Barva...
Pazac Barva. . Pozad Barva... .

Hodnota Barva... . Hodnots Barva...
Pozac Barva. Pozad Barva... .

QK Stomo Pouiit

Dialogové okno Vlastnosti displeje
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Pfifazeni proménné komponenté displej

V dialogovém okné vyberte proménnou naimportovanou z OPC serveru (viz. kapitola Vytvoreni
zarizeni typu OPC) a dialog provrdte.

Vybrat promé&nnou

o Yo Zobrazit = Spravce & -

Proménna Tvp Adresa
. Sawtoothed Waves Reald Float (32b) Saw4octhed Waves.Reald
@ Saw+toothed Waves Real? DoubleFloat (64 b) Saw-+oothed Waves Reald

QK Stomo

ID=10 OPCT\Saw-toothed Waves Reald

Dialogové okno Vybrat proménnou
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Spusténi projektu v runtime modulu

2.6 Spusténi projektu v runtime modulu

Prikazem > Projekt > Spustit spustte projekt v runtime modulu. Pfikaz provede spusténi
nékterého z runtime modull (v zavislosti na licenci a nastaveni) a automaticky nacte projekt.

Spravci | Projekt | Mastroje  Okno  MNapovéda
L | @| P> Spustit Fa I'T‘K
o5 | Vytvofit zastupce...
Registrovat jako sluzbu...
ii Provést diagnostiku...
Vygenerovat skripty pro firewall...
Vygenerovat konfiguraci pro Server Manager...
Provést bezpecnostni audit...

Vy&istit adresai projektu...

Spusténi projektu v runtime modulu

Po spusténi projektu je v displeji zobrazovana hodnota proménné z OPC serveru.

&1

Soubocr  Zobrazit  Spravci  Mastroje  Okno  Napowvéda

2 2 O @ B 5
6350 |

Runtime modul - zobrazeni hodnoty proménné v displeji
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