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1 Uvod

Webovy klient (Reliance Web Client) a klient pro pouziti na chytrych telefonech a tabletech
(Reliance Smart Client) patfi mezi tzv. tenké klienty SCADA/HMI systému Reliance. Oba
tenci klienti jsou uréeni pro vzdalené uzivatele, vyuzivaji stejnych datovych serverl a maji
podobné vlastnosti a moznosti. LiSi se predevSim v Gc¢elu pouziti. Tento dokument se vénuje
popisu webového klienta.

Co je to Reliance Web Client?

Spusténi webového klienta
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n Co je to Reliance Web Client?

1.1 Co je to Reliance Web Client?

Webovy klient systému Reliance (Reliance Web Client) je software pro spusténi vizualizace
u vzdalenych uzivatel( prostrednictvim sité Internet. UmoZnuje zobrazeni vizualizaénich
obrazovek s aktualnimi daty, ovladani vizualizovaného technologického procesu, zobrazeni a
kvitaci (potvrzeni) aktualnich i historickych alarmui a zobrazeni historickych dat ve formé grafu
a vystupnich sestav. Jako zdroj dat vyuziva datovych serverli systému Reliance (Reliance
Server a Reliance Control Server). Komunikace mezi webovym klientem a datovym serverem je
zalozena na protokolu HTTP/HTTPS. Komunikacéni zpravy protokolu HTTP/HTTPS jsou
Sifrované a komprimované.

Webovy klient je zalozeny na platformé Java od spolecnosti Sun Microsystems. Pro grafické
uzivatelské rozhrani vyuziva knihovnu JFC/SWING od téZe spoleCnosti. Platforma Java je
dostupna na rGznych operacnich systémech a diky tomu mUzZe byt webovy klient provozovan
na OS Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS X a dalSich. Webovy klient je nezavisly nejen
na operacnim systému, ale i webovém prohlizeci. Spustit jej Ize z webového prohlizece
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror, Safari, Google Chrome a
dalSich.

I Reliance 5 - Webovy klient



Spusténi webového klienta n

1.2 Spusténi webového klienta

Nejbéznéji lze webového klienta spustit kliknutim na pfislusSny odkaz na webové strance
datového serveru. Datové servery systému Reliance (Reliance Server a Reliance Control
Server) obsahuji zabudovany webovy server, pomoci kterého poskytuji webové stranky.
Podrobnou napovédu k webovym strankam je mozné najit v dokumentaci Datové servery.

Reliance 5 M
Control Server s

S R

English

. Vita Vas webova stranka programu Reliance 5 Control Server, béZici projekt BoilerRoom na pocitadi Server1.
Zménit heslo

Odhlasit (s)
Projekt Tenci klienti
Ll et Tencf klienti systému Reliance poskytuji vizualizaci vzdalenym uZivatelim prostrednictvim sité Internet. UzZivatel si tak miZe snadno zobrazit
Tenci klienti Y [FEELHTT y p
vizualizaci na riznych operaénich systémech, ve webovém prohliZeci, na tabletu ¢&i chytrém telefonu.
Sprava
Soubory
)
\ §
MozZnosti % 3
A

a ‘Web Client Smart Client
Népovéda poditac s Windows, chytry telefon, tablet,

Linux, macOS webowy prohlized

Reliance 5.0.0.63968 Pre-release x86 | GEOVAP

Projekt Server Control Server

BoilerRoom Aktivni 0,00 % 76,53 MB

Datovy server - hlavni stranka

Pozn.: Stranka pro spusténi webového klienta bude na serveru k dispozici po provedeni
exportu vizualizaéniho projektu pro vzdalené uzivatele. Export lze provést ve vyvojovém
prostfedi Reliance Design pomoci prikazu Projekt > Exportovat pro vzdalené uzivatele.
Napovédu Kk Privodci exportem projektu pro vzdalené uzivatele naleznete v dokumentaci
k vyvojovému prostredi Reliance Design.

Po kliknuti na odkaz Web Client v sekci Tenci klienti na hlavni webové strance se zobrazi
stranka se seznamem dostupnych konfiguraci webového klienta.
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n Spusténi webového klienta

Spusténi pomoci Reliance Web Client Launcher

Pro spusténi webového klienta staci stahnout program Reliance Web Client Launcher, spustit jej, zadat adresu serveru a vybrat poZadovanou
konfiguraci pro spusténi webového klienta. Program nevyZaduje instalaci zadného jiného softwaru (napf. Java) do operacniho systému. Reliance Web
Client Launcher je moZné pozdéji pouzivat pro rizné projekty systému Reliance.

Stahnout (Windows) } [ Stahnout (Linux) ] [ Stahnout (Mac 0S)

Instalace a spusténi

1. StaZeny ZIP souber rozbalit do libovolného adresére.

2. Spustit WebClientLauncher\R_WebClientLauncher.exe (Windows) nebo WebClientLauncher/R_WebClientLaunchersh (Linux, Mac OS).

3. Zadat adresu serveru (napf. hitp:/mujserver:40000) a kliknout na piikaz Pfipajit.

4, Ze seznamu nactenych konfiguraci vybrat poZadovanou konfiguraci a kliknout na piikaz Spustit.

5. Pro pozdéjii rychlé spusténi vybrané konfigurace je mozné umistit zastupce na plochu piikazem Vytvorit zdstupce (Windows) nebo vytvoiit spoustéci skript piikazem
Vytvofit skript (Linux, Mac OS).

Spusténi z webu (Java Web Start/applet)
Webovy klient mize byt spustén pfimo z webu pomoci technologie Java Web Start nebo jako applet. Tento zpiisob spusténi vyZaduje béhoveé
prostfed( Java (JRE) verze 8 nebo novéjsi na poditali uZivatele. Technologie Java Web Start neni souéasti JRE od verze 11. Applety nejsou

podporovany modernimi webovymi prohliZzeci. Spusténi webového klienta jako applet muaze byt zakézano na Grovni projektu.

Po kliknuti na tladitko Start dojde k automatickému spusténi wychozi konfigurace webového klienta pomoci Java Web Start.

Pripadné vyberte konfiguraci, kterou chcete pro spusténi webového klienta pouzit.

Konfigurace
Serverl Java Web Start
Server1-TOP Java Web Start

Exportovano: 14.04.2025 13:29:00

Pozn.: Instalator béhového prostfedi Java (JRE) je souéasti Add-On Packu systému Reliance.

Seznam konfiguraci

Kazda z konfiguraci odpovida pocitaCi definovanému ve vizualizaGnim projektu. Webového
klienta Ize spustit jako aplikaci pomoci Reliance Web Client Launcher (doporuceny zpUsob),
jako aplikaci pomoci Java Web Start nebo jako Java Applet.

Reliance Web Client Launcher
Java Web Start

Java applet
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Spusténi webového klienta ﬂ

V nékterych pfipadech muze byt uzivatel pozadan o zadani pristupového kédu nebo vyzvan
k volbé zplsobu reSeni situace kdy aktualni rozliSeni obrazovky neodpovida rozliSeni
vizualizace.

Zadani pristupového kodu

PrizpUsobeni grafickému rozliSeni obrazovky

1.2.1 Spusténi jako aplikace pomoci Reliance Web Client Launcher

Reliance Web Client Launcher je spoustéc webového klienta, ktery nahrazuje Java Web Start
a spusténi webového klienta i na novych verzich programu Java. Soucasti spoustéce je béhové
prostfedi Java Runtime Environment (JRE), které je na miru pfizplsobené webovému klientu.
Na pocitaci koncového uzivatele tedy neni nutné stahovat a do operacniho systému instalovat
program Java. Staci stahnout a spustit Reliance Web Client Launcher, pomoci kterého lze pro
zvolenou konfiguraci primo spustit webového klienta nebo vytvorit jeho zastupce.

Reliance 5 - Webovy klient I



n Spusténi webového klienta

ra

% Reliance 5 Web Client Launcher

Reliance 5
Web Client

Adresa serveru

vaieho systémoveého integratora,

http://pis1 740000

Pridat do oblibenyvch

Projekt: BoilerRoom

Mastroje

Srazat wyrovnavacl pamét’

Macteno.

Zadejte dplnou adresu (URL) datového serveru
Reliance, Pokud ji neznate, kontaktujte prosim

- O et
Konfigurace
Server] Spustit
Wytvofit zastupce
Informace

Pfipojit

Ladat ID kenfigurace

5.0.0, Rev. 63369, © 1997-2025 GEQVAP, spol. s r.o.

Reliance Web Client Launcher

Vice informaci o Reliance Web Client Launcher Ize najit v tomto ¢lanku.

1.2.2 Spusténi jako aplikace pomoci Java Web Start

Java Web Start (JWS) je systém, ktery je soucasti JRE a ktery umozZnuje spoustét programy
uréené pro platformu Java pfimo z Internetu. Na rozdil od Java appletl nejsou tyto programy
spoustény v kontextu webového prohlizece. Spusténi programu pomoci JWS je mozné provést
napf. kliknutim na soubor (odkaz) s pfiponou . jnlp (Java Network Launching Protocol). Jde
o soubor ve formatu XML, ktery obsahuje zakladni informace o programu - jeho nazev, verzi,

umisténi programovych soubord a pravidla pro jeho spusténi.
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https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/reliance-web-client-launcher

Spusténi webového klienta

Po kliknuti na odkaz Java Web Start dojde ke stazeni souboru s priponou .jnlp a jeho
naslednému zpracovani systémem Java Web Start zabudovanym v JRE. Pokud je webovy
klient jiz na poditaCi k dispozici (aktualni verze), dojde k jeho spusténi. V opacném pripadé
dojde ke stazeni programovych souborl webového klienta z GloZisté uvedeného v souboru s
prfiponou . Jjnlp a po potvrzeni certifikatu uzivatelem k jeho spusténi. Nasledné operace
probihaji stejné jako v pripadé Java appletu. Stejné tak plati, Ze programové soubory a soubory
vizualizacniho projektu se ze serveru stahuji pouze jednou (pokud se na serveru nevyskytuje
nova verze) a jsou keSovany na pocitaCi klienta. Program provozovany pomoci JWS je
nainstalovan na pocita¢ mezi programy nainstalované béznym zplsobem. Napf. na operaénim
systému Windows jej naleznete v nabidce Start a v ovladacim panelu Pridat nebo odebrat
programy.

1.2.3 Spusténi jako Java applet

Java applet je softwarovy prvek (program) bézici v kontextu webového prohlizeGe - je vlozen
do webové stranky a spustén po jejim nacteni. Funkcénost Java appletd ve webovych
prohlizecich zajistuje tzv. Java Plugin, ktery je soucasti JRE (Java Runtime Environment) -
béhového prostredi pro programy urcené pro platformu Java.

Po kliknuti na odkaz Applet v seznamu dostupnych konfiguraci klienta je aktivovana webova
stranka, ktera obsahuje Java applet pro detekci pfitomnosti JRE 6.0. V pripadé, Zze JRE 6.0
neni nainstalovano, je uzivatel vyzvan k potvrzeni automatického stazeni a instalace JRE.
Pokud automatické stazeni instalace neni mozné, zobrazi se webova stranka s informacemi a
odkazy, kde je mozné JRE 6.0 ziskat manualné. Pokud je JRE 6.0 nainstalovano a detekovano,
dojde k presmérovani na webovou stranku s Java appletem webového klienta. Po potvrzeni
certifikatu uzivatelem se Java applet webového klienta stahne a nasledné spusti. Po spusténi
webovy klient stahne vizualizacni projekt ve tvaru uréeném pro tenké klienty a spusti
vizualizaci. Soubory Java appletu webového klienta i soubory vizualizaéniho projektu se ze
serveru stahuji pouze jednou (pokud se na serveru nevyskytuje nova verze) a jsou keSovany na
pocitaci klienta. KeSovani programovych soubort zajiStuje Java Plugin (JRE), keSovani souboru
vizualizaéniho projektu zajistuje webovy klient. Nevyhodou Java appletll je skuteénost, Ze ke
svému béhu vyzaduji webovy prohlized.

1.2.4 Zadani pristupového kodu

Webovy klient mGzZe byt zabezpecCen pristupovym koédem. V takovém pripadé se béhem
spousténi zobrazi dialogové okno Zadat pristupovy kod. Program bude pokracovat po zadani
spravného pristupového kodu.
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n Spusténi webového klienta

& Zadat pristupovy kod et

Aplikace je zabezpefena pomoci pristupového kddu

Tato aplikace je zabezpedena pomoci piistupového kédu,
Pro pokraovani je nutné zadat platny pristupovy kéd.

Pristupovy kod | see»

=0

Zadat pristupovy kéd
1.2.5 Prizpisobeni grafickému rozliSeni obrazovky

Pokud je projekt pfipraven pro jiné grafické rozliSeni, nez je na pocitadi uzivatele, zobrazi se
pred spusténim dialogové okno s potvrzenim, zda se ma zobrazeni pfizpUsobit podle
grafického rozliSeni na pocitaci klienta, nebo zda ma byt rozliSeni zachovano.

Potvrzeni

s

g Rozméry hlavniho ckna (1920 x 768) se i3 od rozlifeni projektu (1024 x 768).
Prejete si zachovat rozlifeni projektu?

Tuto zpravu prité nezobrazovat

Ano Me

PFrizpisobeni grafického rozliSeni

Zobrazeni tohoto potvrzeni pfi dalSim spusténi webového klienta Ize zakazat pomoci volby
Tuto zpravu pristé nezobrazovat. Nastavit toto potvrzeni Ize také v dialogu Moznosti.
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2 Popis aplikace Reliance Web Client

Uzivatelské rozhrani webového klienta
Prihlaseni a odhlaseni uzivatele
Zadavani hodnot proménnych
ProhlizeCe alarm

Prohlizece grafl

UZivatelsky graf

Systémové informace

Informace o objektech

Virtualni klavesnice

Prohlizec textovych dat

Spolecné prvky v uzivatelském rozhrani

Moznosti
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10

2.1 Uzivatelské rozhrani webového klienta

Pribéh stahovani aktualni verze projektu z datového serveru a jeho nacitani je zobrazovan
v Gvodnim okné.

R
N

N
W

__.elianpe

Verze: 5.0.0, Rev. 63859 @
Copyright © 1997-2025 GEOVAP, spol. s r.o. GEOVAP

Pribéh stahovani projektu

Po nacteni projektu se objevi hlavni okno webového klienta.
Hlavni okno

Titulkovy pruh

Hlavni menu

Panel nastrojl

Vizualizacni okna

Spodni panel alarm{

I Reliance 5 - Webovy klient



Uzivatelské rozhrani webového klienta

2.1.1 Hlavni okno

Hlavni okno se sklada z nasledujicich ¢asti (odshora dold):
- titulkovy pruh (1)

- hlavni menu (2)

- panel nastroju (3)

- plocha vyhrazena pro vizualizaéni okna (4)

- spodni panel alarmu (5)

1 # Reliance 5 Web Client (Java Web Start) - BoilerRoom - Connected - O x
2 | File View Tools Window Help

3 £ @€ =2 = <~ ] 12:31:32

BoilerRoom 1 BoilerRoom2

BoilerRoom1

I b4 3. water temperature [ ' ater temperature
3 Outside air temperature T Inside air termperature
Cooled water I Min. water termperature

Water temperature

et

12:30:00 12:30:15 12:30:30 12:30:45 12:31:00 12:31:15

Outside air Inside air Contrel parameters

L L

Max. water
temperaiure

Natural gas 75 °C

Min. water
temperature

65 °C

Actions

Pump status

| Rumning

Current Alarms/Events

Fault simulation Trend

Report.

Webovy klient - hlavni okno
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Uzivatelské rozhrani webového klienta

VSechny Casti hlavniho okna webového klienta kromé vizualizacnich oken mohou byt skryty
podle nastaveni projektu systémovym integratorem. Velikost hlavniho okna je taktéz dana
nastavenim projektu a nelze ji meénit.

2.1.2 Titulkovy pruh

Titulkovy pruh zobrazuje text titulku ve formatu

Reliance 5 Web Client (<typ spusténi>) - [<nazev projektu>] -
<stav_spojeni>,

kde

<typ_ spusténi>
indikuje, zda je webovy klient spustén jako applet, jako bézna aplikace nebo jako
aplikace pomoci Java Web Start,

<nazev_projektu>

je nazev projektu naéteného webovym klientem a

<stav_spojeni>
indikuje stav spojeni s datovym serverem; nabyva hodnot: "Nepripojen”, "Pripojuji se",
"Pripojen" a "Odpojuji se".

2.1.3 Hlavni menu

Hlavni menu se sklada z menu Soubor, Zobrazit, Nastroje, Okno a Napovéda.

$a Piihlasit ufivatele... Crl+L 0 Alctualni alarmy Ale+A | BB Virtuini kldvesnice Pedchozi ckno Ctrl+Alt+Left e Obsah a napovéda F1
2 Odhlsit ufivatele G‘ Histarické alarmy Webova stranka serveru Daléf okno Ctrl+Alt+Right Reliance na Internetu

Zménit heslo... ol Graf.. Ctrle7 | =2 Systémovéinformace  Cirl-! 0 aplikeci Reliance Web Client
[2=] Informace o phihlaZeném ufivateli Graf proménné... # Moznasti

lazyk projektu... Uzivatelsky graf...

Jazyk programu...

Tabulkova sestava... Ctrl+R
Igl Vytisknout hlavni okno... UZivatelska sestava Alt+R
Pripajit 18 Zobrazit graf vybéru (1)
@ Odpajit Zobrazit tabulkovou sesta
Restartovat )& Srnazat vybér (1)

©® Ukonéit Ctrl+X

Webovy klient - hlavni nabidka
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Uzivatelské rozhrani webového klienta

Soubor

Prihlasit uzivatele (Ctrl+L)

Zobrazi dialogové okno pro prihlaseni uzivatele.

Odhlasit uzZivatele

Odhlasi uzivatele od datového serveru.

Zménit heslo

Zobrazi dialogové okno s pro zménu hesla. UZivatel musi zadat svoje stavajici heslo, nové
heslo a znovu nové heslo pro kontrolu. Nové heslo musi splhovat pravidla pro bezpeéna
hesla, ktera jsou nastavena v projektu. Seznam pravidel je mozné zobrazit po kliknuti na
Pravidla pro bezpecna hesla. V zavislosti na nastaveném zpUsobu ovéfovani uzivatell v
projektu nemusi byt tento pfikaz povolen.

Informace o prihlaseném uZivateli
Zobrazi dialogové okno s informacemi o prihlaseném uzivateli.

Jazyk projektu
Zobrazi dialogové okno pro vybér jazyku ze seznamu jazyk( definovanych v projektu.
Potvrzenim dialogového okna dojde k prepnuti textld projektu (texty vizualizacnich oken,
texty alarm( apod.) do vybraného jazyka.

Jazyk programu

Zobrazi dialogové okno pro vybér jazyku programu (CeStina, anglictina, polstina, rustina,
némdina, litevstina, madarstina, francouzstina, slovenstina, fectina, turectina, slovinstina,
Spanélstina). Potvrzenim dialogového okna dojde k prepnuti textl v celém uZivatelském
rozhrani programu (s vyjimkou textl projektu) do vybraného jazyka.

Vytisknout hlavni okno

Zobrazi standardni dialog OS pro tisk dokumentu, kde je mozné napf. vybrat tiskarnu a
upravit nastaveni tisku.

Pripojit

Provede pfipojeni k datovému serveru.
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Uzivatelské rozhrani webového klienta

Odpajit
Provede odpojeni od datového serveru.

Restartovat

Provede odpojeni od datového serveru a restartuje webového klienta. Tento prikaz je
dostupny pouze pokud je weovy klient spustén pomoci Java Web Start nebo pomoci
Reliance Web Client Launcher.

Ukoncit

Ukonci webového klienta. Pokud je webovy klient spustén jako applet, pokusi se zavrit
webovy prohlizec.

Zobrazit

Aktualni alarmy (Alt+A)

Zobrazi okno pro prohlizeni aktualnich alarmu.

Historické alarmy

Zobrazi okno pro prohlizeni historickych alarmu.

Graf (Ctrl+T)
Zobrazi dialogové okno pro vybér grafli definovanych v projektu; potvrzenim dialogového
okna dojde k zobrazeni vybraného grafu.

Graf proménné
Zobrazi dialogové okno pro vybér proménnych definovanych v projektu. Potvrzenim
dialogového okna dojde k zobrazeni grafu vybrané promenneé.

Uzivatelsky graf

Zobrazi dialogové okno uzivatelskych grafl. Tento nastroj umoznuje vytvaret grafy ruénim
vybérem promeénnych. Grafy lze pojmenovat a ulozit pod libovolnym nazvem a poté
kdykoliv prohlizet pomoci prohlizece graf(.
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Uzivatelské rozhrani webového klienta

Tabulkova sestava (Ctrl+R)
Zobrazi dialogové okno pro vybér tabulkovych sestav definovanych v projektu. Potvrzenim
dialogového okna dojde k zobrazeni vybrané tabulkové sestavy ve webovém prohlizedi.
Uzivatelska sestava (Alt+R)

Zobrazi dialogové okno pro vybér uzivatelskych sestav definovanych v projektu.
Potvrzenim dialogového okna dojde k zobrazeni vybrané uZivatelské sestavy ve webovém
prohlizedi.

Zobrazit graf vybéru
Zobrazi prohlize¢ grafl s pribéhy vybranych proménnych. V zavorce je uveden pocet
vybranych proménnych.

Zobrazit tabulkovou sestavu vybéru
Zobrazi tabulkovou sestavu vybranych proménnych. V zavorce je uveden pocet vybranych
proménnych.

Smazat vybér

Smaze seznam vybranych proménnych. V zavorce je uveden pocet vybranych
proménnych.
Nastroje

Virtualni klavesnice

Aktivuje virtualni klavesnici.

Webova stranka serveru

Zobrazi webovou stranku datového serveru ve webovém prohlizeGi. Dokumentace ke
strance datového serveru je v samostatné prirucce.

Systémové informace (Ctrl+l)

Zobrazi okno se systémovymi informacemi.

Moznosti

Zobrazi dialogové okno pro nastaveni weboveho klienta.
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Uzivatelské rozhrani webového klienta

Okno

Predchozi okno (Ctrl+Shift+Left)

Aktivuje predchozi vizualizacni okno v historii aktivovanych oken.

Dalsi okno (Ctrl+Shift+Right)

Aktivuje dalSi vizualizacni okno v historii aktivovanych oken.

Napovéda
Obsah a napovéda (F1)

Zobrazi tento dokument.

Reliance na Internetu

Zobrazi webovou stranku systému Reliance (www.reliance-scada.com).

O aplikaci Reliance Web Client

Zobrazi okno se zakladnimi informacemi o webovém klientovi (verze, registrace apod.).

Pozn.: Nékteré prikazy hlavniho menu mohou byt dostupné i pfimo z vizualizacnich oken.

2.1.4 Panel nastroju

Vybrané pfikazy z hlavniho menu jsou k dispozici v panelu nastroji. V pravé Casti panelu
nastrojii je zobrazen systémovy Cas a rozbalovaci nabidka pro pfikazy okna (Maximalizovat,
Minimalizovat, Odpojit, Zavrit). V pripadé, Ze je prihlasen néjaky uZivatel, je tento stav
indikovan zobrazenym tlacitkem. Po kliknuti na toto tlaCitko se zobrazi dialogové okno
s informacemi o prihlaseném uzivateli.

2.1.5 Vizualizacni okna

Uzivatelské prostredi vizualizacnich oken je specifické pro kazdy projekt. Dokumentaci
k vizualizaCnim oknUm zpravidla poskytuje systémovy integrator. Spolecnymi soucastmi
uzivatelského prostredi vizualizacnich oken jsou:

e dialogové okno pro nastaveni hodnoty proménné
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Uzivatelské rozhrani webového klienta

e dialogové okno pro nastaveni mezi proméenné
e standardni lokalni menu nékterych komponent

Nékteré komponenty (vizualni objekty nachazejici se v oknech) zobrazuji po kliknuti pravym
tlacitkem mysi standardni lokalni menu. Jde zpravidla o komponenty zobrazujici hodnotu
proménné (napfr. komponenta Displej).

1l Zobrazit graf

- i.'

| Zobrazit tabulkovou sestavu

Pridat do wybéru

Altualizovat hodnotu proménne

N O

Zadat hodnotu proménné...

Zadat meze proménné...

o Informace
Lokalni menu

Ve standardnim lokalnim menu komponenty jsou k dispozici nasledujici prikazy:
Zobrazit graf

Zobrazi graf proménné.

Zobrazit tabulkovou sestavu

Zobrazi tabulkovou sestavu proménné ve webovém prohlizeci.

Pridat do vybéru

Prida proménnou do seznamu vybranych proménnych.

Odebrat z vybéru

Odebere proménnou ze seznamu vybranych proménnych.
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Uzivatelské rozhrani webového klienta

Zobrazit graf vybéru
Zobrazi prohlize¢ grafu s prabéhy vybranych proménnych. V zavorce je uveden pocet
vybranych proménnych.

Zobrazit tabulkovou sestavu vybéru
Zobrazi tabulkovou sestavu vybranych proménnych. V zavorce je uveden pocet vybranych
promeénnych.

Smazat vybér

SmaZze seznam vybranych proménnych. V zavorce je uveden pocet vybranych
promeénnych.

Aktualizovat hodnotu proménné

Odesle do datového serveru pozadavek na ziskani aktualni hodnoty proménné ze zarizeni
(PLC, telemetricka stanice apod.).

Zadat hodnotu proménné

Zobrazi dialogové okno pro zadani hodnoty promenné.

Zadat meze proménné

Zobrazi dialogové okno pro zadani mezi promenne.

Zrusit povel

ZruSi povel pro proménnou (tento prikaz je dostupny pouze pro zarizeni BACnet).

Informace

Zobrazi dialogové okno s informacemi o proméenne.

Komponenty napojené na proménné se Spatnou kvalitou hodnoty mohou byt odliSeny Zlutym
rameckem (barva ramecku je uréena nastavenim ve vizualizaénim projektu).

I Reliance 5 - Webovy klient



Uzivatelské rozhrani webového klienta

Komponenty typu Casovy program slouzi k nastaveni ¢asové zavislého ovladani technologie
(tykéd se napf. zafizeni Teco, BACnet). Po kliknuti na tyto komponenty se zobrazi stranka
(dialogové okno) s editorem Casového programu. Tento editor je specificky pro typ zafizeni a
casového programu.

2.1.6 Spodni panel alarmu

Spodni panel alarmu je ovladaci prvek pro snadny pfistup k seznamu aktualnich alarmu.
Zobrazen je vzdy jeden alarm. Mezi jednotlivymi alarmy je mozné prochazet pomoci prikazU
Predchozi alarm a DalsSi alarm. Ostatni prikazy jsou shodné s prikazy v Prohlizeci aktualnich
alarmu. V zavislosti na nastaveni projektu muize byt tento panel skryty nebo byt zobrazen
pouze tehdy, pokud existuje néjaky nekvitovany alarm.
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m Prihlaseni a odhlaseni uzivatele
2.2 Prihlaseni a odhlaseni uzivatele

Pristup do nékterych Casti vizualizace nebo nékteré operace mohou byt zabezpeceny pomoci
opravnéni. Pro ziskani poZadovanych opravnéni je nutné se prihlasit. Dialogové okno pro
prihlaseni uzivatele se zobrazi pfikazem > Soubor > Prihlasit uZivatele.

& Piihlasit ufivatele X
4. Zadejte jméno uzivatele a heslo

Iméno | =

HES'D HEEEE R

= 0 Ok Storno

PfihlaSeni uZivatele

Prinlaseni se provede zadanim uzivatelského jména a hesla. Po pfihlaseni mize byt uzivatel
vyzvan ke zméné hesla. Je-li pro uZivatele zapnuta dvoufaktorova autentizace (2FA), bude pfi
prinlaSeni uzivatele vyzadovan kod vygenerovany ovérovaci aplikaci (napf. Microsoft
Authenticator nebo Google Authenticator) na mobilnim zafizeni uZivatele. Pfi prvnim
prihlaSeni s dvoufaktorovou autentizaci bude uzivatel vyzvan k aktivaci - naskenovani QR
koédu ovérovaci aplikaci.

Prikazem > Soubor > Informace o prihlaseném uZivateli je mozné zobrazit dialogové okno
s informacemi o prihlaseném uzivateli a zkontrolovat tak jméno prihlaseného uzivatele.

Prikazem > Soubor > Odhlasit uzZivatele je mozné odhlasit prihlaSeného uzivatele. Odhlaseni
uzivatele je potvrzeno dialogovym oknem se zpravou.

Pri prihlasovani a odhlasovani jsou zadané Udaje ovérovany datovym serverem. Pro tyto
operace je tedy vyZzadovano spojeni s datovym serverem.
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Zadavani hodnot proménnych

2.3 Zadavani hodnot proménnych

Zadani hodnoty proménné

Zadani mezi proménné

2.3.1 Dialogové okno pro zadani hodnoty proménné

Dialogové okno slouZzi pro zadani nové hodnoty proménné. Typ ovladaciho prvku pro zadavani
hodnoty odpovida datovému typu proménné podle nasledujici tabulky:

datovy typ proménné typ ovladaciho prvku
boolean (dvoustavova hodnota) radiova tlacitka
Cislo (celé, redlné) zadavaci pole se Sipkami (spinner)
fetézec viceradkové textové pole
#© Zadat hodnotu proménné x

) 1 Zadejte novou hodnotu proménné

Kotelnal/Mazx. teplota vody

75
00

<>

Zména hodnoty proménné

Dialogové okno sinformacemi o promennée lze zobrazit kliknutim na tlacitko Informace
0 proménné.

2.3.2 Dialogové okno pro zadani mezi proménné

Proménné s Ciselnym datovym typem mohou mit definovany tzv. meze. Meze jsou hranicni
hodnoty pouzivané napf. pro vyhodnoceni alarmu pfi jejich prekroceni. Kazda proménna
muze mit definovany Gtyfi meze:
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ﬂ Zadavani hodnot proménnych

horni kriticka
horni varovna
dolni varovna

dolni kriticka

Meze mohou byt statické (jejich hodnoty jsou pevné dané) nebo dynamické (jejich hodnoty je
mozZné ménit za béhu programu). Dialogové okno pro zadani mezi proménné je urceno pro
zadani hodnot dynamickych mezi.

) Zadat meze proménné X

. Zadat nové meze proménné
Kotelna2/Teplota vody

Horni kriticka mez

U

Horni varowna mez

Dolni varovna mez

<>

Dolni kriticka mez

=00

Zména mezi proménné
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2.4 Prohlizece alarmu

Prohlizeée alarmu m

Alarm je zaznam informujici o predem definovaném stavu indikovaném urcitou hodnotou
proménné nebo jeji zménou. Jde zpravidla o néjaky poruchovy stav (pak se jedna o alarm), ale
muze jit i o béZzny (neporuchovy) stav ¢i informaci o povelu, tzn. zadani hodnoty proménné.
Podminka zpusobujici vznik alarmu muze byt definovana rdznymi zpUsoby. MUze to byt napf.
nabézna hrana hodnoty proménné, prekroceni jeji meze, dosazeni urcitého rozsahu hodnoty
proménné atd. UzZivatel s prislusSnym opravnénim muze alarm tzv. kvitovat. Kvitaci uzivatel
informuje systém (a ostatnim uzivatele), ze alarm bere na védomi a napf. podnikl prislusné

kroky k odstranéni poruchy.

Kazdy alarm se muze vyskytovat v nékolika stavech. V zavislosti na stavu je alarm zobrazen
v ProhlizeCi (aktualnich nebo historickych) alarmu podle nasledujici tabulky:

stav aktualni
neni aktivni, nebyl kvitovan ano
neni aktivni, byl kvitovan ne

je aktivni, nebyl kvitovan ano

je aktivni, byl kvitovan ano
nevyzaduje kvitaci ano

historické barva pozadi

ano

ano

ano

ano

ano

bila

bila

cervena

Zluta

bila

Pozn.: Alarm je aktivni, pokud je od jeho vzniku stale spInéna podminka pro jeho vznik. Barvy
uvedené v tabulce jsou vychozi. V projektu mohou byt nastaveny jinak.

Aktualni alarmy

Historické alarmy

2.4.1 Prohlizec¢ aktualnich alarmu

Prohlize¢ aktualnich alarmii je okno se seznamem vSech alarmu, které jsou aktivni nebo

nebyly kvitovany.
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m Prohlize¢e alarmu

@ Aktualni alarmy X
Q g"_ﬂ B E E; [“} I_:a ﬁ 9 m <Viechna zafizeni>

Datum a ¢as posledni.., Text Zarizeni Pocet wyskytd Datum a €as ... ~ Datum a cas zaniku Datum a £as kvi.. Promeénna
VU4 £ULD3 1401937 L@ W | £pI0ta voay - Prekrocena Nomi KNicKka Mez  noteinal 1 DLUSLULD 14 | LU 202D 1400 ROWEING /1 Epl...
11.04.2025 14:19:13 [Bf Teplota vody - piekroéena homni kritickd mez Kotelnal 1 11.04.2025 14... 11.04.2025 14:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 14:18:49 [“(.)f Teplota vody - piekrofena homi kriticka mez Kotelnal 1 11.04.202514... 11.04.202514:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 14:18:25 [Bf Teplota vody - piekroéena homni kritickd mez Kotelnal 1 11.04.2025 14... 11.04.2025 14:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 14:17:45 [“gf Teplota vody - piekrodena hormni kritickd mez Kotelnal 1 11.04.202514... 11.04.202514:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 141721 [hgf Teplota vody - piekroéena homni kritickd mez Kotelnal 1 11.04.2025 14... 11.04.2025 14:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 14:16:57 [“gf Teplota vody - piekrodena hormni kritickd mez Kotelnal 1 11.04.202514... 11.04.202514:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 14:16:33 [Bf Teplota vody - piekreéena homni kritickd mez Kotelnal 1 11.04.2025 14... 11.04.2025 14:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 14:15:51 [Bgf Teplota vody - piekrodena horni kritickd mez Kotelnal 1 1104 2025 14 11.04.2025 14:1 KotelnaliTepl
11.04.2025 14:15:27 [hgf Teplota vody - piekroéena homni kritickd mez Kotelnal 1 11.04.2025 14... 11.04.2025 14:1... Kotelnal/Tepl...
11.04.2025 10:54:50 EQQJ- Porucha éerpadia Kotelna2 1 11.04.202510..  11.04.202510:5... Kotelna2iPoru...
11.04.2025 10:54:47 [ugJ- Porucha cerpadia Kotelnal 1 11.04.202510.. 11.04.202570:5... Kotelnal/Poru...
11.04.2025 10:54:45 I:“gJ- Porucha éerpadla Kotelnal 1 11.04.202510..  11.04.2025 10:5... Kotelnal/Poru...

Pripraven Poéet alarmil: 248

ProhliZe¢ aktualnich alarmu

V panelu nastroju a v lokalnim menu jsou k dispozici nasledujici prikazy:

Kvitovat

Provede kvitaci oznac¢enych alarmda.

Kvitovat vse

Provede kvitaci vSech alarmu v seznamu.

Aktivovat sdruzené okno

Aktivuje vizualizacni okno, které se tyka oznaceného alarmu.

Informace
Zobrazi dialogové okno s podrobnymi informacemi o oznaéeném alarmu. Stejna akce se
provede i pfi dvojitém kliknuti na alarm v seznamu.

Popis

Zobrazi dialogové okno s popisem oznaceného alarmu. Popis muzZe napf. podrobné
vysvétlovat obsluze vyznam alarmu nebo obsahovat instrukce jak se ma obsluha v
pripadé alarmu zachovat.

Poznamka

Zobrazi dialogové okno pro zadani poznamky k alarmu. Poznamka mUZe obsahovat napf.
popis opatfeni provedenych pro odstranéni poruchy. Nékteré alarmy vyzaduji zadani
poznamky dfive nez mohou byt kvitovany. Uzivatel je pred kvitaci takového alarmu vyzvan
k vyplnéni poznamky.
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Prohlizeée alarmu m

&) Poznamka k alarmu )4

[‘;r:‘ Zadejte pozndamku k alarmu

EEJ_ Porucha cerpadla (11.04 2025 10:54:57)

=0

Poznamka k alarmu

Zobrazit data jako text

Zobrazi seznam alarmU pomoci Prohlizece textovych dat.

Moznosti
Zobrazi dialogové okno s Moznostmi webového klienta - umoznuje zménit vyCet a poradi
zobrazenych sloupc.
Napovéda
Zobrazi tuto napovédu ve vychozim webovém prohlizedi.
Skryt
Skryje tento prohlizec.

Razeni vseznamu je mozné zménit kliknutim na zahlavi pfislusného sloupce. Pro lepsi
vyhledavani ve vétSim mnozstvi alarmu Ize vyuZzit filtrace. Pro filtraci slouzi skupina ovladacich
prvkU v pravé Casti panelu nastroju. Filtrovat Ize podle dvou kritérii: podle zafizeni a podle
casti textu vyskytujiciho se v textu alarmu. Pri filtraci Ize kombinovat obé kritéria soucasné.
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m Prohlize¢e alarmu

Seznam alarmU je aktualizovan automaticky. Tzn. Ze je-li z datového serveru prijata informace
o vzniku, zaniku nebo kvitaci alarmu, projevi se tato informace v prohlize¢i automaticky. Pfi
obnoveni pfipojeni k datovému serveru dojde k obnoveni celého seznamu aktualnich alarm.

V dolnim stavovém radku je zobrazena informace o poctu alarmd. Na hodnotu nema vliv filtr.
Okno prohlizece alarmt neni modalni (pokud je oteviené, nebrani praci s webovym klientem).

Pozn.: V zavislosti na projektu maze byt Prohlize¢ aktualnich alarmi vlozen pfimo do
vizualizacniho okna.

2.4.2 Prohlize¢ historickych alarmi

Prohlize¢ historickych alarmui je okno pro prohlizeni alarm( ulozenych do databaze. Na
rozdil od Prohlizece aktualnich alarmi zobrazuje ialarmy, které jiz nejsou aktivni a byly
kvitovany. Pfikazy v panelu nastrojli a moznosti filtrace jsou shodné s ProhliZze¢em aktualnich

°
alarmu.
@ Historicke alarmy X
s vyRO OO BHGRER ¥ @8 <Viechna zaizeni>
Datum a £as posledniho v... Text Pocet vyskytd Datum a €as vzniku Datum a €as zaniku Datum a éas kvitace Proménna Hodneota proménné
F
11.04.2025 22:16:43 Fg Teplota vody - pfekroéena horni kriticka mez 1 11.04.2025 22:16:43 11.04.2025 22:16:46 Kotelnal/Teplota ...
11.04.2025 22:16:19 I:“Qf Teplota vody - pfekrodena horni kritickd mez 1 11.04.2025 22:16:19 11.04.2025 22:16:22 KotelnaliTeplota ... 75
11.04.2025 22:15:55 [Bf Teplota vody - pfekroéena horni kriticka mez 1 11.04 2025 22:15:55 11.04.2025 22:15:58 Kotelnal/Teplota 75
11.04.2025 22:15:31 [Ef Teplota vody - pfekroéena horni kriticka mez 1 11.04 2025 22:15:31 11.04.202522:15:34 Kotelnal/Teplota 75
11.04.2025 22:15:07 [\:91 Teplota vody - pfekrogena horni kritickd mez 1 11.04.2025 22:15:07 11.04.2025 22:15:10 Kotelnal/Teplota... 75
11.04.2025 22:14:43 [E)f Teplota vody - pfekrodena horni kritickd mez 1 11.04.202522:14:43 11.04.2025 22:14:46 KotelnaliTeplota ... 75
11.04.2025 22:14:19 [Bf Teplota vody - pfekroéena horni kriticka mez 1 11.04 2025 22:14:19 11.04.2025 22:14:22 Kotelnal/Teplota 75
11.04.2025 22:13.556 [Ef Teplota vody - pfekroéena horni kriticka mez 1 11.04 2025 22:13:55 11.04.202522:13.58 Kotelnal/Teplota 75
11.04.2025 22:13:31 [ngf Teplota vody - pfekroéena horni kriticka mez 1 11.04.2025 22:13:31 11.04.2025 22:13:34 Kotelnal/Teplota... 75
11.04.2025 22:13.07 (64 Teplota vody - pfekrozena homi kriticka mez 1 11.04.2025 22:13:07 11.04.2025 22:13:10 Kotelnal/Teplota... 75
11.04.2025 22:12:43 [Bf Teplota vody - pfekroéena horni kritickd mez 1 11.04 2025 22:12:43 11.04.2025 22:12:46 Kotelnal/Teplota 75
11.04.2025 22:12.19 [Ef Teplota vody - pfekroéena horni kriticka mez 1 11.04 2025 22:12:19 11.04.2025 22:12:22 Kotelnal/Teplota 75
11.04 209K 22:11-ER 2 A Tonlnts unrs nfalbrafans hoesi lrifield nnes 1 1104 209K I7-11-ER 1104 2078 271152 WrtalnaliTanlats 75
Pfipraven Poget alarmi: 387

ProhliZe¢ historickych alarmu

Pri kazdém otevreni prohlizece je stazeno urCité mnozstvi alarmu na zakladé sloupce, podle
kterého je seznam serazen. Historii alarm( |ze prochazet (postupné stahovat) pomoci pfikazu
Stahnout predchozi alarmy a Stahnout dalsi alarmy.

V situaci, kdy je potfeba ru¢né zadat obdobi, pro které maji byt alarmy stazeny, je mozné
pouzit prikaz Stahnout historické alarmy. Kromé poZzadovaného obdobi je mozné zvolit i dalsi
kriteria pro stazeni alarmd.
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Prohlizeée alarmu

@ Stihnout historickée alarmy x

ﬂﬁ Ivolte jaké alarmy si prejete stahnout

Od 142025 | < @ Posledni

Srnér Stars

Zafizeni Vybrat.. 2 BoilerRoom1

Typy Vybrat.. |2 porucha povel systémové hlageni
Mazev filtru Vybrat.. M

Pocet 1000 w

=0

StaZeni alarmu v definovaném obdobi

Seznam alarmi neni na rozdil od ProhlizeGe aktualnich alarmy aktualizovan automaticky.
Obnoveni seznamu lze vynutit prikazem Aktualizovat historické alarmy. Periodickou
aktualizaci seznamu alarmu Ize zapnut volbou Automaticky aktualizovat historické alarmy v
lokalnim menu.
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2.5 Prohlizece grafi

Prohlize¢ grafu je uréen pro zobrazeni historickych dat ve formé grafu s dolni ¢asovou osou.
Webovy klient umoznuje zobrazovat:

e definované grafy (graf s predem definovanym seznamem fad)

e grafy pro vybranou proménnou (graf s jednou fadou a jejimi mezemi)

e grafy vybéru proménnych (graf s vice fadami podle seznamu vybranych proménnych)
e uzivatelsky graf (graf definiovany ve webovém klientu)

Béhem prochazeni jsou data ukladana do paméti, aby jejich opakované zobrazeni bylo
rychlejSi. Po zavreni prohlizeCe jsou uloZzena data odstranéna. Pfi prohlizeni je v pripadé
potfeby mozZné pouzit Lupu pro priblizeni pozadovaného vyrezu. Vyfez zvétSeni se urci
tazenim mysi z levého horniho rohu do pravého dolniho rohu. ZruSeni rezimu lupy se provede
tazenim mysi v opacném smeéru.

Panel rychlého nastaveni je umistén vpravé CGasti okna prohlizeCe. Umoznuje rychlé
nastaveni zakladnich vlastnosti vzhledu grafu (nastaveni 3D, viditelnost titulku, pravitka a
legendy, zapnout nahradni hodnoty) a rozsahu jeho os (Ize nastavit rozsah na ¢asové ose a
automatické nebo manualni nastaveni rozsahu osy Y). Pomoci pravitla Ize rychle ménit
viditelnost fad. Pomoci volby Auto-posun je mozné aktivovat automatickou aktualizaci grafu.
Skryty Panel rychlého nastaveni Ize obnovit pfikazem Zobrazit panel rychlého nastaveni
v panelu nastroju.

Nastaveni vzhledu grafu se automaticky uklada do profilu uzivatele v operacnim systému a je
samostatné pro kazdy projekt.

V dolnim stavovém fadku je zobrazena informace o poCtu hodnot v grafu (stazenych a
zobrazenych). Zobrazeny pocet je dan souctem hodnot ve vSech fadach. Okno prohlizece grafl
neni modalni (pokud je oteviené, nebrani praci s webovym klientem).

Pfikazy panelu nastroju
Definovany graf

Graf vybrané proménné

2.5.1 Panel nastrojti

V panelu nastroju a v lokalnim menu jsou k dispozici nasledujici prikazy:
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Zpét o rozsah

Provede posun zobrazeni o cely ¢asovy rozsah zpét.

Zpét o polovinu rozsahu

Provede posun zobrazeni o polovinu ¢asového rozsahu zpét.

Vpred o polovinu rozsahu

Provede posun zobrazeni o polovinu ¢asového rozsahu vpred.

Vpred o rozsah

Provede posun zobrazeni o cely ¢asovy rozsah vpred.
Vpred na nejnovéjsi

Provede posun zobrazeni vpfed na nejnovéjsi data.

Posunout pravitko zpét

Posune pravidko na predchozi vzorek.

Posunout pravitko vpred

Posune pravidko na dalsi vzorek.

Vlastni rozsah ¢asové osy

Prohlizece grafu m

Otevie dialogové okno pro nastaveni vlastniho rozsahu Casové osy. Zpusob zadani
¢asového rozsahu zavisi na typu rozsahu ¢asové osy grafu. Typ rozsahu je definovan v
projektu. Pokud je rozsah urcen poctem bodU, zadava se pocCatecni Casova znacka, smér a
pocet bodu. Pokud je rozsah urcen Casovym Usekem, zadava se pocateéni a konecna

Casova znacka.

Pozn.: Pri zobrazeni grafu proménné (napf. z lokalniho menu komponenty typu Displej)
se rozsah zadava pomoci pocatecni ¢asova znacky, sméru a poctu bodu.
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m Prohlizece grafu

LY r - v
© Vlastni rozsah asové osy X

[=] Zvolte jaké data si prejete stihnout

Cd 1.4.2025 1:00:00 | & 3 Posledni
Srmér Starsl '
Pocet 300 \

=0

Vlastni rozsah ¢asové osy

Zrusit lupu

Vypne zvétSeni grafu.

Informace o proménné

Zobrazi dialogové okno s informacemi o promenné; tento prikaz je k dispozici pouze
v pfipadé zobrazeni grafu vybrané proménné.

Zkopirovat do schranky

Zkopiruje obrazek grafu v aktualni velikosti do standardni schranky operacniho systému
za Ucelem vlozeni obrazku grafu do jiné aplikace.

Wtisknout

Vytiskne graf na vybranou tiskarnu.

Ulozit do souboru

Ulozi obrazek grafu v aktualni velikosti do grafického (rastrového) souboru; format
souboru je dan pfiponou souboru (podporované formaty jsou: PNG, JPG, GIF, BMP).

Zobrazit data jako text

Zobrazi data grafu pomoci Prohlizece textovych dat.
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Prohlizece grafu “

Zobrazit panel rychlého nastaveni

Zobrazi panel pro rychlé nastaveni zakladnich vlastnosti vzhledu grafu a rozsahu jeho os.

Nastaveni grafu

Obsahuje prikaz Nastaveni grafu, ktery zobrazi dialogové okno pro podrobné nastaveni
vzhledu grafu, pfikaz Nacist uzivatelské nastaveni grafu, ktery nacte nastaveni grafu z
profilu vybraného uzivatele, pfikaz UloZit uZivatelské nastaveni grafu, ktery ulozi
nastaveni grafu do profilu vybraného uzivatele, pfikaz Smazat nastaveni grafu, ktery
uvede nastaveni grafu do vychozi stavu a prikaz Smazat nastaveni samostatnych os, ktery
uvede nastaveni samostatnych o grafu do vychoziho stavu (ostatni nastaveni grafu
zUistane zachovano).

Napovéda

Zobrazi tuto napovédu ve vychozim webovém prohlizedi.
Skryt

Skryje tento prohlizec.

2.5.2 Prohlizec definovanych graft

Prohlize¢ je urCen pro zobrazeni historickych dat grafi definovanych v projektu. Rozsah
zobrazeni je pfednastaven podle definice grafu a mlze byt ruéné upraven v Panelu rychlého
nastaveni. Rozsah muze byt uréen casovym Usekem nebo poctem hodnot na ¢asové ose.
Nastaveni vzhledu se uklada pro kazdy preddefinovany graf.
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n Prohlizece grafu

11 Kotelnal/Teplota vody X
Trn = I
e oemedB R [0 o0
Rychlé nastaveni
Kotelna1/Teplota vody S B EEL
D -9
Titulek Pravitko
Legenda Auto-posun
Nahr. hodnoty
Casovd osa
Vlastni rozsah
Osa¥
Automaticka
Skryt
Pripraven Od: 11.04.2025 22:14:53 Do: 11.04.2025 22:18:11 Primarni data Pocet vzorkd: 100

Prohlize¢ definovanych grafu

2.5.3 Prohlizec¢ grafii proménné

Prohlize¢ je urCen pro rychlé zobrazeni historickych dat proménné. Rozsah grafu je
prednastaven na pocet hodnot. Graf zobrazuje pouze jednu fadu - prabéh vybrané proménné.
Pokud ma proménna definovany meze, jsou aktualni hodnoty mezi zobrazeny pomoci
vodorovnych &ar. Zluté Gary patfi varovnym mezim, Cervené kritickym mezim. Nastaveni
vzhledu se uklada spole¢né pro vSechny proménné (neni specifické pro urcitou proménnou).

Uvedené barvy mezi jsou vychozi, v projektu mohou byt nastaveny odliSné.
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2.6 Uzivatelsky graf

Okno Uzivatelsky graf je nastroj pro zobrazeni grafu vytvoreného ve webovém klientu.
Vybérem grafu a potvrzenim dialogového okna se otevie prohlize¢ grafi s vybranym

uzivatelskym grafem.

i

@ Uzivatelsky graf

X
Grafy
Teploty v kotelnach e .j Mowy... =1 Pigjmenovat... E Kopirovat... M Smazat...
Titulek
Teploty v kotelnach — porovnani
Rady Rozsah
BoilerRoom1/WaterTemp Pfidat: Datova tabulka (polozka)... Pocet | 6 o
BoilerRoomaWaterTemp
Pidat: Proménna... hed. ™
Odebrat
Presunout nahoru
Piesunout dold
Osa
Prava
Sarnostatna
Uzivatelské nastaveni
¥ Naéist... B2 Ulodit...
o
UZivatelsky graf
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n Uzivatelsky graf

Nastroj umozZnuje i spravu grafl. Grafy je mozné vytvaret (pfikaz Novy), prejmenovat (prikaz
Prejmenovat), kopirovat (pfikaz Kopirovat) nebo odstranit (pfikaz Smazat). Kazdy graf se
skldda ze seznamu fad. KaZda fada odpovida proménné ukladané do databéze. Rady lze
pridavat pomoci polozek datovych tabulek (pfikaz Pridat: datova tabulka (poloZzka)) nebo
pfimo proménnych (pfikaz Pfidat: proménna). Rady Ize odstranit (pfikaz Odebrat) a ménit
jejich poradi (pfikazy Presunout nahoru, Pfresunout doltl). Lze definovat ¢asovy rozsah (pomoci
poctu bodl nebo poctu hodin). Svislou osu Ize nastavit jako spoleénou pro vSechny fady, nebo
samostatnou pro vybrané rady.

Seznam uzivatelskych grafu se uklada do profilu pfihlaseného uzivatele na datovém serveru.
Nastaveni grafu lze nacist z profilu vybraného uZivatele (prikaz Nacist) nebo ulozit do profilu
vybraného uzivatele (pfikaz UlozZit).
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Systémové informace “

2.7 Systémové informace

Okno Systémové informace poskytuje informace uréené pro kontrolu béhu (diagnostiku)
webového klienta.

L Systémové informace x
Projekt Komunikace Systém Casovace a vlakna Log
Pripojen
LURL http://localhost:40000
Pocet relaci — 110

Prihlageny uzivatel

Fronta komunikaci

Odesilané pozadavky 57 (0)
Pijaté odpoveédi 57 (0)
WebSocket
Odeslané zprawvy 15
Prijaté zprawvy 16
9 Zaviit

Systémové informace - Komunikace

Informace jsou rozdéleny do nasledujicich zalozek:

Projekt

Poskytuje informace o projektu (nazev, nazev pocitace, ¢as exportu, ¢as spusténi, doba
béhu atd). Prohlize¢ objektd v dolni Casti zobrazuje seznam objektl definovanych
v projektu podle vybraného typu objektu (napft. zafizeni, proménné atd). Mezi zobrazenim
jednotlivych typU objektl Ize prfepinat pomoci prislusné rozbalovaci nabidky.
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Komunikace

V zahlavi je zobrazena textova informace o stavu spojeni s datovym serverem. Vycet stavl
je stejny jako u titulkoveho pruhu hlavniho okna. V pfipadé, ze se nedafi navazat spojeni
s datovym serverem, je pricina problému uvedena ve spodni ¢asti okna v textové podobé.
Napf. 'Nelze se pripojit (spojeni bylo odmitnuto)".

URL

URL datového serveru.

Pocet relaci
Pocet tenkych klientll pfipojenych k datovému serveru: pocCet pripojenych/max. pocet
podle licence.

Prihlaseny uzivatel
jméno prihlaseného uZivatele

Odeslané poZadavky
Pocet pozadavkl odeslanych do datového serveru; hodnota v zavorce uvadi pocet
pozadavkUl pripravenych ve fronté k odeslani.

Prijaté poZzadavky
Pocet pozadavkl pfijatych od datového serveru; hodnota vzavorce uvadi pocet
pozadavkUl pripravenych ve fronté ke zpracovani.

Odeslané zpravy
Pocet zprav odeslanych do datového serveru pomoci WebSocketu; hodnota v zavorce
uvadi pocCet zprav pripravenych ve fronté k odeslani.

Prijaté zpravy
Pocet zprav prijatych od datového serveru pomoci WebSocketu; hodnota v zavorce uvadi
pocet zprav pripravenych ve fronté ke zpracovani.

Systém

Poskytuje zakladni systémové informace o bézicim programu (pocCet aktivnich vlaken,
vyuziti paméti a vlastnosti JRE).
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Systémové informace

CGasovace a vlakna

Informuje o aktivité jednotlivych Casovacl a vlaken. Pokud néktera ze zarovek nesviti
(neblika), signalizuje to, ze prislusny podproces (napf. aktualizace komponent) nebézi.

Log

Zobrazuje aktualni logovaci zaznamy webového klienta.

Okno systémovych informaci neni modalni (pokud je oteviené, nebrani praci swebovym
klientem).
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2.8 Informace o objektech

Informace o proménné
Informace o alarmu

Informace o uzivateli

2.8.1 Dialogové okno s informacemi o proménné

Dialogové okno sinformacemi o proménné zobrazuje informace o definici proménné
(identifikator, jméno, datovy typ atd.) a informace o aktualnim stavu proménné (hodnota,
Casova znacka, platnost atd.). Dialog je mozné vyvolat napf. z Dialogového okna pro zadani
hodnoty. Informace o stavu proménné jsou prubézné aktualizovany.

& Informace o proménné X
Hlawvni Ostatni

D 3 Druh Interni

Mazev BoilerRoom1/ WaterTemp Datowvy typ Sralllnt (16 k)
Alias Kotelnal/Teplota vody Tech. oznadeni

Popis Jednotlky gis

Hodnota Meze

Zobrazena hodnota 66 Horni kriticka mez 75

Hodnota bb Horni varovna mez 80,00

Casova znacka 11.04.2025 22:17:46 Dolnivarovna mez

Kwalita GOOD Dolni kriticka mez
= 0 Zaviit
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2.8.2 Dialogové okno s informacemi o alarmu

Dialogové okno s informacemi o alarmu zobrazuje informace o definici alarmu (identifikator,
jméno, text atd.) a informace o aktualnim stavu alarmu (datum a ¢as vzniku, zaniku, kvitace
atd.). Dialog je mozné vyvolat napfiklad z Prohlizece alarmu. Informace o stavu alarmu jsou
pribézné aktualizovany. Dialogové okno umoZnuje zobrazit informace o proménné, které se
alarm tyka a Informace o uzivateli, ktery alarm kvitoval.

& Informace o alarmu *
Text

Text EE,J_ Porucha éerpadla

Popis Zavolejte technika na tel. & 723145789,

Daturmn a cas Alarm

Daturn a €as piijetl 11.04.2025 10:54:58 D 10

Daturn a cas vzniku 11.04.2025 10:54:57 Mazew BoilerRoom?2 - PumpFault
Datum a cas zaniku Alias BoilerRoomd - PumpFault
Datum a €as kvitace Typ perucha

Daturn a €as posledniho vyskytu  11.04.2025 10:54:57 Podminka DIGITAL_HI

Pocet wyskytd 1 Priorita 0

Datum a cas poznamky rd Skupiny

Proménna Ostatni

Proménna Kotelna2/Porucha cerpadla o Stav Altivni, Mekvitovano
Hodnota proménné 1 s ez

Uzivatel

Uzivatel s 'o

Usivatel (povel) Default

Usivatel (kvitace) Fadny

Opravnéni pro kvitaci
-/

Informace o alarmu
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2.8.3 Dialogové okno s informacemi o uzivateli

Dialogové okno sinformacemi o uzivateli zobrazuje informace o uZivateli (identifikator,
jméno a alias). Informace o pravé prihlaSeném uzivateli mohou byt vyvolany pfikazem
> Soubor > Informace o prihlaseném uzivateli nebo pomoci ikony v pravé c¢asti panelu

nastroju.

& Informace o ufivateli X
Hlavni
D 1
Mazewv g
Alias 5
Kontakt
Telefon +420123456739
E-rnail service@borec.cz
Rizné
Datum a €as prihlageni 11.04.2025 21:21:15
= 9 Zaviit

Informace o uzivateli
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2.9 Virtualni klavesnice

V pripadé potreby (napf. je-li webovy klient provozovan na dotykovém panelu) je mozné pouzit
pro zadavani hodnot Virtualni klavesnici.

BB Virtualni kldvesnice
Rozlozeni | Czech (Czech Republic) | Welikost | 1 ~ % B

Esc F1  F2|Fa|F4| |F5 | F8|F7|Fs Fo [F10|F11 |F12| |esc | so | pa

+ & 3 G r oy ] i g = Bac Homa | Pl P
Tab g w|e | r|t]|z|u i e |p |0 ) Do | End |FoD T |8 | =
Erter .
= 8 5 d f g h i K | u § 4 [
thit | & W X c K b n m Shilt 1 1 2
I ARG 4 = b 1 - o

Virtualni klavesnice

Numerickou ¢ast virtualni klavesnice lze v pripadé potreby skryt. Velikost virtualni klavesnice
Ize upravit pomoci prislusné rozbalovaci nabidky. RozloZeni virtualni klavesnice je mozné

prepinat pro jednotlivé jazyky.
Upozornéni: Pri prepnuti rozlozeni virtualni klavesnice dojde pouze ke zméné zobrazeni

znak(ll na jednotlivych klavesach. Vyznam jednotlivych klaves zUstava stejny. Prepnuti
rozlozeni slouzi pouze k prizpUsobeni virtualni klavesnice aktualni klavesnici v operaénim

systému.
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2.10 Prohlize¢ textovych dat

ProhlizeC textovych dat je dialogové okno pro praci s daty tabulkového charakteru v textovém
tvaru. Data je mozné upravit nastavenim oddélovace a moznosti zobrazeni titulku, zahlavi a
zapati tabulky. Data v textovém tvaru je mozné zkopirovat do schranky za Gcelem jejich vlozeni
do jiné aplikace (napr. Microsoft Office Excel) nebo je ulozit do souboru (format CSV).

Webovy klient pouziva Prohlize¢ textovych dat napf. pro zobrazeni seznamu alarmi nebo dat
grafu (pfikaz Zobrazit data jako text).

© Prohlizet textovych dat P

E E Oddélovas | : v | [] Titulek [V Zahlavi  [V] Zapati [v] Stawy [+/] Mistni nastaveni

EKotelnal/Teplota wody
Datum & tas:Teplota wvody
11.04.2025 22:14:53:68

11.04.2025 22:14:55;66
11.04.2025 22:14:56;64
11.04.2025 22:14:558; 66
11.04.2025 22:15:01;68
11.04.2025 22:15:03;70
11.04.2025 22:15:05;72
11.04.2025 22:15:06;74
11.04.2025 22:15:09;76
11.04.2025 22:15:11;74
11.04.2025 22:15:13;72
11.04.2025 22:15:14;70
11.04.2025 22:15:17;68
11.04.2025 22:15:19; 66
11.04.2025 22:15:21;64
11.04.2025 22:15:22; 66
11.04.2025 22:15:24;68

11.04.2025 22:15:27;70
11.04.2025 22:15:29;72
11.04.2025 22:15:31;74
11.04.2025 22:15:32;76
11.04.2025 22:15:34;74
11.04.2025 22:15:37;72
11.04.2025% 22:15:39;70
11.04.2025 22:15:40; 68
11.04.2025 22:15:42; 66

i 9 Lavrit

ProhliZe¢ textovych dat
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V panelu nastrojl jsou k dispozici nasledujici pfikazy:

Oznacit vse
Oznadi cely text.

Zkopirovat do schranky

Zkopiruje oznaceny text do schranky.

Ulozit do souboru

UloZi text do vybraného souboru.

Prohlizec textovych dat “
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2.11 Spolecné prvky v uzivatelském rozhrani

Nabidka okna

Tlacitko pro aktivaci virtualni klavesnice

2.11.1 Tlacitko pro aktivaci virtualni klavesnice

Pokud neni nastavena automaticka aktivace virtualni klavesnice, lze ji aktivovat tlacitkem
"Virtualni klavesnice". Toto tlacitko je k dispozici ve standardnich dialogovych oknech pro
zadani vstupu - napf. dialogové okno pro prihlaseni uzivatele, dialogova okna pro zadani

hodnot proménnych apod.

k=]

-

00 e |
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2.12 Moznosti

Dialogové okno Moznosti umozZnuje nastavit vlastnosti webového klienta.
rozdéleno do nékolika skupin:

Moznosti m

Nastaveni je

# Moinosti X

Alarmy Zakladni  Sloupce

- Aktualni (vloZeng) || Datum a ¢as posledniho vyskyty Presunout nahoru

- Historicke 7] Text

- Historické (vloZené) |§|z o Presunout dold
afizeni

Grafy — .

Sectavy [+| Pocet wyskytd

- Tabulkové Typ

- UzZivatelske Podminka

IP kamery Pricrita

Potwrzenr [/] Datum a ¢as vzniku

Look & Feel [+/| Datum a Eas zaniku

L'::g ) Datum a cas pfijeti

Ruzne [+/| Datum a &as kvitace
Altivni
Poéitad

=0

Nastroje - MoZnosti
Alarmy
Zakladni

Parametr Prehravat zvuky umoznuje nastavit (pretizit nastaveni v projektu), zda maji byt
prehravany zvuky alarmu. Tento parametr je k dispozici pouze pro prohlize¢ aktualnich

alarmd.

Sloupce

Umoznuje nastavit vyCet sloupcl a jejich poradi v prohlizecich alarmu.
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Grafy

Zakladni

UmoZnuje nastavit vzdalenost (posun) vodorovné a svislé osy od okrajl grafu. To se mlze
hodit v pfipadech, kdy je fada grafu prekryta osou (napf. fada nulovymi hodnotami).
Hodnota posunu se zadava v procentech. Dale umoznuje nastavit typ rozsahu vodorovné
(Casové) osy u grafu proménné. Volba udava, zda je rozsah osy uréen poctem bodUl nebo
poctem hodin.

Pravitko
Umoznuje nastavit vlastni vzhled pravitka grafu (typ pravitka, barvu Cary, Sitku Cary, styl
cary).

Sestavy

Urcuje jakym zpUsobem je generovana HTML stranka pokud neni mozné sestavu zobrazit
na jednu stranu formatu A4. Umoznuje nastavit format uzivatelskych sestav (HTML nebo
PDF) otevienych pomoci webového klienta. Pro tabulkové sestavy umonuje nastavit razeni
zaznamd.

IP kamery

Umoznuje nastavit interval aktualizace obrazu IP kamery. Pokud je aktivovan parametr
Primé spojeni bude obraz poskytovan pfimo IP kamerou. V opacném pripadé bude obraz
poskytovan prostrednictvim datového serveru.

Potvrzeni

Umoznuje nastavit zobrazovani vybranych potvrzovacich dialogovych oken.

Look & Feel

Umoznuje vybrat grafické téma (Look & Feel) webového klienta ze seznamu dostupnych
témat. VyCet dostupnych témat je zavisly na operaénim systému a verzi JRE. Zména se
projevi pri pristim spusténi programu.

Pouzit systémovy font

UrCuje, zda se ma pro ovladaci prvky prebirat font operacniho systému.

Umistit nabidku do titulkového pruhu

UrCuje, zda se ma byt hlavni menu web clienta soucasti titulkového pruhu. Tato funkce je
podporovanou pouze nékterymi Look & Feel.

I Reliance 5 - Webovy klient



Moznosti

Vlastni Sitka posuvniku
UmozZnuje nastavit Sitku posuvniki. Nékteré Look & Feel maji prednastveny Uzké
posuvniky, coz nemusi byt vyhovujici.

Log

Umoznuje nastavit logovani informaci o béhu webového klienta. Tyto informace mohou
byt vyZadovany autorem softwaru za Gcelem odstranéni chyby v programu. Zaznamy se
ukladaji do profilu uzivatele v operaénim systému.

Ruzné

Pocitac pripojen do stejné sité jako datovy server

Uréuje, Ze webovy klient bézZi na pocitaci, ktery je ve stejné siti jako datovy server. To
znamena, Ze néktera zarizeni (napf. IP kamery) jsou dostupné na lokalni adrese a web
client s nimi mulze navazat pfimé spojeni. V opacném pripadé probiha spojeni
prostfednictvim datového serveru, coz mlze byt pomalejsi.

Odesilat anonymni statistiky pouzivani

UrCuje, zda maji byt odesilany anonymni informace o pouzivani webového klienta.
Informace se odesilaji pfi kazdém spusténi programu a jsou uréeny pouze pro Ucely
statistiky.

Nastaveni webového klienta se uklada do profilu uzivatele v operacnim systému a je spolecné
pro vSechny vizualizacni projekty. Podobnym zplsobem jsou uloZena i dalSi nastaveni, jako je
napf. poloha a velikost systémovych oken, Sifky sloupcl v tabukach apod.
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3 Prilohy
3.1 Pojmy

JNLP (Java Network Launching Protocol)
Protokol pro spousténi programui napsanych v jazyce Java ze sité Internet pomoci Java
Web Start.

PDF (Portable Document Format)

Souborovy format vyvinuty firmou Adobe pro ukladani dokumentl nezavisle na softwaru
i hardwaru, na kterém byly porizeny.

CSV (Comma-separated values)

Jednoduchy souborovy format uréeny pro vyménu dat tabulkového charakteru.
Datové servery

Souhrnny pojem pro runtime moduly Reliance Server a Reliance Control Server.
HTML (Hypertext Markup Language)

Znackovaci jazyk pro vytvareni webovych stranek.
Java Web Start

Systém od spoleCnosti Sun Microsystems umoznujici spousténi a automatickou
aktualizaci program( napsanych v jazyce Java pfimo z webovych stranek.

JRE (Java Runtime Environment)
Béhové prostredi pro programy napsané v jazyce Java.
SOAP (Simple Object Access Protocol)

Protokol pro vyménu zprav zaloZenych na formatu XML pres internet, zpravidla pomoci
HTTP.

TCP port

Specialni ¢islo mapujici komunikacéni zpravu na prislusnou aplikaci na pocitadi.

Tenci klienti

Souhrnny pojem pro webového klienta (Reliance Web Client) a klienta pro pouZziti na
chytrych telefonech a tabletech (Reliance Smart Client).
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Webovy server

Program, ktery je odpovédny za vyrizovani HTTP pozadavkl od klientl, zpravidla
webovych prohlizec¢l. Vyfizenim pozZadavku se rozumi napf. odeslani webové stranky.

Webova sluzba

Soucast programu, ktera umoznuje vymeénu dat s klientskymi aplikacemi pres internet
pomoci protokolu SOAP. K prenosu dat vyuziva webového serveru.
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